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* SEPARADOR DE SOLIDO - LIQUIDO ECOLOGICO VIA

Sistema de separacion ecoldgico, robusto y compacta.

Separacion efectiva de sdlidos - liquidos a través de la fuerza centrifuga, sin adicion
de ias, sin ¢ ibles, ni el externos { tierras, aditivos...).

Tedo ello en inoxidable, supone una enorme ventaja a la hora de realizar la

auto - limpieza del filtro de manera facil y sencilla; desmontable facilmente a
través de bridas inox.

* Posibilidad de acoplar un pre-filtro para mejorar los rendimientos de la maquina
en funcion de la aplicacidn.

* Sistema de depresitn en plato detractor para incrementar la separacion de solidos.

* En vendimia:

Separacion de mosto salido de la prensa.

El uso del separador ecologico evita el probl de la sobre-oxi i6n del
masto, provocada por la separacion realizada a través de los sistemas de flotacion,
como la disminucion del consumo de tiermas y los residuos por los filtros de tambor
rotativo.

* En filtracién de vinos;

Permite sustituir la filtracion por tierras, eliminando y/o disminuyendo el consumo de
tierras con el consiguiente ahorro de tiempo de coste de preparacion de tierras y

pre - capas y minimizando el problema de los residuos,

*En estabilizacion tartarica :

Realizando una comoda y rapida separacian del vino estabilizado y sus cristales de
tartarco el filtro posterior recibira el liquido practicamente limpio, facilitando la
filtracion final y aumentando el rendimiente del filtro posterior, minimizando el
problema de los residuos.

It

* Recuperacién de aguas " ) )
Separacion de sélidos procedentes de las aguas residuales que, convinada con el Mode!o; ?'msns:;agg‘g’;
sistema de esterilizacion Via permite |a total recuperacion de aguas residuales, de para;cau aoes € 3.
limpieza... para su reutilizacion. 5.000Itrs/hora

* SISTEMA DE CLARIFICACION VIAMOST

INVIA ha desarrollado su sistema de clarificacion de mostos, VIAMOST, efectivo
y econdmico, para poner al alcance de todos sus clientes esta técnica de filtracidn.
Gracias al clarificador de mostos con nitrégeno, conseguimos un proceso de filtracion
de forma natural.

Con VIAMOST conseguimos la clarificacién del mosto en un tiempo de 2 horas,
no necesita bentonitas ni productos quimicos,tan solo encimas.

No es preciso |a refrigeracion del mosto a 8 °C ya que la maguina puede trabajar
con mostos a temperatura ambiente, unos 20°C, evitando asi el enfriamiento de los
mostos v el posible riesgo del inicio de la fermentacion.

* Méximo aprovechamiento de los mostos.

* Reduce al minimo la necesidad de nitrdgeno y
aumenta al maximo la aportacidn de aromas,
gracias al minimo contacto que tiene el mosto con
las heces.

* Reduce al minimo la mano de obra.
* |La capacidad de produccion de los diferentes
equipos esta entre 100 y 400 hi/h.

* Maguina de ficil manejo y desplazamiento,
gracias a su soperte en carretilla inox, nos permite
desplazar el equipo con comodidad y facilidad

DS SEEMPRE SIN 1¥.A., TRETALACION O PUESTA B4 MARCHA, TH V1A, SE RESER¥A EL DERECHD DE WODUFICAR, 53 PREVID VTS0, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECIDS.




[FILTRACION]

SEPARADOR DE SOLIDOS

L —
Las lineas de estabilizacion
tartarica han sido desarrolladas
para procesar la estabilizacion
tartarica y de materia colorante
de vines en frio y en continuo.
fabricacion desde 1.200 hasta
30.000 ltrs / h
-
x
EQUIPO DE FILTRACION EN LINEA j
Equipo automatizado, con una o dos lingas de circulacion para realizar filtraciones en
continuo y evitar asi paradas del equipo de filtracion.
Equipo basado en membranas de micro filtracién.
Integra un sistema autolimpiante y regeneracion de los el tos filtrantes que garantizan
su longevidad y bajo coste de filtracion,
Respecto los filtros tangenciales este equipo tiene un coste muy inferior en cuanto a inversién
de la magquina y en cuanto a los medios filtrantes mucho mas econdmicos.
A diferencia del sistema de filtracion tangencial el vino no da vueltas durante |a filtracién
(looping o bucle continuo), la filtracion es directa por lo que el producto recibe un minimo
impacto, no se producen subidas de temperatura (con lo gue no se alteran las
propiedades), y el consumo en electricidad es mucho menor que con la tecnologia tangencial.
Ajustamos la maquina adecuada al presupuesto y las necesidades de cada cliente
basandonos inicialmente en el caudal requerido.
rd rd
x
DEPOSITO ISOTERMO PARA ESTABILIZACION )
Depésitos isotermos de doble cuerpo con
camisa de frio. ‘_;
| ]
* Aislamiento térmico con lana de roca Consulta o
de 30 mm de espesor. equipos &
de frio £
* Tubo de limpieza exterior. -
. Pag.100 -

* Boca superior diametro 300 mm
* Valvula de doble efecto de 2" =
* Boca frontal ovalada de : SE—
450 x 320 mm. L ‘:. :
* Boca exterior de aislamiento de -
590 x 440 mm.

* Salida inferior de vaciado total
con valvula inox.

* Salida en cilindro con valvula
inox.

* Termdmetro analogico con
vaina.

* Grifo sacamuestras

* Escala de nivel completa —
LA, IHSTALACTEN G PUESTA BN MARCHA TH VIA. SE SESERYA L DERECHD B MODITCAR, S0 PREVID V150, CARACTERIS . I .
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SOLUCIONES
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[FILTRACION]

ESTABILIZACION
* DESIONIZADOR DE VINOS Y MOSTOS
La técnica del intercambio idnico para |a estabilizacidn tartarica de los vinos.
Ventajas:

1. Estabilizacién en continuo.
2. Disminucion del ph de los vinos ¥ mostos parcialmente fermentados.

3. Mejores caracteristicas organolépticas.
4. Gestion del i6n de calcio.

El método, el procedimiento de activacion y la instalacion desarrolladas para
permitir eliminar sol la cantidad d da de potasio, para garantizar la
perfecta estabilidad tartarica sin alterar negativamente las caracteristicas del
vino.

El proceso es veloz, automatico, no precisa el empleo de personal particularmente
especializado, no comporta normalmente ningin tipo de incrementa

o afadidura de sustancias en el vino.

La caracteristica principal de la instalacién es su elevada potencialidad, que
permite trabajar hasta 400 hlfora de vina.

Con el empleo de la instalacidn se logra conseguir en tiempos breves la
estabilidad tartdrica y se tienen también positivos efectos correlacionados:

= el aumento de la acidez de acido tartarico.

* |a baja del ph.

= colores vivaz en |os vinos tintos.

* |a eliminacion de algunas moléculas responsables
de olores negativos.

Otros iénes indeseados como calcio, hierro y cobre, son eliminados parcialmente.
Trabajando sobre los mostos antes de la fermentacion, para regular el ph,
obteniendouna mayor proteccion de ataques bactéricos, como brettanomyces, que
podrian influir negativamente sobre el correcto curso de la fermentacién alcohblica
y sobre la calidad de los vinos.

El opcional Kalium test es un sistema rdpido de analisis que permite al

endlogo de determinar con extrema seguridad el tipo optimo de intervencién con
intercambio idnico para cada vino.

Modelo Neutralizador Produccion Hildia Potencia kW
K1.1C. - 30-60 S-2208
KZic. = B0-120 5200V
K2.2C. £ B0-120 (S-220V
K3.1C. v 130-260 S-2200
K3.2C. N 130-260 (S-220
Ka.1C ¥ 300-650 25220V,
K32CA A 300-650 25220V
K4.1CS v 240-480 S-220V
K4.2CS 240-480 | 5-220Y
K4.1C.A 720-1200 25220V
K4.2C.A T20-1200 25220V
K51C.5 280-560 S-220V
K52C.S ¥ 280-560 5220V
KS.1CA A £40-1400 25220V
K52CA ¥ B40-1400 25200V
KB.1C.A [ 1800-3000 25220V
KE.2C.A i 1800-3000 25220V
KI1CA i 5400-9000 4,5-380V
KT.2C.A \ 5400-9000 4 5-380V

S= manual  a= sutamatico

3 PRODLICTOS EX FABRICA, LOS PRECIDS SIEMPRE SIN LV:A, INSTALACION O PUESTA EN MARCHA. [R.VIA. SE RESERVAEL DERECHD DE MOGTFICAR, SIN PREVIO AVISE, -:'nwrni?r[-:.-.s. MOOELD ¥ PRECIOS,



| [FILTRACION]

CLARIFICACION DE MOSTOS

* SEPARADOR DINAMICO.
CLARIFICACION DE MOSTOS

Unidad movil para clarificacion de mostos que utiliza la técnica de la separacion
dindmica para separar en tiempos rapidos las hezes del mosto después del prensado.
|deal para mostos blancos, rosados v a veces también mostos tintos vinificados.

- Estudiada v realizada para poner la separacién dindmica al alcance de grandes,
medianas y pequefias instalaciones.

- Aclara mostos en solo 2 horas.
- Exiguo volumen restante de parte fecciosa, igual

al 3-5% del volumen inicial, con consiguiente reduccion de los tiempos v los costes
de filtracion de la hez.

- Trabajo a temperatura ambiente, evitando asi el enfriamiento de los mostos sin el
riesgo de un indeseado inicio de fermentacion.

- Enlace rapido con cualguier tipo de tanque a través de racorderla normalizada
- Ninguna necesidad de mano de obra durante el funcionamiento y ninguna particular

manutencion.
- Aumento de la calidad gracias al tiempo de contacto entre mosto i hez.

PRODUCCION (POTENCI |DIMENSIONES PESO

MODELO MOSTO ( hih) |A KW { Cm) (
100 | 100 hith | 3 100x45x74 h 40Kg!
200 | 200hh | 3,7 |100x45x74h  40Kg|

300 300 hith 75 | 130x70x83h | 70 Kg|

* SEPARADORES CENTRIFUGOS |

PRODUCTDS EX FABRICA, LOS PRECICS SIEMPRE SIN VA, INSTALACTON O PUESTA EN MARTHA. TN.VIA. SE RESERVA EL DERECHD DE MODIFICAR, STH PREVID AVISO, CARACTERISTICAS; MODELD Y PRECIDS. 4




SOLUCIONES

[FILTRACION]

FILTROS DE TIERRAS

Consulta
gama de
* Filtro movil sobre carretilla con 4 ruedas de |a tierras
cuales dos se pueden bloquear, asegurando una filtrantes
mayor estabilidad.
+ Enteramente costruido en acero inoxidable.
* Dosificacion tierras con bomba dosificadora.

* Caudalimetro incorporado.

* Visores iluminados para el control del liquido
a la entrada y a |a salida.

= Discos filtrantes situados horizontalmente
que permiten una absoluta estabilidad de la torta.

= Recuperacion del liquido residual, mediante
el lltimo disco filtrante,

* Rapida limpieza del paquete filtrante mediante
sistema patentado de basculacion.

*El sistena de basculacion se activa con el
simple toque de una mano.

* Capacidad del depésito dosificador de 70
Itrs en modelos DCOM/2/3 y 4, y de
150 Itrs en modelos DCOM/5 y 6

» Voltaje 400 / 50

= Temperatura méaxima de uso 80 °C / minima 0°C

@ [ﬁ PESO | PRECIOMETO

DCOMi2| 2m2 | 50Kk | 1,75 kw | 6 bar | 1400 mm | 800 mm 1400 man [180 kg 7.650 €

| |
DCOM/3| 3m2 | Snhlfh | 250 kw | 6 bar | 1400 mm | B00 mm | 1600 mm 210 kg 8,600 €

DCOMI4| 4 m2 100 hlih | 2,50 kw | 6 bar | 1750 mm moomm‘mem-zmlE 9.615€

|
DCOM/S|  5m2 125 hlth | 3,25 kw | 6 bar | 1750 mm | 1000 mm | 1890 mm
| 4 ! 1 | |

380 kg 12,250 €

LK:(JMJ&i Bm2 150 hlfh | 575 kw | 6 bar | 1750 mm | 1000 mm 2000 mm 420 kg 13,100 €

5 PRODUCTOS EX FABRICA, LOS PRECIOS STEMPRE SIN TVA, INSTALACION O PUESTA BN MARCHA TH.VLA SE RESERVA EL DERECHD DE MODIFIG



OLUCIONES

[FILTRACION]

FILTROS DE TIERRAS

* Filtro de tierras montado sobre ruedas
= Construccion en acero Aisi 304.

*» Dosificacion de coadyuvantes de filtracion
con bomba a caudal variable en acero
inoxidable.

* Luz luminosa a la entrada y a la salida
del producto con medidor del caudal.

* Formacién estable de la torta también ante
la posibilidad de un corte electrico.

« Filtracién total del producto contenido en la
campana de filtration.

* Descarga de la torta por rotacion de las placas
filtrantes.

* Limpieza final de las placas filtrantes por
medio de chorros de agua a pressién (minimo
gasto de agua).

* Fécil inspecion de las placas filtrantes
quitando |a tapa de la campana de filtracion

Formacidn de la Torta Filtracion

W Liquido a filtrar Liquido filtrado B Agua
o Mezcla de liquido y tierra Liguido a fltrar

SUP. POTENCIA |PRESION ﬁ ‘ !E’
MODELO | FILTRANTE | PRODUCCION ns'rmmluk::m PESO

|
DCOA/10| 10 m2 250 hl / h | 15,7 kw | 7,5 bar| 2250 mm | 1400 mm 2300 mm | 930 kg

DCOAM2| 12 m2 | 300 hl/h | 22,7 kw i'.n’,S bar| 2850 mm | 1600 mm 2500 mm | 1360 kg

DCOA/15| 15 m2 | 350 hith | 26,7 kw |7.5 bar| 2850 mm | 1600 mm 2700 mm | 1530 kg

{05 PRECIOS SIEMPRE SIN 1V.A, INSTALACION O PUESTA EN MARCHA. IH.VIA. SE RESERVA FL CERECHO DE MODIFICAR, SIN PREVIO AYIS0, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECIOS. 6



[FILTRACION]

FILTROS DE PLACAS

* FILTROS PRENSA

Fabricado basicamente para la filtracion de turbios, y preparado también
para la filtracién del vino.

Telas recubiertas de acero inox AlS| 304, cierre hidraulico manual, bomba

de pistén en acero inox, cdmara de expansién con manometro, vélvula de
sobre presion y presostato, valvulas de acero inox, cuadro de control eléctrico,
bandeja inox de recoleccion inferior, valvula de desagle.

Montado sobre chasis con ruedas,

Formatos: 40x40, 50x50, 60x60, BOxBO, 100x100, 120x120
OPCIOMNALES: telas en plastico o borde en goma, sonda, montaje de sistema
de refiltrado, alargo de husillo, cierre automético.

' * FILTROS DE PLACAS 20 X 20 filtrantes

Pag.
15

Estructura en aluminio, con bomba incorporada, de facil manejo y traslado,
incluye manometro y bandeja de recogida.

MODELO | SUP.FILTRANTE ‘ PRODUCCION POTENCIA | PRECIO NETO
HOBBY 6 0,2 m2 60 -250 lrs [ h | 0,5 hp ‘ 205 €

220€

HOBBY 10 0,4 m2 | 150 - 400 ltrs [ b | 0,5 hp
1

MODELO
INOX

Estructura en inox, con bomba incorporada, montado sobre ruedas, incluye
mandmetro y bandeja de recogida.

MODELO | SUP. FILTRANTE PRODUCCION POTENCIA | PRECIO NETO
INOX 10 0,4 m2 300-600 es [ h | 05hp | 5O0 £

INOX 20 0,8 m2 700-1200 0es { h| 05hp | 640 €

PRODUCTOS [ FABRICA, LOS PRECICS SIEMPRE SIN 1y.4, INSTALACEIN O FUESTS EN MARCHA. TN V1A 5F RESERVA £L DERECHO DE MOOIFICAR, SI4 PREVID AVISD, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ FRECTDS.



SOLUCIONES

[FILTRACION]

FILTROS DE PLACAS

* FILTRO DE PLACAS CRISTALINOX
DIAMETRO 310 MM

Filtro de placas Modelo Cristalinox , montado con
placas 31 cts. de didmetro para llevar a cabo tareas
desde la filtracion desbastate hasta la esterilizacion de
todo tipo de liquidos industriales o alimentarios.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

* Construccion en inoxidable.

* Grosor de los platos prensores de 3 cm cada
uno,aportande a los platos la impesibilidad de
sufrir deformaciones y, por lo tanto, evitamos

el peligro de sufrir goteos.

* Platos prensores al acero al carbono
recublertos de acero inox.

* Trabaja con papeles filtrantes de 31
centimetros de didmetro, éstos ofrecen el doble

de superficie filtrante que los papeles de 20 x 20 ,
ahorrando asi en el tiempo de montaje del filtro y el
tiempo de la filtracion

* Todo el equipo montado sobre ruedas para Consulta
aportar total autonomia v libertad al mismo, Plflt‘-ﬂ.l
soporte de los papeles en polipropileno, con bomba filtrantes
centrifuga inox. Pag.15
PRODUCCION
MODELD Ne placas. | MAXIMA MINIMA | PRECIO NETO
Cl 1o 10 1500 ltrs [ h | 250 lees [ B 1.850 €
clao 20 3000 ks /| s00les /b 2.060 £
cl 3o k) 4500 ltrs /b | Booles /b | 2.250 € |

PRODUCTES EX FABRICA, L5 PRECIOS STEMPSE SIN 1\, TNSTALACION © SUESTA EN MARCHA I.VTA. SE NESERVA £ DERECHD [ MODIFICAR, SIN DREVIE AVIS0, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECHDS.




[FILTRACION]

FILTROS DE PLACAS
* FILTROS DE PLACAS VIA 40 X 40

Gracias a la tecnologia desarrollada, disefio y construccitn en filtros Affos I8
prensa a lo largo de estos 60 afos hemos conseguido desarrollar EXPERIENCIA
nuestra gama de filtros Tauro que, aparte de garantizar la mejor

calidad de filtracién sin problemas, nos permite INOVANDO

ahorro minimo del 20% en placas L A FILTR ACIon
[ Control de fluido homogeno ]

Gracias al control del fluide distribuido homogéneamente a través de la
placa por varios colectores y distribuidores -del fluido- internos que
garantizamos la perfecta distribucion del liquido v presién en todos los
puntos de la placa filtrante en todo momento evitando colmataciones
slibitas consiguiendo una perfecta y progresiva colmatacion de la placa
por la regulacidn del caudal/presion a través de nuestra valvula de
regulacién fina de fabricacion exclusiva.

! [Platos indeformables ]

'}f
'
AL AL 2

i
i
F |

-n.c.\ Uno de los aspectos importantes a considerar en un fillro prensa es
-.;:: que el grosor de los platos sea el adecuado superior a los 65 mm
"".":: en el caso de platos no macizos y al menos 30 mm en el caso de
AR T los platos macizos.
e En caso contrario lo que se consigue es ejercer Una escasa presion en
S 1 - el prensado de las placas { provocando continuos goteos) y una
:': " deformacion progresiva de los platos, lo que supone un
O aprovechamiento parcial e insignificante de la capacidad de filtracidn
N de la placa filtrante
— : _ . .
1.,_._\\. A través del grosor de los platos v su indeformabilidad garantizamos
::"":\:: un perfecto prensado de la placa filtrante produciéndose un_
- AN aprovechamiento de la placa del 100% no como filtros que, por su
i mal disefio, producen torsiones en los platos al ser también
2 - interiormente de hierro se reinchan al oxidarse, produciendo fugas
~, excesivas que nunca dejaran aprovechar toda la superficie de filtracion.

Asi se consigue optimizar el rendimiento de la placa llegandose a

aprovechar hasta cinco y seis veces el caudal horario ,mientras que el
disefio de filtros de la competencia sélo lo aprovechan dos o tres veces
con suerte el caudal horario,

¥ Mecanizacion de las placas ]

La mayoria de los filtros prensa que se comercializan en el mercado
no tratan como deberian los soportes depléstico del filtro,

Las placas de polipropileno no estan mecarizadas consecuentemente,
por lo que los goteos se hacen ya evidentes en las primeras prensadas.

Para evitar este problema, es recomendable una mecanizaci6n expresa
de los soportes, mecanizacién que deberfa producirse en las dos
caras de |a placa soporte.

la construccion de los filtros TAURO consiguen el total aprovechamiento

de la placa por la mecanizaci6n expresa del soporte plastico del filtro,
cada uno por las dos caras, disminuyendo también los goteos.

PROOUCTES X FUIRICA, LOS PRECIOS SIEMPRE SIN LV.A, INSTALACION O PUESTA BN MARCHA, 1H V1A, SE RESERVA EL DERECHD DE MOOIFICAR, SIN PREVIO AVISO, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECICS.



SOLUCIONES

[FILTRACION]}

FILTROS DE PLACAS

* FILTRO DE PLACAS 40 X 40 TAURO AL.

:! Filtro de placas 40 x 40 modelo Tauro AL. 1

| Placas

T il [ - filtrantes
- R —— oo
_I . l w””“"". ' * Estructura en inox $5.304 5

' I = * Travesano en aluminio.

4

i * Platos prensores en aluminio de grosor superior a

65mm forrados en la parte interna con chapa inox
55.304 sin soldadura para evitar corrosiones.

* Todos los conductos y partes en contacto con liquido en
acero inoxidable 55304.

* Cierre del paquete filtrante mediante tornillo mecénico.
* Vélvulas de mariposa inox a excepcion de la valvula de

control de regulacitn de la bomba,que es véalvula de bola
para conseguir un mejor control del caudal.

Opcionales:

* Bomba centrifuga inox

* Alargo husillo para filtrar con 20 placas menos

*Kid placa de doble filtracién, con una salida extra en
el prensor mavil y una placa de cambio de sentido de
la filtracion para efectuar dos filtraciones de diferente
grado en el mismo instante; filtrar y refiltrar.

PRODUCCIGN APROX. PRECIO NETO
MODELO NE PLACAS [MAX, MIN
Tal 20 con bomba 0 | 650ish | L120ksh | 3.600€
Tal 20 sin bomba 0 | 650Msh | 1i20ksh | 3.200€
Tal 40 con bomba 40 [130000s/h| 22400s/h | 4.300€
Tal 40 sin bomba 40 [13.000s/h| 2240ks/h | 3.900€
Tal 60 con homba 60 | 200000s/h| 33600s/h | 5.100€
Tal 60 sin bomba 60 [200000ts/h| 3360ks/h | 4.700€
Cuadra eléctrico estandar 185 €

PRODLCTON EX FAIHECA, LOS PRECIOS SIEMSRE SIN LA, INSTALACION O PUESTA EN MARCHA Th ¥IA. S5 RESERVA FL DERECHS DF MODIFICAR, SIN PREVED VIS0, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECIOS. |0




SOLUCIONES

[FILTRACION]

FILTROS DE PLACAS

* FILTROS DE PLACAS 40 x 40 TAURO INOX

Filtro de placas 40 x 40 modelo Tauro INOX.
Estructura en inox, platos prensores en inox macizo,
indeformables PARA TODA LA VIDA.

; ICETEON |

Placas
filtrantes |
Pag. 1 I
Caracteristicas: 15 i -

* Grosor mimino de los platos inox macizos de 34 mm
sin soldadura para evitar corrosiones.

* Todos los conductos y partes en contacto con el liquido en
acero inoxidable SS304.

* Cierre del paguete filtrante mediante
tornillo mecénico.

* Vélvulas de mariposa inox a excepcidn de la vélvula de
control de regulacion de la bomba, que es valvula de bola para
conseguirun mejor control del caudal.

Opcionales:

* Bomba centrifuga

* Alargo husillo para filtrar con 20 placas menos

* Kid de doble filtracion para efectuar tareas de
filtrado y refiltrado.

PRODUCCION APROX. PRECIO NETO
MODELO NO PLACAS | MAX, |MIN
Ticonbomba | 20 | 6500krsh | Li0ksh | 5200€
TI 20 sin bomba | 2 6.500 Itrs/h 1.120 ltrsfh 4775€
T1 40 con bomba | 40 13.0000rs/h | 2.2400rs/h 5935€
TI 40 sin bomba | 40 13.000Mrs/h | 2.240Mrs/h 5.485 €
T1 60 con bomba | 60 20,000 trs /h | 3.360Itrs/ h 6.715€
TI 60 sin bomba | 60 20.000ltrs/h| 3.3600trs/h 6285 €
Cuadro eléctrico estandar 185€

PRODUCTDS EX FABRICA, LOS PRECIOS STEMPRE SIN 1WA, INSTALACION O PUESTA EN HARCHA. TN.VIA. 52 RESERVA EL DERECHD OE MOGIFICAR, SIN PREVED AVTSO, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECIOS.



FILTRACION]

BANCADAS FILTRACION

* BANCADAS MICROFILTRACION

A MED"JA Cartuchos

filtracion
Pag.16

Bancadas de filtracion DISENADAS Y PRODUCIDAS
A MEDIDA para garantizar una

* Parfecta retencion arnlicrobjca,

* Combinar las diversas etapas de filtrado,
* Adecuar el caudal de la embotelladora,

* Sumar los rendimientos de cada estacion,
* Evitar los depositos nodriza,

* Ahorrar tiempo de preparacion ...

* Campanas en AlS| - 316, acabado interior pulido alimentario
* Acabado exterior pulido

* Con bandeja de recogida de goteos

* Con ruedas para permitir la movilidad del equipo.

* Entradas y salidas i dientes en cada filtracion.

Todo el conjunto equipado con valvulas inox 316 de mariposa ,
a excepcion de la valvula de regulacion de control de la bomba;
de bola.

PFRODUCTDS EX FABRICA, LOS PRECICS SIEMPRE TN 1WA, INSTALACION O PUESTA EN MARCHA. T4 VTA. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, SIN PREVIC AVISO, CARACTERISTICAS, MODELD'Y FRECIOS. 1 2




SOLUCIONES

[FILTRACION]

FILTRACION A CAMPANA CERRADA
{* FILTROS DE CAMPANA INOX DE 10”, 20" ¥ 30"

Sistema de filtracién basado en campanas construidas en
inox de diferentes capacidades y tamaiios.

Encierran hermeticamente en su interior la membrana filtrante.
Propercionan una absoluta esterilidad y limpieza de
microorganismas y microparticulas garantizada.

Maxima estandarizacion en los anclajes y conexiones.
Construccion en inox en todas las partes metalicas en
contacto con el liguido, pulidos en su interior.

RENDIMIENTO
MOBELO __|N° CARTUCHOS |APROX. |PRECIO NETD.

Tel 107 1 430 ltrs | b 885 €

16l 20 1 960 lirs | h 915 € Cartuchos
. 1el 307 1 1500 Ites | h 940 € . filtracion

36l 307 3 asoo ks (b | 2.100 € Pag.16

Sel 30 * 5 7500 Trs | b 3.300€

7el 30 7 w500 kes (b | 3.700 €

C FILTROS DE CAMPANA EN POLIPROPILENO 10" Y 30"

Filtro portacartuchos en polipropilenc
* Enfradas y salidas roscadas a 3/4".

* Para pequedas filtraciones en la industria alimentaria, 1 |
* Capacidad para un cartucho de 10" o 20", A
PRECIO NETO CAMPANA 10":60 € :
PRECIO NETO CAMPANA 20":85 € =

Campana 10"

l * CARCASA GUARDA - CARTUCHOS PVC

Recipiente de PVC, 30", para la conservacién y
limpieza de cartuchos .

P e ]

H— ——T)
PRECIO NETO PVC: 80,40 € )
PRECIO NETO INOX: 120 €

FRODUCTOS B FABHICA, LOS PRECIOS SIEMPRE SIN LA, INSTALACION O FUSTA E1 MARCHA. 1 V1A, S RESERYA EL DERECHS DF MOGIFICAR, SIH PREVIC AVIS0, CARACTERISTICNS, MODELD ¥ FRECIOS.



SOLUCIONES

[FILTRACION]

FILTRACION A CAMPANA CERRADA

I FILTRO DE LABORATORIO

Filtro necesario y fundamental en todas las bodegas, para la realizacién del test
de indice de colmatacion y filtrabilidad.

Ahotre el costo provocado por las filtraciones inadecuadas.

Equipo basico compuesto por filtro para el indice de colmatacién, construccion
en inox, con posibilidad de acoplar el kit para realizar el test de filtrabilidad.

PRECIO NETO: 480 €
KIT TEST FILTRABILIDAD: 145 €

1" * FILTRO DELFIN. PLACAS DIAMETRO 150 MM

Filtracién a placas, campana cerrada, con discos de didmetro 150 mm.
Todo en inox, exceptuando las placas interiores que son de polipropileno.
OPCIONAL: Incorporacion de bomba a carretilla.

MODELO SUP. FILTRANTE |PRECIO NETO
25 Placas sin bomba 045m2 | 1.650€
25 Placas con bomba 0,45m2 1.815€

I FILTROS MODULARES DE 12" Y 16"

Sistema de filtracién en profundidad, todo inox, pulido interior y exterior para
el uso alimentario y farmaceltico.

Filtracion a campana cerrada, sin gotecs, de rapida limpieza, esterilizacion por
agua & vapar.

iy ) MODELO [N® MODULOS| CAP. MINIMA | CAP. MAXIMA |[PRECIO NETO|
- Consulta

" modulos 12" LEL 1 3.600 Itrs f h) 600 ltrs [ h 4.100 €

filtrantes 12" 2 EL 2 7.200 lrs / h{1.200 les | b | 4 400 €

PaSJB 12" 3 EL 3 10.800 ltrs / b 1.800 s ' h| 4.610€

16" 1 EL 1 14.400 ltrs / h 2400 s [ h| § 500 €

|"* FILTROS DE MALLA INOX

Filtro con carcasa plastica a campana cerrada, con malla interior de acero inoxidable
con una capacidad de filtracién de malla 80 (0,15 mm);

Filtro conectado al tubo de succian, que elimina todas las impurezas, que son retenidas
en el filtro antes de entrar en |a bomba.

Cuando el filtro esta obstruido, la malla de acero es lavable y reutilizable.

[DIAMETRO | |
MODELD  |CAUIDAL ENTRADA IDTAMETRO SALTOA(DIMENSTONES PESO {CONSULTE
M inox 250 Itrs / h |20 ms (3 m 400 ¥ 300 x 400 ma |12 kg [OFERTA

14




* PLACAS

SERIE VIA

PLACAS
P.BESOS

DISTRIBUCION
EXCLUSIVA

FILTRANTES.

para In Via: gran rendimiento, méxima

Placas filtrantes fabricadas en exclusiva |
pureza, al mejor precio del mercado. L

Desde 2009 IN VIA se convierte en

distribuidoren exclusiva de las placas

P. Bests, de esta manera se convierte en

proveedor de soluciones a todas |as I
necesidades de filtracién que se les Y—
puedan presentar:

Bebidas. Aceites alimentarios.

Gelatinas y jarabes. e AR S
Aziicar liguido.

Productos quimicos.

Productos farmacéuticos.

Extractos vegetales.

Perfumeria y cosmética.

PRECIOS NETOS ( € / placa).
Suministro en paquetes de 25 unidades
TIPODE  |REFERENCIA REFERENCIA| \ .o | PERMEABILIDAD | . o m‘m"‘“'zm e
FILTRACION VIA PB { L/MIN ) o adros
ESTERIL V-014 SA-997 03 41 0,59€ 130€ 1,75€
ESTERIL V-013 SA-990 0,5 68 0,50 € 1.15€ 160€
(ESTERIL V-011 | SA950 | 065 | 93 | 048€ | 108€ | 148€ |
SEMIESTERIL | V-010 SA-890 08 | 146 | 043¢ | o095¢ 125€
ABRILLANTANTE V-07 SA-790 3 | 185 ] 0,40 € 090€ 1,20€
CLARIFICANTE | V-05 SA-590 45 213
CLARIFICANTE | V-04 SA-395 6,5 510
CLARIFICANTE | V.03 SA-295 8 785
CLARIFICANTE | V-02 $A-035

PRODUCTOS EX FASRICA, LOS PRECIOS SIEMPRE SIN LYA, INSTALACION O PUESTA EN MARCHA. TH.VIA. 2 RESERYA EL DERECHG DE MODIFICAR, SIN FREVID AVIS0, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ FRECIOS.



LUCIONES

[FILTRACION]

CONSUMIBLES FILTRACION

* CARTUCHOS DE FILTRACION

Amplia gama de cartuchos micro filtrantes, bobinados, plisados,
nominales o absolutos, inox.

Productos ideales para sistemas que requieren una fiabilidad y
consistencia en la alta calidad del filtrado

-FILTROS DE PROFUDIDAD

Compuestos a base de fibras y materiales filtrantes gue
se encuentran prensados y/o encolados mediante resinas,

* CARTUCHOS SUPAGARD, SUPASPUN II, SUPAPLEAT Il .

-FILTROS DE MEMBRANA

Mormalmente consiste en una base de pasta de material filtrante
(polimeros) con acetona u otros diluyentes que durante el
proceso de su evaporacion generan los poros de la membrana.

* CARTUCHOS SUPAPORE VP. Los poros de estas membranas
son mucho mas exactos y regulares en tamano que en el caso de
los cartuchos de profundidad.

- FILTROS INOX

* Construccidn de acero inoxidable 316L para resistencia
quimica amplia

+ Eleccion de precision de alambre tejido, los medios de
comunicacion en polvo sinterizado y medios de fibra de
metal sinterizado

= Amplia gama de calificaciones de 3um hasta 840um

» soldadura TIG de construccion para todos los grados

+ Trazabilidad de material completo

* Adecuado para el usode - 150°Ca 300°C

* Sin adhesivos o aglutinantes utilizados

-FILTROS DE AGUA

’
’
.
.
.
*
i
3
|

s El rendimiento y la eficiencia consistente y fiable

* |dentificacion en relieve en cada cartucho

= Estructura de densidad graduada para una maxima capacidad de
retencion de suciedad

= Mayor volumen vacio dando altas tasas de flujo y pérdidas de
presién iniciales bajos

* Amplia compatibilidad quimica,utilizando el 100 % de
polipropileno para satisfacer los requerimientos de la FDA

16



SOLUCIONES

[FILTRACION]

CONSUMIBLES FILTRACION

* CARTUCHOS DE FILTRACION

- FILTROS DE CARBON ACTIVO

Cartuchos fabricados usando un carbono sinterizado Gnico que
esta disefiado especificamente para obtener la maxima
decoloracién y reduccién de contaminante orgénico .

Ofrece niveles de adsorcion muy superiores en comparacion con
otros cartuchos de blogue de carbén |

Solucion muy econdmica y eficaz para muchas aplicaciones de
tratamiento de liquidos comunes donde se requiere |a reduccion de
color, organicos y otras impurezas .

Caracteristicas

+ Blogue de sinterizado Unico utilizando carbén tanto granular y
en polvo

= Capa de prefiltracion de polipropileno unidas, fabricacion a
traves de soldadura térmica.

ETAPAS DE FILTRACION |TIPO DE CARTUCHD MICRAGES TAMARO DE CARTUCHOS
10" 30"
C. ho de grado absol
. ] b;:}ﬁ;dn, pugprnpilenuu\(romlon, 0,5/1/3/5/10/20/30 | 40€ (60 €
PRE — FILTRACION SUPASPUN /75
Cartucho plisado polipropileno y
PROFUNDIDAD fibra de vidrio. SUPAPLEAT 0,5/1/3/5/10/20 51€ |71€
| 3 1 120€ [196 €
Cartucho plisado, polietersulfona
AMICROBICA y PTFE. SUPAPORE 0,45/0,65/0,8 125€ |350 €
. (Cartucho de erado nominal,
AGUA bobinado, polipropileno. 1/5/10/25 11€ |19¢€
Cartuchos con componentes de 34 € 110 €
CARBON ACTIVO carbén activo 1/3/5/
cartuchos fabricados en
INDX inoxidable 20/40/ 928 €| 1.622 €
tuchos fabricados el
NOX snocidble 10 964 €| 1.748¢€

1 * ADAPTADORES PUNTAS DE CARTUCHOS

COD. DOE COD. MIL CODPLP CoD. 2 COD. PL

A -~
| =l " 1y @ 1
| B | AR s
Extremo abierto : : Adaptador superior | Adaptador superior] Doble
. sinadaptador, con Bohisdunia e bayoneta, doble bayoneta, doble junta térica con
©sin junta, Jjunta térica con Junta térica sin palometa, sin
palometa palometa punta superior.

1 7 FROGUCTES EX FABRICA, LOS PRECH

SIF LA, INSTL N MARCHA, TN .VIA. SE RESERVA Bl DERECHD DE MODIRCAR, SIN PREVID M50, CARACTEIISTICNS, MODELD ¥ PRECTRN,



[FILTRACION]| &

CONSUMIBLES FILTRACION

* MODULOS LENTICULARES

Amplia gama de medios filtrantes que dardn solucitn a sus procesos de
separacidn de sélidos-liquidos,

Linea de médulos lenticulares que permiten una superficie especifica muy
elevada y una estructura porosa muy uniforme, alcanzando la méximaeficacia
de retencion.

La estructura del PAC estd constituida por 16 lentillas que se unen mediante

un sistema de juntas.

A su vez, cada lentilla que se haya sellada exteriormente, esta formadapor dos

elementos filtrantes , un separador interno que garantizan la estanqueidad

del conjunto. .

FRTRACKIN DESBASTRNTE /

— CLARIFICANTE MEDIA CLARIFACANTE FISA

..
_i__ | SHE

L
Peesidn para ol cabiulo de L permeatuliad VRar "mmmnﬁ"“ ‘
CALIDADES REFERENCIAS TAMARO DE MODULOS . '
1" 16" :
DESBASTANTES  |saoto/swosn/saossssaes | 120 € 180 €
CLARTFICANTES  |SA390/SA500/5A790/5A890 120 € 185 €
ESTERILIZANTES _[5t950/54590 120 € 190 €
CARBON ACTIVO | 235¢€ 255 €

PROCUCTON EX FABRICA, LOS PRECICH SIEMPRE SIN 1VA, INSTALACION O PLESTA ERl MARCHA. TH.YEA, SE RESERVA BL DERECHD DE MODIFICAR, SIN PREVIC AVISO, CARACTERISTICAS, MODELD Y PRECIG




RECAMBIOS FILTRACION

[FILTRACION] C

[ RECAMBIOS FILTROS 20 X 20]

1 ~ | | | | ——
. - |
| > | §
| Al | =;
|| " & i
wm 1 t r
P iR
el R h!_ —
PRECIO
; Pacas de polipropileno para filtros dé 20 % 20, |iNTERMEDIAS { color blanco) 1297 ¢
* PLACAS DE intermedias en color blanco, extremas en color
POLIPROPILENO negro. EXTREMAS { codor negra) 1257 €
Junta de goma para colocacion entre placas de  |EXTREMA (29 % 14 % 2 mm) 047¢€
* JUNTAS DE GOMA | polipropileno de Tilfros de 20 x 20 INTERMEDIAS ( 29 % 14 x 4 mm) 047 €
* MANGMETRO Mandmetro de 0 a 1,6 bar para filtro de placas de 20 x 20 1250¢€
* VOLANTE Volante de plastico para filtro de placas modeia Prof. De 20 x 20 2550€
{ | f
i
| 1 !
¥ é i
i : i
!‘ [ |
L' — " — <+

Placa de podipropileno extremo inicial para filto
EXTREMA INICIAL cristalings diametro 310 mm. 2 Taladros
Placa de pofipropilend axremo linsl para filte
EXTREMA FINAL cristaling diametro 310 mm. 1 Taladro
Placa propilend intermedias para filtro
INTERMEDIA cristafings diametio 310 mm. 2 Taladros
Mandmero 104" de O & 6 Bar pasa fiitro Cristalina dismedro 310 mm

* PLACAS DE
POLIPROPILENO

L] il ] i i § = -
1 m @
-
l 3k 1 -
—2 % ; ¢ - —
"_._i-
> .
F PRECIO NETO
Placas de polipropileno para fitros de 40 %
40, INTERMEDHAS { eolor blanco & negro 3490€
* PLACAS DE Intarmadias en eolor tanco & negro, "‘f“‘;"“-““"'m‘!_
POLIPROPILEND | extramas en color rojo. = {EXTREMAS ( color rojo). 33,90 €
Junta de goma para colocacion entre plac [EXTREMA [ 4.5 mm grosor) 079€
* JUNTAS DE GOMA | de poliproptlenc de filtros de 40 x 40, {INTERMEDHAS ( 5.6 6 7 mm de grosod) 079€
™ WEE{M Mandmetro 1/4" de 0 a 6 Bar para filiro Tauro 40 x 40 530 €
*MIRILLA Mirilla inow siparor completa para filros tauro 40 x 40 9452 €|

1 9 PROCUCTIS EX FABRICA, LOS PRECIOS STEMPRE SIN TViA, INSTALACION O PUESTA EN MARCHA. TH.VTA. SE RESERVA EL DERECHD OE NOOIFICAR, SIK PREVID AVISD, CARACTERISTICAS, MODELD Y PRECIOS,



[FILTRACION]

MATERIAL ENOLOGICO

— s | ¥ INTENSIFICADOR AROMATICO

e M Intensificador de aromas para uso en el sector enologico.
% " Base para sobremesa, con regulacion de la velocidad - intensidad
o de la mezcla.
A

PRECIO NETO: 150 €

* PLACA CALEFACTORA

La solucién més practica para sus anélisis de azlcares.

* Calefaccidn eléctrica
* Facil limpieza

* Fécil mantenimiento
* Disefio renovado

i J ﬂ I * Temperatura de superficie: 300 °C
1 4 . " | * En todo laboratorio, ideal para calentamiento de pequenas
volumenes (vasos y crienmeyers hasta 250mi).
| 3[ ! Tension de alimentacién: 230V/50-60Hz/100W
E‘_— * Didmetro 60cm.

CONSULTA OFERTA

l* MICRODESTILADOR

Microdestilador para la determinacién de la acidez volatil en
vinos seglin el método Garcia-Tena y para el método A.0.A.C.
E modificado

CARACTERISTICAS: Calefaccion eléctrica a baja tension.
Refrigeracién por agua . Fécil instalacién y manejo . Muy préctico.
Unidad compacta, robusta y estable. Acero inoxidable y vidrio.
Protector frontal para la resistencia. Posibilidad de configuracitn
en bateria.

Matraz de fondo plano. Piezas de vidrio ajustadas por rétula
Métodos A.O.A.C. modificado y Garcia-Tena

- Caracteristicas técnicas: Medidas sin vidrio : 15x25x31 cm
Tension alimentacion: 230V / 50-60 Hz / 125W.

Peso sin vidrio: 3800 g,

CONSULTAR OFERTA

PROUCTOS EX FABRICA, L0% PRECICS SEEMPRE STH LA, INSTALACION O PUESTA B8 MARCHA, TN.VIA, S RESERVA EL DERECHD BE WODIFICAR, SE4 PREVID AVISO, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECICS, 2 0



[FILTRACION]

MATERIAL ENOLOGICO

| * EBULLIOMETRO

Para la determinacion del grado alcohdlico de los vinos secos de constitucion
normal, vinos espumosos, vinos y cervezas sin alcohol, cervezas, sidras, y
soluciones hidroalcolicas, con precision y de una forma sencilla y rapida.

CARACTERISTICAS:

Calefaccion eléctrica.

Refrigeracion por agua.

Cuerpo de vidrio,

Rapida ebulicion.

Facil limpieza, Congultar

Disefo renovado. Ofarta
Temperatura de ebullicion estable

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Rango de mediada: 0-17 %vol.

Incertidumbre: +/- 0.5 S%vol.

Division termometro: 0.1 °C / disco: 0.1 %vol.

Duracidn: 6-8 min.. Tension : 230V/50-60Hz/125W .
Dimensiones con termémetro: 430x175x290mm. Peso: 2.4kg

Con sistema de proteccion electronico para los sobrecalentamientos
Can todo el material necesario listo para trabajar

." #
- * MATERIAL ENOLOGICO

Tierras Filtantes , Clarificantes, Estabilizantes, Caramelos , Colas,
Limpieza y desinfeccion, Material laboratorio, Acido citrico,
metabisulfito ....

21
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‘SOLUCIONES

[FILTRACION]

MATERIAL ENOLOGICO

{* CARAMELO COLORANTE

El caramelo es uno de los colorantes naturales mas comunes, que
cuenta con una estabilidad a la luz, al pH y al calor excepcional,
Existen cuatro tipes, diferentesentre si por su proceso de elaboracion,
El color marron del caramelo se emplea en una gran cantidad de
aplicaciones,como bebidas refrescantes, helados, licores y galletas.

intens. PRINCIPALES
CARAMELOS | ESTADD | cobirante: ebc | DENSIDAD | PH APLICACIONES
Caramelo Vinos y licores, pasteléria,
colorente DE-SR | Liguide | 3500041000 | 128130 | 300400 |gabieterts y coefiteris, salsas
Carzenely
cobrente MO-7 | Uids | 32.000-38000 | 126-030 | 240340 Vings y legres
Caramaly
colorante A2-30 | Liguide | 13.000-17.000 | 120-132 | 350450 Vs y beores
Caramelo
colorante ATL5 | Liguido 18.00022.000 | 128130 | A4 Vings y Icores

# RECOGIDA DE MUESTRAS

Servicio de recogida de

I_ab Nostrum muestras para anélisis.
]

Envios todos los jueves
hasta las 16.00 h

{* PRODUCTOS DE LIMPIEZA eMC® PARA BODEGAS

Limpiadores naturalmente efectivos, naturales y econdmicos.
Los eMC® limpian, abrillantan, eliminan malos olores y ademas tiene un doble
efecto de proteccion de los desagiies.Como funcionan y las ventajas de los
limpiadores pro-bidtico eMC:
-Mo afecta para nada |a produccion de vino ni al bouguet del mismo, ya que
los pro-biéticos son productos de procedencia natural y ademas actian por
descomposicion bioguimica.
-Los microorganismos degradan la suciedad en todo tipo de superficie: cristales,
madera, hierros, ceramicas, plastices....
L -Todos los productos que recomendamos son de origen natural y sin
componentes modificados genéticamente.
-Es un producto natural, que tiene certificado ecoldgico (ITEL) y es inocuo en
contacto con alimentos.
- limpieza de toda la bodega: depdsitos, barricas, maguinas, suelos, cristales,
juntas...
Especialmente efectivo para eliminar hongos (eMC® desengrasante).

2 2 Todos los eMC® estan certificados por ITEL.
IRICA. LD PRECIOS SIEMPRE SIN LA, INSTALACION O PUESTA EN MARCHA [N.VIA SE RESERVA EL DERECHD DE MODIFICAR, SIN PREVIO ANISO, CARACTERISTE C 3 ¥ PRECEOS.
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| * Reactores a medida

SISTEMAS
DE
AGITACION

* Agitadores Béasicos

* Agitadores Extraibles
* Agitacion Biodinamica
* Remontado Interior

* Remontado Superior

! * Depositos Mexcladores




 SOLUCIONES

[AGITACION ||

AGITADORES

* AGITADOR PARA TALADRO

Agitador inox para acoplar a taladro. Hélice inox inferior.
Construccion de eje de diferentes longitudes
Longitud standar de 800 mm

PRECIO NETO:110 €

T

* AGITADORES EXTRAIBLES, VERTICALES,
ATERALES Y TRITURADORES INDUSTRIALES
AGITACION

S Amplia gama de agitadores, fabricados de acuerdo con las
necesidades especificas de cada uno de nuestros clientes,
enfuncion del liquido a mezclar y la cantidad:

Agitadores laterales, extraibles y verticales, instalacion
a través de rosca o brida.
Trabajo fijo o a diferentes revoluciones. itiles para el

It iento de la m ezcla en depdsitosmedianos y de
gran volumen.

| Extraibles

TRITURADO

Amplia gama de trituradores para la industriaalimentaria.
Montados a medida.

l“ AGITACION BIODINAMICA |

Fabricacidn Depdsitos Inox fabricados para llevar a cabo los procesos de

a dinamizacién biodindmica.
De varias capacidades entre 400 y 800 litros, fabricados
Medida con fondos redondos gue permiten |a dinamizacion mas eficaz.

* Montados sobre patas inox con ruedas, una giratoria, con
freno, con eje inox y palas calibradas para conseguir el
vortex adecuado, llegando hasta el fondo del depdsito.

* Variador de velacidad y doble sentido del eje.

* Motor dimensionado para conseguir una correcta

rotura del vortex en el cambio de sentido.

[

PRODUCTES EX FABRICA, LS PRECICS STEMPRE SIN 1.0A. INSTAUACKSN © FUESTA EVBURRCHAC B VEA, SE RESEFIVA EL DERECHD DE NOCIFICAR, SIN PREVIC A/150, CARKTERISTICNS, MIODBLD Y PRECIOS,



TAGITACION ]

SISTEMAS DE REMONTADO

* LANZA DE REMONTADO POR AIRE

REVOLUCIONARIO sistema de
agitacion basado en la homogeneizacién del producto a
través de la inyeccion de aire.

* Homogeneizacion en la rotura y mezcla del sombrero,
dptima extraccion tartarica

* Aportacion de oxigeno directo, necesario para garantizar
la correcta fermentacion y evitar paradas prematuras

* Mejor control de temperatura, fermentacién controlada.
* Equipo basico compuesto de lanza inox de inyeccion de
aire con valvula reguladora de la presién de entrada

PARA VALVULA DE BOLA: 360€
PARA VALVULA DE MARIPOSA: 295 €

* REMONTADOR INTERIOR _ :

“MAX MIX VORTEX"

Equipo de remontado y mezcla directamente en el interior del depésito.
Permite efectuar vinificaciones, encolados, oxigenacion y con la ayuda de un

termostato ofrece la posibilidad de homogeneizar levaduras v fermentacian

maleo lactica, sin necesidad de manipulacion de mangueras.

Equipo bésico : bomba inox de remontado con

cuadro de maniobras y variador de frecuencia.

Montado sobre caretilla inox.

PRECIO NETO: 2.400 €




 SOLUCIONES

[AGITACION ]

SISTEMAS DE REMONTADO

'* REMONTADOR MODELO "TORNIQUETE"

Modelo giratorio con dos brazos estrechados en punta.

El giro es inducido por |la velocidad v presion de salida del vino entre
los extremos.

Con opcion de acople de brazos extensibles para instalar en
diferentes medidas de bocas.

PRECIO NETO: 245 €

'* REMONTADOR MODELO "TURBRISAT"

El giro es inducido por la velocidad y salida del vino.

Incorporado un nuevo sistema de regulacién de la aspersién del vino,
consiguiendo un perfecto riego del sombrero al adecuarse a cada
diametro de depédsito y al rendiemitno especifico de la bomba.

Con opcign de acople de brazos extensibles.

PRECIO NETO: 345€

F REMONTADOR MODELO "RIOJA CLASICO™ I

Construccion en Inox, con vano de paraguas y chapa inferior
agujereada en inoxidable.

- El sistema aprovecha la presion de salida del vino, provocando
la homogenea aspersion del mismao.

- Con opcidn de acople de brazos extensibles para instalar en
diferentes medidas de bocas.

PRECIO NETO: 110¢€

|

* BRAZOS EXTENSIBLES INOX

Soporte inox telescépico, con cuatro brazos extensibles para
instalar en diferentes medidas de bocas.

Permite la instalacién de sistemas de limpieza y / o remontado en la
parte superior del deposita

PRECIO NETO: 175€

PRODUCTOS EX FABRICA, LOS PRECIOS SIEMPAE ST LY., INSTALACION O PUESTA EN MARCHA, TH.¥IA. SE RESERVA EL DERECHD DE MOOIFICAR, SIN PREVED AVISO, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECIDS 2 6




' [AGITACION

MEZCLADORAS BOMBA

DIAMETRO ALTURA

SOLUCIONES

MEZCLADORA - BOMBA ESTANDAR + OPCION CAMISA

Deposito mezclador - bomba especial

para disoluciones de azlcares para
adicionar a vinos generoso, abocados ¥
aromaticos, mezclas de materias
clarificantes o estabilizantes-
bentonitas... - para incorporar a la
masa de vinos, mistelas, a clarificar
o estabilizar, tratamiento de vinos
con carbones enologicos, trasiegos
elevando el género,

Agitador y bomba en un mismo
equipo, evitando perdidas de
tiempo en las operaciones
intermedias y una perfecta
homogeneizacion de la

mezcla.

Posibilidad de acoplar agitador
vertical superior.

it

Equipo formado por depésito inox, bomba inferior, vélvula de vaciado
total, montado sobre ruedas, racord superior de entrada de liquido.
Con tapa partida superior para facilitar la entrada de producto.

TIEMPOSDE |
ELABORACION PRECIO

| MODELO.  [CAPACIDAD APROX,  APROX, _NETO
M400 400 lirs BWmm 1492 mm| ICV 2700€
Mé00 6000ws | 985mm  1482mm | 4CV. Pl 31008
M1000 1000 hrs | 1185 mm 1490 mm | 4 GV, 40" 3.300¢€

27

[Mezcladora Bomba
con camisa de frio]

Opcional: acople de camisa en parte
externa de cilindro de mezcladora.
Altura estandar de camisa de 500 mm.
Acople para sonda y termometro
analdgico con baina incluidos

PROGUCTOS £ FABRICA, LOS PRECICS SIEMPRE SIN LY.A, ISTALKCION O FUESTA BN MARCIA. IH.VIA. SE FESERVA BL DERECHG DF MODIFICAR, SIN PREVES AVISO,

RIS TICAS, MODELD ¥ PRECIDS.



- SOLUCIONES

|AGITACION |

MEZCLADORAS BOMBA

* MEZCLADORA BOMBA CON CALENTADOR

A nuestra gama de mezcladoras acoplamos el SISTEMA
DE CALENTAMIENTO DE LA MEZCLA POR RESISTENCIA.

Controlando la temperatura por sonda y lectura digital de temperatura,
Cuenta también con un sistema de variador de frecuencia para regular las
revoluciones exactas de la mezcla.

ESPECIAL PARA: Vino: maleo léctica, levaduras, enzimas.
Licores: disolucion azlcares y glucosas
Cava: licor de tiraje y expedicion.

DIAMETRO |ALTURA ~ |PRECIO
CAPACIDAD |APROX. APROX. |MOTOR |[NETO

400 Itrs 830 mm |1492mm | 3C.v | 4100€

600 lItrs 985 mm | 1482 mm | 4 C.V. | 4350€
1.000 lrs | 1185 mm | 1490 mm | 4 C.V. | 4.900€
I * FABRICACIONES A MEDI
[B glﬁgimaom égﬁ‘"‘m“
CON RESISTENCIAS bl

VERTICAL
ESPECIAL +
CAMISA

DE FRiO]

+ AGITADOR

PROOUCTEN Ex FABRICA, LOS PRECIOS SIEMPRE SIN [VA, ENSTALACION O PUESTA E1l MARCHA. Th ¥IA. S8 RESERVA EL DERECHD DE MOOIFICAR, SIN PREYI AVISO, CARACTERISTICAS, MODELS ¥ PRECICS.



DEPOSITOS

* Dep6sitos fermentacién

* Dep6sitos estocage

* Pequefios depésitos

* Fermentadores

* Cantaras

* Depositos Apilables

* Depositos Calentamiento
* Destiladores

* Vinificadores autométicos
* Accesorios

* Dep6sitos de Pléastico




SOLUCIONES

[DEPOSITOS] |

GRANDES DEPOSITOS INOX

* Depdsitos inox 304 ,siempre llenos, de
fondo plano inclinado, para vinificacidn.

* Tapa siempre llena completa

* Grua superior inox

st * Polea de elevacién de tapa
rectangular * Boca inferior rectangular.

* Patas inox regulables en altura,
* Vélvula de seguridad.

* Visor abierto de nivel.

* Dos vélvulas inox en base

de cilindro.

* Grifo tomamuestras inox.

* Con camisa de frio.

* Termometro analdgico con baina,

*Rosca interior con tapén para

acople de sonda.

* Rejilla interior de descube.
* Cilindro superior reforzado.
* Grosor de chapa 2 mm

Regleta de nivel Grifo d.e nivel Termémetro Grifo sacamuestras

ALTURA
. TOTAL ESPESOR Ne | ALTURA

CAPACTIDAD DIAMETRO APROX. CHAPA | PATAS | CAMISA |PRECIO NETO
1.000 1trs 940 nn 2500 na 2 nn 3 |soomm| 2300€
1.500 1trs 1155 mm 2500 na 2 nn 3 |500mm| 2660€

2.000 1trs 1325 nn 2500 nn 2 mn 3 500 nm .850

2.500 Itrs 1275 mn 2900 na 2 nn 3| 500 am .100

. 3.000 1trs 1405 nn 2900 nn 2 an 4 |75 am .600

Reja de descube 5.000 1trs 1845 nn 2900 nn 2 an 4 [7s0am| 4700




SOLUCIONES

IDEPOSITOS]

GRANDES DEPOSITOS INOX

* DEPOSITOS INOX ESTANDAR FONDO PLANO INCLINADO 5%

* Depdsitos inox 304,con boca superior didmetro 400 mm, de fondo plano
inclinado 5% , para vinificacion.

* Boca superior inox didmetro
400 mm.

* Boca inferior rectangular.

* Patas inox regulables en altura.
Grifo Sacamuestras

* Vélvula de seguridad.

* Visor abierto de nivel.

* Dos vélvulas inox en base de

cilindro,

* Grifo tomamuestras inox.

* Con camisa de frio.

* Termometro analogico con baina.

* Rosca interior con tapén para

acople de sonda.

* Rejilla interior de descube.

* Tubo de remontado de serie a

partir de 3.000 Itrs

* Grosor de chapa 2 mm

Grifo de nivel

Boca inferior

Regleta de nivel —

rectangular calibrada Rejilla inex interior
ALTURA
TOTAL E’m Ne o ALTURA
APROX. CHAPA | PATAS | CAMISA |PRECIO NETD
2500 | 20 S0m| 21306 |
2500 na 2 ma 3 S0 m 700 €
2500 na 2 na 3 500 2815¢€
2900 na 2 na 3 |50m 3.005€
2900 na 2 ma 3 |750mn 3.500€
_ 2000 na | 2na | 4 [70em| 42008

Tubo de remontado
FROUUCTOS £ FABRIEA, LO FRECIOS SIEMPRE SIH 10 A, INSTALACICR 0 FLESTA EN MARCHA. E.VA, SE RESERVA BL CERECHD DE MGDIFICAR, SIN SREVIO AVIS0, CARACTERISTICNS, MOOKL0 Y PRECICS



[DEPOSITOS]

GRANDES DEPOSITOS INOX

* DEPOSITOS INOX SIEMPRE LLENOS FONDO CONICO

,Depasitos inox, SIEMPRE LLENG, FONDO CONICO.
* Salida vaciado total, con valvula inox.

* Salida para claros con valvula inox.

* Boca inferior ovalada,

L * Tapa superior flotante
] E‘ * Kit siempre lleno; camara de aire, bombin,
Tapa siempre lleno manguera de conexion

PRI LR * Vélvula de seguridad.

* Marcador de nivel.

* Grifo sacamuestras.

* Patas regulables en altura.

* Acabado adamascado exterior.
* Pulido interior

* Apoya - escala de serie a
partir de 3000 Itrs.

=}

~ valvulas inox

P Regleta de nivel

Bombin inflar

) ALTURA TOTAL
CAPACIDAD DIAMETRO APROX. PRECIO NETO

1.000 1trs 1030 mm 1610 nm 1,500 €
1.500 ltrs 1150 mm 1860 mm 2230 €
2.000 1trs 1320 mm 1860 mm 2.575¢€
2.500 1trs 1320 nnm 2160 mm 2.795 €
3.000 1trs 1320 nm 2550 mm 2.965 €
; 5.000 1trs 1600 nm 2850 an 4005€

Pies regulables




[DEPOSITOS]

GRANDES DEPOSITOS INOX

* DEPOSITOS INOX SIEMPRE LLENOS FONDO CONICO

,Depasitos inox, SIEMPRE LLENG, FONDO CONICO.
* Salida vaciado total, con valvula inox.

* Salida para claros con valvula inox.

* Boca inferior ovalada,

L * Tapa superior flotante
] E‘ * Kit siempre lleno; camara de aire, bombin,
Tapa siempre lleno manguera de conexion

PRI LR * Vélvula de seguridad.

* Marcador de nivel.

* Grifo sacamuestras.

* Patas regulables en altura.

* Acabado adamascado exterior.
* Pulido interior

* Apoya - escala de serie a
partir de 3000 Itrs.

=}

~ valvulas inox

P Regleta de nivel

Bombin inflar

) ALTURA TOTAL
CAPACIDAD DIAMETRO APROX. PRECIO NETO

1.000 1trs 1030 mm 1610 nm 1,500 €
1.500 ltrs 1150 mm 1860 mm 2230 €
2.000 1trs 1320 mm 1860 mm 2.575¢€
2.500 1trs 1320 nnm 2160 mm 2.795 €
3.000 1trs 1320 nm 2550 mm 2.965 €
_ 5.000 1trs 1600 nm 2850 an 4005€

Pies regulables




[DEPOSITOS]

GRANDES DEPOSITOS INOX

| % DEPOSITOS INOX ESTANDAR FONDO CONICO

Depésitos inox 304, ESTANDAR FONDO CONICO,
* Boca superior didmetro 400 mm,
* Cierre de boca superior con brazo
* Boca inferior oval.

* Véalvula de seguridad superior

* Visor abierto de nivel

* Vélvula inox en salida cénica

* Véalvula inox en base de cilindro

* Patas regulables en altura

* Grifo tomamuestras inox.

* Acabado adamascado exterior.

* Interior pulido

4 FPies regulables

Valvulas inox

-

Boca Superior

ALTURA TOTAL
CAPACIDAD DIAMETRO APROX. PRECIO NETO

1.000 1trs 1030 nm 1910 mm 1.415€

1.500 1trs 1150 mm 2160 mm 1775 €

2.000 1trs 1320 nm 2160 mm 2.500€

2.500 1trs 1320 nn 2300 nm 2.800€

3.000 1trs 1320 nm 2800 mm 3.100€ . - -
5.000 1trs 1600 nn 3200 nm 3675¢€ Boca inferior

FRODUCTOS EX FABRICA, 105 PRECICES SIEMPRE S [¥.4,, INSTALACION © PUESTA B MARCHA. IN.VIA. 5E RESERYA EL DERECHD DE NODEFICAR, SIH PREVID MVISD; CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECIDS,



- SOLUCIONE

i

IDEPOSITOS]

PEQUENOS DEPOSITOS INOX

* PEQUENOS DEPOSITOS INOX DE FONDO PLANO

* Depdsito en acero inoxidable
(AISI 304)

* Fondo plano.

* Con véivula inox inferior.
Opcionales:

* Tapa guardapolvo,

* Boca Inferior

* Tapa inox siempre llena con kit
( bombin, cAmara de aire,
manguera de unién, cuerda y
vélvula de doble efecto pldstica).
* Tripode

* Codo inox 90°

1

L

Vélvula Inox

* Depdsito en acero inoxidable

* Fondo cénico con tripode
inferior pintado.

Opcionales:

* Tapa guardapolvo.

* Boca inferior y patas inox

* Tapa inox siempre llena con kit
( bombln, cdmara de aire, manguera
de unidn, cuerda y vélvula de

doble efecto plastica).

* Tripode

* Codo inox 90°

| Siempre
lleno
- fondo
plano

¢ Tapa
- polve
. fondo

plano

Siempre
lieno
con boca
inferior

| FOND) PLAND
MEDIOAS | FONDO FLAND  FOKDO PLAND SIEWPRE LLENO
(BT, X ALTURA)  SIEMPRE LLEND | TAPA POLYO BICA
75 lirs 453 ¥ 500 an 132€ 8lE
100 1trs 453 x BA5 1458 G2E
150 Jtrs | 504 x 806 1656 | 112€
SB0 B85 190 € 131€ 440 €
637 « 966 m 7306 | 160€ 495 €
263E 187€ _530€
= 305 211 565 €
B0 ltrs (796 x 1210 an 365 266
B0 ltes [0 x 1210w | 416€ | 350€ | 732€
1.000 Itrs 1030 x 1210 an 530 415 790 €

medides pvurimaies |

* PEQUENOS DEPOSITOS INOX DE FONDO CONICO |~ & l

L

Lgor

/) 1 _ F OO ONDO CONTED
MEDIDAS [ FOMDD COMICO  |[CONICO TAPA SIEMPRE LLEND
CAPACIDND ¢ DIMW. X ALTURA}® | STEMPRE LLEND [POLV CON BOCA OPCIONALES
J i . TAFA POLVD L ‘
: 75 ltrs 453 x 900 mn 265 230€ 15€ 8A0E |
L RS T RO S 100 ltrs | @53 x 1065 an 290 240¢€ 156 | BA0E
: | 3 200 Itrs [ 560 x 1265 an | 320€ 280 € 530 € | 188 | 860E
] 300 Itrs | 637 x 1366 mn 3706 | 3256 570 25€ | 8606 |
S00 ltrs | 726 x 1610 an 510€ |_535¢€ 705 |_33¢ [ 910€
700 ltrs | 930 x 1610 530 € | 560E 795 i€ | §i0€
1.000 ltrs | 1030 x 1610 m 7708 [ 710€ lolog [ 43¢ | 910€

Tapa polvo

PRCCRCTES LR ABRICA,

aedidae sprociasdss |

EMRESIN A,

VA T RCTRVA T DERECH0 DF SO0DICAR, 1N PREVID AVIRG, CARACTIR I TICAS, MODE D Y PRECICS.




SOLUCIONES

IDEPOSITOS]

PEQUENOS DEPOSITOS INOX

EQUENOS DEPOSITO INOX CERRADOS FONDO CONI

Depdsitos acero inox cermados con puerta superior y puerta inferior
opcional de apertura interior.

Puerta superior de apertura exterior. Nivel. Catavinos. Valvula inox de
salida. Puerta inferior apertura interior ( opcional)

Valvula inox de vaciado total

FONDO CONICO BOCA
MEDIDAS FONDO CONICO BOCA |SUPERIOR SIN BOCA
CAPACTDAD { DIAM. X ALTURA}» | SUPERIOR E INFERIOR | INFERIOR
100 1trs 477 x 900 mm 3206
150 1trs 477 % 1050 mn 345 €
250 1trs | 637 » 1050 mn 535€ 4208
350 1trs | 637 x 1300 mn §75€ 460
550 1trs | 796 x 1300 mn 660 € 510
675 1trs 796 x 1550 mn 540
8O0 1trs 956 x 1300 mn 715
1000 1trs | 956 » 1550 wn 975 € 795 €

“TERMENTADORES INOX

Deposito troncocdnico para la fermentacion de cerveza.
Fabricacidn en inox 304. Con tapa superior de cierre con brida con
mini fermentadar plastico, dos valvulas inox, una en salida conica
inferior, otra en pared del cdnico.

VALVULAS
INOX PRECIC
CAPACIDAD  IDIAMETRO |ALTURA (lateral - fondo) NETO
30 lers. 325mm | 1250 mm | 1/2" -1 250€ =
50 s 405 mm 1450 mm 1/2" -1" 299¢ .
100 ltes 465 mm 1500 mm /2" -1 355 € H
200 lurs 540mm | 1850 mm 1/2" - 1" 425¢€
300 Itrs 650 mm 1850 mm /2" 1" 515€
300 Ites cerrado | 650mm | 1850mm | 1/2"-1" J30€

7% CANTARAS INOX

Depésitos de estocaje, tapa superior roscada, en INOX, fondo plane,

con salida inferior. Boca superior roscada diametro 200 mm.
Opcion acople grifo antigoteo v base inox
CAPACIDAD| DIAMETRO | ALTURA | ROSCA | PRECIO NETO
10 ltes 320 mm 220 mum 436 |
15 ltrs 320 mm 290 mm 435€
20 Itrs 360 1 445¢€
25 lurs 4556
1 L A6,30€
570 mm 498
75 ltrs 375 mm 615 mm 11¢€
100 lirs 455 mm 760 mm 1/2" 80e
Grifo antigoteo 1/2" 1160€
II 35 PROOUCTOS £ FABRICA, LOG PRECIS. SIEMPRE SIN 1VA, INSTALACION O PUESTA EN MARCHA, TN 1A, S RESERYA EL DERECHS DE MOOTFICAR, SIN PREVID AVISO, CARACTERISTICAS, NODELD ¥ PRECICS.
I |
|




SOLUCIONES

PRODUCTOS EX FABRICA, LOS PRECICS SIEMFRE SIN LVA, INSTALACION O PUESTA EN MARCHA, 1K.Vk, 5E RESERVA EL DERECHS DE MOGIFICAR, SIN PREVED AVISD, CARACTERISTICAS, HODELD ¥ PRECIDS.

[DEPOSITOS]

PEQUENOS DEPOSITOS INOX
DEPOSITOS APILABLES

* HERVIDORES

Recipientes robustos, practicos y de extrema ductilitad,
realizados en acero 18/10 para garantizar una elevada
seguridad higiénica y una larga duracian.

Pueden emplearse en la industria conservera, industria
confitera y alimenticia. Tapa inox incluida

CAPACIDAD| DIAMETRO | ALTURA | PRECIO NETO
50 Ites 452 mm 320 mm i7 €
75 ltrs 452 mm 460 mm 89.280 €
104 ltrs 305 mm 305 mm 105 €
150 Ites. 360 mm 600 mm 123.5 €
200 ltrs 635 mm 630 mm 160.95 €

-* Depdsitos inox 304

* Con boca superior

1 DEPOSITOS INOX RECTANGULARES APILABLES

* Salida frontal con valvula inox,

* Refuerzo inferior,

* Con guias para poder ser transportados comodamente

mediante elevador

* Apilables

* Aprovechamiento maximo del espacio

* Posibilidad de incorporar nivel y/o termémetro

CAPACIDAD  |MEDIDAS PRECIOS NETO |
1000 1trs 1250 X 1250 X 650 an 2.031,75 €
1250 1trs 1500 x 1250 x 650 sn 2.110,50 €

#*DEPOSITOS INOX CILINDRICOS APILABLES

Depésito de acero inox AIS| 304 con jaula protectora de

acero galvanizado.

Alojamiento deposito con tacos de goma antivibracion.

Base pallet con guia-horquillas para carretilla

elevadora y transpallet manual.

Apilamiento: méx. n® 2 recipientes llenos superpuestos.

CAPACIDAD |ALTURA
960 mm
j1.1_5$ mm
9951us 1450 mm
1.300 lurs [1.790 mm

BASE

J1:195 x 1.035 noow.
1.135 x 1.135 mm

JL135 % 1135 e
1.135 x 1.135 mm




SOLUCIONES

IDEPOSITOS]

DEPOSITOS APILABLES
DEPOSITOS PARA TRANSPORTE

* DEPOSITOS INOX PARA
TRANSPORTE HORIZONTAL

Depasito cilindrico horizontal, inox 304, para el tansporte de
alimentos.

* Boca superior diametro 400 mm

* Vélvula de seguridad,valvula de salida inox

* Sobre patas inox,

* Opcional con o sin boca inferior.

DIMENSIONES® |
CAPACIDAD longran | Doma s tom
10001 10mm W [140mm CONSULTAR
16001 heomm  [nwem Jwmmm | QFERTAS
2100 2000mm Nsmm  [180mm |
23001 [Hiberen [12Mreem {1600 e il

* Do cpnoimadcs

* DEPOSITOS INOX PARA
TRANSPORTE VERTICAL

Depésitos inox verticales, paletizables, para el transporte
de liquidos.

Construccion externa con jaula de acero inoxidable robusta para
el transporte en camicn y almacenamiento vertical de los
diferentes tipos de vino.

Solucién que facilita el transporte y permite un gran ahorro de
espacio en bodega.

MEDIDAS JAULA

|DIAMETRO |[ALTURA
CAPACIDAD  DEPOSITO |LARGO ANCHO TOTAL
500 ltrs 930 mm 950 mm_[950 mm 1500 mm
800 ltrs 930 mm 950 mm_|950 mm 1950 mm
1000 ltrs 930 mm 950 mm_|950 mm 2200 mm

PROGUCTON EX FASRICA, 105 PRECTCES SIEMPRE SI LV.A, TNSTALACICH © PUESTA EN MARCHA, THVIA, SE RESERYA EL DERECHO DE MODIFICAR. SIK PREVID AVIS0, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECIDS.,




SOLUCIONES

IDEPOSITOS]

DEPOSITOS CALENTAMIENTO
DESTILADORES

* DEPOSITO ISOTERMO PARA CALENTAMIENTO DE AGUA
Miveltgrifo .

Depodsito inox,para realizar el calentamiento del agua

usada para la esterilizacién de bodegas y/fo |neas,
mantenimiento sin interrupciones de la fermentacion

malo- lactica o segunda fermentacion a través de

circuitos inducidos.

* Grosor de chapa de depésito 1,5 mm.

* Doble depdsito con cdmara interior aislante con revestimiento
térmice de 30mm de espesor

* Vélvula de seguridad superior

* Boca superior de didmetro 400 mm.

* Visor de nivel

* Entrada de agua superlor por rosca

* Salida inferior de vaciado total

* Resistencia especial para calertamiento rapido de 12,000 W
* Cuadro de control de temperatura automético.

CAPACIDAD DIAMETRO |ALTURA |RESISTENCIA
1500 ltes L1560 mm | 2100 mm 12,000 w
2,000 lies 130 mm | 2100 mm 12,000 w

CONSULTAR OFERTAS

" * DESTILADORES INOX Y COBRE

I Destiladores inox 6 cobre.

En cobre de 20,30 y 50 ltrs de
capacidad.

En inox de 55 y 91 Itrs de capacidad.

En inox dotados de cierre hermético, control de temperatura,
valvula de seguridad, esfera de decantacian.

PRECIO
CAPACIDAD| MATERIAL NETO
20 ltrs cobre 290 €
30 Itrs cobre 350¢€
50 ltrs cobre 665 €
55 ltrs inox _1380€
91 lirs inox 1.575€

PRODIUCTOS £ FABRICA, LOS PRECIOS SIEMPRE SIN LA, PISTALACION O AUESTA EN MARCHA. INVIA, S8 RESERVA BL DERECHO D MODTFICAR, SIN PREVIO) AVISO, CARACTESISTICNS, MODELD ¥ FRECIOS.



SOLUCIONES

IDEPOSITOS]

DEPOSITOS VINIFICADORES
ACCESORIOS DEPOSITOS

* VINIFICADOR AUTOMATICO

Depdésito inox para vinificacion automéatica
* Cilindro neumatico con gran potencia de presion para una eficaz mezcla

de |a pasta.

* Mezclador a inmersién para el control de la oxidacién de la pasta.

* Comando de automatizacian de la mayor parte del proceso.

* Equipades con el sistema para la inmersién del sombrero, con los
accessorios para el control y la regulacién de la temperatura

* El montaje del sistema para la eliminacién de las semillas de |a pasta

durante la fermentacion disminuye la extraccion de los taninos indeseados.

* La construccién del fonde con rastrillo y puerta de desaje hace posible gl

rapido y facil vaciado del vinificador.

* El equipo para la inmersion del sombrero es extraible para utilizar el
vinificador come un normal recipiente para la fermentacién o conservacion

\ )
0\ C‘.‘. del vino.
LAY A 1LY

-

CAPACIDAD DIAMETRO ALTURA
3.100 1trs 1580 mm 3550 mm
4.100 l1trs 1580 nm 4550 mn
5.100 1trs 1580 mm 4950 mm

' e ACCESORIOS DEPOSITOS

=i s
341

Bocas inferiores inox Bosba inflar clearas Cimes de aire de casche v plistico

=

Camisas de frio externas




[DEPOSITOS]

DEPOSITOS DE PLASTICO

l * DEPOSITO CUADRADOS DE PLASTICO
ALIMENTARIO

Depdésitos plasticos apilables.

Montados sobre palet de polietileno 6 madera.

Para el almacenaje de productos alimenticios, pinturas, cremas... “——'——-_*
Y —
- Y 3
Con armadura de proteccion en inox galvanizado,

Economizacion en el transporte.

Seguridad en el transporte .
/C""_ :___;._ Con valvula y codo de salida incorporada.
f Boca de entrada superior NW 225

DIMENSIONES | TIPO
CAPACIDAD)| (long Xanchoxh) | PALET |PRECIO NETO
600 ltrs 1200 x 800 x 9%0 mm madera i 260€

1000 Jtrs (1200 x 1000 x 1175 mm| madera 265¢ !

1.000 ltes  [1200 x 1000 x 1175 men|_pldstico 270 €

{* BARRENO PLASTICO ALIMENTARIO

Barrefios para uso alimentario de varios
volimenes con posibilidad de acoplar valvula,
con tapa opcional en modelos

3501, 5001, 750! y 1.000 |

CAPACIDAD | MEDIDAS |PRECIO NETO ol
80 Itrs 650 x 320 mm 21€
100 ltrs 750 x 330 mm 25€
210 ltrs 800 x 550 mm 35€
240 ltrs 960 x 430 mm 42 €
285 Itrs 960 x 550 mm 48 €
350 ltrs 760 x 730 mm 55 €
500 ltrs 1040 x 820 mm 6l €
750 ltrs 1220 x 820 mm 106 €
1000 Itrs 1400 x 900 mm 150 €

PROCLICTDS T FABRICA, C LT RN . 1 MARCIA, VI ST RESDRVA 1L DERECHE D6 MODPICAR, 1M PRIVIC AVERD, CARACTIRESTICAS, MODELD ¥ PRICIOS
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| SISTEMAS
| DE
| LIMPIEZA |

q * Equipos CIP
| * Egterilizacién
‘ * Cabezales

* Hidrolimpiadoras |

* Higiene Personal



‘SOLUCIONES

| LIMPIEZA ]

EQUIPOS DE LIMPIEZA

* EQUIPO DE LIMPIEZA CIP

Equipo CIP pensado para realizar
facilmente las labores

necesarias de limpieza en pequenas,
medianas y grandes industrias.

Para la limpieza de depdsitos,
mangueras, equipos de embotellado ...

Construccién ESTANDAR ( Equipo bésico):

- Un deposito inox 316 capacidad 500 Itrs para la preparacion de la férmula
para la limpieza

- Depdsito con tapa superior abatible, de fondo plano, con entrada superior de
producto v salida inferiorde vaciado.

- Conexiones entre depdsite pulmaén y bomba en inox

- Bomba de impulsién de 3 C.V., caudal 6,000 - 18.000 Ltrs / h, colectores,

valvulas de regulacion y véalvulas de retorno fabricados en inoxidable 316.

- Todo el equipo montado sobre plataforma inox sobre ruedas
- Cuadro eléctrico estandar

OPCIONALES:

- Fabricacion de un segundo depésito inox para la recuperacion del agua
- Instalacion de resistencia para calentamiento

- Cuadro de control de temperatura

- Fabricacion del depdsito en acabado pulido.

PRECIO NETO: 3.180 €



[ LIMPIEZA ]'

EQUIPOS DE LIMPIEZA

* GENERADOR DE VAPOR

Generador de vapor para la esterilizacion de la maguinaria e instalaciones
de bodegas y demas instalaciones alimentarias industriales
Aplicaciones:

. Tuberias de suministro:

. Depasitos

. Unidades de embotellado

. Unidades de filtracién

. Barricas

. Filtros de tierra

. Enfriadores

. Mangueras alta temperatura

CARACTERISTICAS

. De facil utilizacion

. Suministra vapor a los dos minutos de la puesta en  marcha

. No necesita acumular vapor |
. No produce contaminacion ambiental

. Bajo consumo de agua: de 15 a 35 litros por hora

. Temperatura salida vapor :110°c

. Facil eliminacion del tartaro

. Estructura en acero inoxidabie

MODELO | POTENCIA | VOLUMEN DE VAPOR |  DIMENSIONES | PESO l

9 9,9 kw 15kg/h TR0 K60 | 65HG |
13 13,2 kw 20 Kg/h S0 X 30 KEBO MM | BEKG
16 16,5 ku 2 Kg/h goRA0Ne0m [ K |

' * ESTERILIZACION - RECUPERACION DE AGUA

La esterilizacion ultravioleta es un método para el tratamiento
de agua que destruye todas las bacterias patdgenas y otros
elementos organicos que son perjudiciales para la hombre y en
algunos procesos de fabricacion.

El equipo de esterilizacion UV esta equipado con una o mas
lamparas de vapor que emiten mercurio de baja presion en la
longitud de onda germicida de 253,7 nm Yy de potencia de 55 y
75 vatios,

Equipos diseniados para la desinfeccion del agua por accion de
la radiacion de la luz Ultravioleta que es generado en el
equipo y conseguir la recuperacion de aguas residuales.

Rmbsterilizado

] COMPONENTES DEL EQUIPO:

! T Campana filtracidn inox 1 el

| = Bancada inox montada sobre dos ruedas fijas y dos giratorias.
| . Con campana inox de 1 elemento, altura 30", y equipo

| T esterilizador UV ( camara de irradiacion, tubo de cuarzo y

| L] - lampara germicida) .

i * Capacidad aproximada 3.000 Ih

| * Salida de campana de filtracién inox

L independiente para trabajar inicamente con el cartucho.

e * Dos ruedas fijas / dos ruedas giratorias

Esterilizador UV

Instalacion
PROCRICTOS EX FABRICA, LOS PRECTOS SIEMPRE SIN 1.VA, INSTALACION © PUESTA EN MARCHA. BN.VIA. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, SIN PREVIC AVISO, CARACTERISTICAS, WOOELD ¥ PRECIOS.



| LIMPIEZA |}

CABEZALES DE LIMPIEZA

* BOLAS DE LIMPIEZA

Bolas de limpieza para depositos con agujero en toda la esfera. Diferentes
modelos en funcion de tamafios, dimensiones y necesidades de limpieza.
Posibilidad de limpiezas con alta presion y bajo caudal y limpiezas a

baja presion y gran caudal

DIAMETRO | papsemmo o |olas,

ESFERA COMENICH | ACIUERS  |PRESIoN PRECIC NETO

40 22mm | 126 | 15bs |
&5 32 mm 5 1.5 bos
&5 38 i 2.5 1.5 Do
S0 36 mm 28 1.5 bas

l* CABEZAL DE LIMPIEZA GIRATORIO "VIA"

Cabezal basado en el giro inducido por la presién, con peguencs agujercs
a lo largo de las aspas.
Con racord supetior para conexion a tuberia,

PRECIO NETO:195€

l" CABEZAL DE LIMPIEZA GIRATORIO " DOBLE GIRO"

Cabezal de limpieza giratotio inox con con doble giro lateral de aspas.
Con racord superior para conexion a tuberia.

PRECIO NETO: 275¢€

I* CABEZAL DE LIMPIEZA INFERIOR

Cabezal de limpieza inox, colocacién en base de cilindro.
Con racord  para conexion a tuberia.

PRECIO NETO:250 €

l * BRAZOS EXTENSIBLES INOX

Soporte inox telescépico, con cuatro brazos extensibles para
instalar en diferentes medidas de bocas. Permite ia
instalacion de sistemasde limpieza y / o remontado en la
parte superior del deposito

PRECIO NETO:175€

PRROCACTIN EX FRARICA, S 1A IRETHL A 5T £ 1A 5E MESERNN EL DERECHD D MODIFICA, SINPREVKS AYISD, CARNCTERISTICAS, MODELD ¥ PRIECHS.

44




[ LIMPIEZA ]

HIDROLIMPIADORAS

* Bomba de pistones para alta presin, con culata de latan,
* Vélvula de regulacion de presion

* Manémetro indicador de presién

* Filtro de entrada

* Enchufe

* Manguera de alta presién / 8 m. R2 8/16

* Boguilla de angulo variable "MULTIREG".

Preparada para aspirar detergente y aditivos liquidos desde
depésito incorporado (7,5 |.) o desde otro externo.

CAUDAL | PRECIO
MODELO |PRESION|L/HORA |RPM  |HP PESO  [NETO
TX 180 180 14] 2800 55048K6 [ 1.160 €
5A 200 200 900] 1450 75/58Kc [ 1.650€

| * HIDROLIMPIADORAS AGUA CALIENTE

Hidrolimpiadoras de agua caliente, 90 °

* Con dispositivo de paro total temporizado

* Bomba profesional de pistones para alta presion

* Con culata de lat6n

* Termostato de regulacion de temperatura

* Caldera de acero barnizado

* Capé de ABS auto extinguible

* Vélvula de seguridad.

* Dispositivo detergente con aspiracién a baja presion
* Caldera silenciada mediante compensacion de flujos de aire,
* |luz indicadora de tension de la red

* Frenos sobre ruedas pivotantes

*10 mtrs de manguera de alta presion

* Filtro de entrada y enchufe rapido en salida
* Lanza de 120 cm con pistola automatica y regulador de caudal.

PRECIO
MODELO |BAR |L / MIN|RPM HP [PESO  |NETO
M130 130 10 2800] 3|92 KG 2150 €
M150 150 15 1450 5,5[140KG | 2.790¢€
M200 200 15 1450] 7,5[150KG | 2.895¢€

J 5 PROCUETES DX TAIRI, T I HACOUA, NAIA. S RSTRAA 11 LIRS D MEEIICAR, S PRI NS, CARACTERISTIGAS, PCELS Y SIS



Lanza inox 700 mm sin pistola: 35€

Lanza 1200 am + Pistola:120€ ¥ sk
Lanza inox 900 sin pistola mm.: 3650 €

=

Lanza inox 1200 mm sin pistola: 37 € £]

{
L

‘Pistola racord Manguera presidn
giratorio: 73 € (rollo 10 mtrs):
105€

l"‘ HIGIENE EN BODEGA
el ] [@ =

-?1 Desinfectantes Detergentes Insecticidas Desodorizantes Higiene del
& " personal
& DESINFECTANTES DETERGENTES
‘Desinfeccidn terminal del medi |
B AEROBAC AEROSOL DT |mbiente y de 1os Sperficies DEGRASSIL ___pesearasane neutro
ALDIBEN ‘d;;;:::;;:" ﬁ::n;ci?:sfod:;hms DESSOL ALCALINO  |Lispiador cromados y acero inox
ASEPTIL ESSOL ALCALING CLORADDerergente alcaling espusa
Desinfeccion general, concentrado s :
DESSOL 111 T DYBAC ACID Producto cide desincrustante
DIBAC ALKALID Dessengrasante enérgico sin amoniace
DESO-DYBAC (desinfecciin, desedorizacio o :
.T“:;E;:]rm 1gerac|d:',‘(::|uitns. ! LINSOL 100 Lispiador de suelos, naquinaria
ﬁ DYBACIP \Concentrado | HIGIENE PERSONAL
Y DYBACOL GT LIQUIDO besinfeccion instantanca. Liguido o
QIDO pesintcion st L | WBACHE o v
DI I SRR, el ) s s | DYBAC NET PLUS |pasta soo desgrssnte
OXYBAC Circuitos y depésitos. Base onigeno SAVOGERM Cvamsons riiiica




SISTEMAS
DE BOMBEO

* Bombas de rodete

* Bombas centrifugas

* Bombas Peristélticas
* Bombas Canal Lateral
* Bombas de Bronce

* Bombas helicoidales

* Bombas Sumergibles

* Recambios y accesorios



| BOMBEO |

BOMBAS DE RODETE
TRANSMISION INDIRECTA

"‘ MODELO B60 - B 50

Bombas autoaspirantes , reversibles, cuerpo
en acero inoxidable.

* Trabajo a bajas velocidades de rotacion.

* Motor monofasico o trifasico.

* Montadas sobre carro inox,

* Bocas de salida de didmetro 50mm.

= b
‘8.,

o Q’«t |

3 5 @O@" e (/uém/‘_né- ddf@

DIAM.| PRECIO |

MODELO| HP. | VEL | RPM (CAUDAL | BOCA | NETO

B0/1 | 15 1 an 9000krs/h | 50mm | 940 €

Racords Bs0/2 | 15/2 | 2 | 3707740 | 9000/ 1620 ltrs / b | 50rum | 1.080 €

¥ BéD 34 2| 30/ 740 [15.000 / 25.800 ltrs / h) 50 mm | 1.300 €
mangueras
Pag.83/90

" MODELO MAXI 80 TRES CORREAS

Bomba modelo maxi 80 con tres correas
* Cuadro electrico estandar

* Mator trifasico

* Potencia 4 kw, 1 velocidad

* 600 rpm

* Caudal aproximado 43.800 |h,

* 8in by-pass,

* Transmision indirecta con tres correas

PRECIO NETO:2.500 €

PROGUCTOS EX FABRICA, 10% PRECICS SIEMPRE ST LY.A., INSTALACIGN 0 PUESTA B4 MARCHA. IN VIR, SE RESERYA EL DERECHO DE HODIFICAR, S35 PREVIO AVIS0, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECICS.



= | BOMBEO ]

BOMBAS DE RODETE
TRANSMISION DIRECTA

"+ MODELO MINI / MIDEX

Bomba autoaspirante inox, especial para trasegar liguidos Ope_i.onal
limpios o con sélidos, turbina de goma. Cuadro
Trabajan a BAJAS REVOLUCIONES,
reversible.

carretilla

Opcional moentage sobre carretilla

* MODELO MINOR40 / MAJOR60/ MAXI80

Bomba aut
motores monofdsicos O trifasicos

pirante inox , ible, cuerpo en inox,

Opcional motoreductaor,
Cuadro eléctrico estandar en modelo Major y Maxi.

DA, C.METI.LA PRECI0
NODELO .M. | VEL. | RPN [CAUDAL ( ltrs / h)| BOCA NETD
HINE 0,75 | 1 140 1320 W B¢ f mlmaue
NIEX 1 [1 1400 [ 1 1/4" (85 € {_opcional) 650 €
NIKOR 40 1,5 1 700 000 IN 40 |85 ¢ ( opcianal)[895€
WOR B0 (22150 2 | 7030 | 18.000-9.000 | NG | incluida |1.BODE
W80 4533 2 | 60030 | 43.600- 24600 | INBD | includa |Z900€
OPCIONALES

CUALRY ELECTRICO (E 3TE
CUALRY ELECTRICA CE + PARY EN SECD 1908

electrico y

Mini / Midex

Major/Maxi.

1 * MODELOS A20/A30/A40

Bomba autoaspirante inox. Rodete flexible de gomo o nitrilo.
* Reversible.

* Cuerpo en inox.

* Motores monofasicos o trifasices.( A20 exclusivo monofasico)
* Montadas sobre carro inox.( Modelo A20 sin carro, con maneta)

| CAUDAL | DIAM. | CARRETILLA |PRECIO |
MODELD [H.P. !\‘EI.. R.P.M. | ( Itrs/h) | BOCA INOX  INETO
120 1 1] % 1200 | N2 | incluida | 256
130 151 [ % 6.000 | DN32 | incluida | 510€
A0 15[ 1 900 10500 | DM0 | incluida | 565€

o i VORI S LY P

HA30 / M40

I MARCIA, SNVIA. S RESIRYA 19, DERECHC DF MOCIE ICAR, ST PRIV AV, CAALTIT I TICAS, MODELD ¥ FRICIS.



[ BOMBEO |

BOMBAS CENTRIFUGAS

* SERIE CDX

Bomba inox modelo CDX especial para trasegar liguidos limpios, turbina P." d )

inox. Cuerpo de bomba, impulsor, difusor y base portacierre AIS1 304 soporte. 23 £
carcasa motor en aluminio. Presion maxima de trabajo 8 bar. J
_ MODELO. |C.V. | ( MAXINO) | (MAXIMA) |DIAM. BOCA|  TNOX PRECIO NETO . , -
@90/10 | 1| ltesm | 19wers |1 1/4° - 1" pcional (85 ) 2958
@0 | 1| ltesh | 28 wers |1 147 - 17 |Gpcienal { B € 480 €
36 wirs | 2 1/2° -1" |Opcional { 85 ) 500€
185¢€

Bomba INOX, modelo DWO, especial para trasegar liquidos con sdlidos,
turbina vortex especial para no danar el producto, de impulsor abierto.
Cuerpo de bomba, impulsor, eje, difusor y base portacierre AISI 304,
soporte y caracasa de motor en aluminio. Presion maxima de trabajo 8 bar.

CAUDAL | ALTURA CARRETILLA |
MODELO  |E.V. | ( MAXIMO) (MAXIMA) |DIAM. BOCA| TNODX _PRECIO NETO

10.000
D 200 2 | ltes/h | 12 mirs | 27 - 2" |Opcional { 85 e)| 590% |
>t i 6806 |
W0 300 | 3 | Jtrsm | 15 mes | 27 -2 |opcional (B5 e)|
L— M I 7708 ‘
trsfm | A7 wtrs | 2 /2" 2" |Opcional ( BS €)
ONALES |
CUADRD ELECTRIED CE 185€ |

V¥ SERIE JE

Bomba inox modelo JE especial para trasegar liquidos limpios, autoaspirante
por venturi con  turbina inox. Cuerpo de bomba, soporte, base portacierre,
carcasa de motor, impulsor y tapa ventilador AISI 304. Presion maxima de
trabajo 6 bar.

CAUDAL | ALTURA CARRETILLA |
MODELO  |C.V. | { MAXING) (MAXIMA) |DIAM. BOCA INOX PRECIO NETO
4.200 | |

18 mtrs |1 1/47 - 1" |Opeional ( 85 &)

JE 080 08| lrrsm 00€ |
4.200
IE 100 L deesm | 21 amees |11/ -1 Opeiomal (5 )| 330€
4.500
TE 150 12| 1trsm | 2o -;_r_;__]l_],.fr - 1" lopcional (B €) | 450€
OPCIGNALES
CUADRD ELECTRICD CE 185€ |

Y% SERIE Z

Bomba centrifuga mono - fase, cuerpo inox de superficie completamente
lisa y fina, sin porosidad por dénde se podria filtrar el liquido.

Especial para remontados, para su uso con liquidos limpios 6 con sélidos.

No trabaja en seco, no autoaspirante. De desmontaje fécil, facilita las labores de
limpieza de la bomba y sus componentes

| | CAUDAL | ALTURA CARRETTLLA |
MODELD  |C.V. | ( MAXIMO) | (MAXIMA) | RPM INOX PRECI0 NETO

s ' 1.300€
20 L5 | ltrsfh 6 mtrs 1.400 ¢ |Dpcional { 85 €}

B0 fliees 1.650€
40 B | 1trs/h 13 wirs 1.400 € |Opcional { 85 €)

TONALES |

CUADRO FLECTRICD CE | 185€

FRODUCTENS EX FASRICA, LO% PRECIOS SIEMPRE S04 LV.A., INSTALACIGN © PUESTA BN MARCHA. TN .VIA. SE RESERVA EL DESECHO DE MODIFICAR, SiK PREVID MIS0, CARACTERESTICAS, MODELD ¥ FRECIOS,




| BOMBEO |

BOMBAS DELOULE

* BOMBAS DE PISTONES DELOULE
MODELO ARGENTA XM

Bomba de pistones horizontales. Todos los modelos disponibles también
en versién velocidad regulable. Con regulacién automatica de la velocidad
en los modelos VF.Inversor de caudal de esfera.

Chasis mavil muy manejable en inoxidable con freno automatico.

ARGENTA PISTONES | CAUDAL ( MAXIMO) | VELOCIDADES KW
HM 130 1 13.000 ltrs 2 1,9 /1,5
XM 200 1 20.000 ltrs 2 34427
XM 270 1 27.000 ltrs 2 5,5/ 4
XM_360 2 36.000 ltrs 2 55/4
XM 560 2 56.000 ltrs 2 7,2/4,8
XM 8OO 2 80.000 ltrs 2 12./ 7

‘Ml]l]ELl] MAV - BIJOU

Bombas enolégicas de pistén, verticales. Cilindro, caja de vélvulas y pistones
de bronce.

Ejes pistdn y cdmaras de aire de acero inoxidable.

Transmision y reduccién de velocidad por correas trapeciales y engranajes
helicoidales, en acero de alta resistencia. Inversor de caudal.

MAV_ BITOU [P1STONES | cAUDAL ( MAx1Mo) | kW [pTam. mocas
BIJOU 1 MF 1 B.000 Lltrs/h 1.1 @ 40
BLIOU 1 TF 1 9,500 1rrs/h 1.5 [N 40
BLIOU 2 2 18.000 ltrs/h 2,2 N 50

7Y —

Bomba autoaspirante de rodete flexible.

Disponible en dos velocidades o velocidad regulable con variador |1P-54
Transmisidn por correa exenta de mantenimiento.

Montadas sobre carretilla.

WAV BIT0U [VEL. CAUDAL ( MAXINO) | KH  [R.P.M.

RS 280/2 2 14.000/28.000 ltrs/h| 1,7 / 3,2 250/500
RS 280 VF regulable | 7.000/30.000 ltrs/h 3 150,500
RS 400-R-EST 1 40.000 1trs/h 4 660
RS 400/2 2 20.000/40.000 1trs/h| 3,3 / 4 350/700
RS 400 VF regulable | 9.000,/40.000 1trs/h 1€ 150/700




| N
‘[ BOMBEO |

BOMBAS PERISTALTICAS

Funcionamiento por medio de presion ejercida sobre un tubo de goma,
sin contacto del producto con el 6rgano de bombeo.

ot

Adecuada para el trasiego suave y delicado de liguidos
en general,uva entera, despalillada, estrujada y uva

fermentada. Autcaspirante de profundidad.

Funciocnamiento en seco.

| Inversion del flujo.
i Equipada con variador de
4' velocidad y
presostato automatico.

Accesorios: Tolva con sin fin,

by-pass automatico,

| omwa fyacen
WOELO NOTOR. AP CAUDAL  [DIMM. BOCA |(A-B-C-D-F-F)

K520 1 WR/3800 20 - 9 rpn 5-20 hlfh # m 10, 8a 50

K550 RN | T - 65 rpn 5 - 50 hl/h 40 31,1150, 650

5100 | PS8 | T-60rps  10-100hLh| S0 m 2405w

1520 | renem  |o-amnm o

A3 T-G0rps 60— 300 hlh 1,841, 90,6 }
ASHH) COW TOLVA NG T-60rpn |4 -7ronth | 1. B0 50, 670, 2, B0 4|
5200 VA INOR _-Erm 10 - U ton/h

7-60 rpn 13- 18 ton /W

PRODUCTOS £ FABRICA, LDS PRECIOS SIEMPRE SIN LA, (MSTALACION O PUESTA EN MARCHA. 1.VIA. SE RESERVA EL DERECHS [ MODIFICAR, SIN PREVID AVISO, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ FRECIOS.



| BOMBEO |

BOMBAS CANAL LATERAL
BOMBAS HELICOIDALES

* BOMBAS DE CANAL LATERAL

BRONCE

Electrobomba autoaspirantes en bronce con eje de acero inoxidable, adecuadas
para el trasiego de vinos, mostos y liquidos. Doble sentido, motor monofasico.

MODELO %MTEIH!.L CAUDAL DIAN. BOCA |RPN PRECTO NETO
620 BRONCE | 2.000 ltrs/h 20 n 2800 64€
@5 BRONCE | 2,600 Ltrs/h 5 2800 81€
60 HRONCE | 4,900 lurs/h 3 an 1400 119€
@or K| 2.000 Lurssh 20w 2800 91¢

INOX

Bomba autoaspirante por anillo liguido en inox. Para el trasiego de liquidos
limpios, turbina en inox, sin desgaste, reversible. Opcional montage sobre
carretilla inox.

PRECLO |

MODELD HP CAUDAL ALTURA MAX. |NETO ,
JINTOR | 0,75 3.400 1trs/h 20 mtrs ‘mc _; E |
SeNtoR | 1,5 | 7.200 lerssh 20 utrs. 690€ | .

MASTER | 2.8 13.800 ltrs/h 20 mrrs 1.150€ |

OPCIONALES |

CARRETILLA INOX 85¢ l

Co_ESTANDAR 185¢ |

' * BOMBAS HELICOIDALES -.

Las bombas helicoidales para bombeo de fluidos que
requieran un especial cuidado en su manejo.

Vinos, mostos, aceites, zumos, conservas, etc.
CARACTERISTICAS:

Conexiones GAS, - L
nivel de acabados alimentario we
Opcional carretilla inox u
WODELD W | RPM | ALTURA MAX. [CMIDAL PRECID NETO —_—
FL 30 EF 0,75 1500 | Shwrs | 2.500 lurssh Cekeiatia|
FL 4D BF 11 1000 S ates | 3800 lers/h 1.5‘50_?
FL0 BB (Wotorcetuctor) | 2.2 | 615 Soatrs | B0 vy | 2360€ |
FL 40 AR ( variador) 15 200 - 100 50 mtrs B.000 ltrs/h 2800€
OPCINAES |
CARSD INCH A BOMEA MOOELD FL 306 |
QiR FLECIHIC) G 1100€ |
INTERRUPTON. - TNVERSCR { 10acrs g cable + claviga 225¢€ !
|
PRODUCTIOS EX FADKICA, LOG PRECIDS SIEVPRE S LVA , INSTALACION O PUESTA EFMARCHA, I4VTA: SE RESEYA B DERECHD DE MOCIFICAR, ST PREVIOD AVIE0, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECINS.



BOMBAS SUMERGIBLES
RECAMBIOS BOMBAS

* BOMBAS SUMERGIBLES BEST ONE

Bomba sumergible de achique fabricada en Acero Inoxidable AISI 304,
Méaxima inmersion: 5 m.. Temperatura max. del liguido vehiculado: 50°C
Maximo paso de solidos: 10 mm . MATERIALES

Cuerpa de impulsion, filtro y carcasa de motor: Ac. Inox AlS] 304,

Eje motor: Ac. Inoxidable AIS1 303. Impulsor: Ac. Inox AISI 304,

Cierre mecanico de serie: Ceramica/Carbon/NBR. Cable 5 m

ALTURA
MODELO | K| v CAUDAL  WACINA |PRECIO NETO
. ONE VOX 0,85 0,33 10.200 1trs/h | 6,5 ntrs 305¢€

"~ % BOMBAS SUMERGIBLES DW VOX

Bomba sumergible fabricada en Acero Inoxidable AIS| 304, Disefada para
evacuacion de liquidos con contenidos filamentosos o sélidos en suspension en
aplicaciones tanto industriales como domésticas. Aguas cargadas con solidos de
diametro maximo @50 mm, Maxima inmersidn: 10 m.. Temperatura max. del
liguido vehiculado: 50°C. Maximo paso de solidos: 50 mm.. Cable. 10 m con

enchufe tipo Shuko.
ALTURA
MOELO | W | O ‘ CAUDAL  MAXIMA |PRECIO NETO ‘
' VX100 | 05 | 1 |emolwssh| 79mes | 7506 |
D4 VOX 200 15 2 lemws/n) wswes | 910€ |

* RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA BOMBAS

(A

~ “
020 g ; ¥
| ..a : / ‘ .
i L ‘_ ‘ 3 8 - \
Carretilla inox : 85€ Cuadros eléctricos Mando control a distancia : 1200 €

RODETES

PRECIO NETO

RODETE ALIMENTARIO BOMBA JUNICR

NT.
E ALIMENTARIO MAX) 80
NTARIC MIDEX
E ALIMENTARIO MINI

E ALIMENTARIO MINOR 40

FODETE ALIMENTARIO BOMBA MASTER

40,50 €
12690 €

g7,10¢&

160,108

22650 €
03,

RODETE BOMBA B-80

PRODUCTOS EX FABAICA, L0S PRECINS SIEMFRE SN 1Y.A., TNSTALACION O PUESTA EN MARCHA I4.TA. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, SIN PREVIO VTS0, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECIOS
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TRABAJO
CON
BARRICAS
* Llenado

* Rellenado

* Vaciado

* Utensilios inox

1 * Durmientes
| * Resistencias

] * Grifos

* Limpieza




TRABAJO

BARRICAS

LLENADO DE BARRICAS

T" PISTOLA DE LLENADO CON PARO DE BOMBA

Sistema automatico de llenado de barricas, patentado por In. VIA.

Con longitud y compactacion suficiente para acceder con facilidad a los
espacios mas lejanos y estrechos en pila de barricas, sin necesidad de
desmontar la pila. Con grupo de apoyo en barrica, aportando a la maguina
total autonomia.

PRECIO NETO: 530 €
Kit para corriente Trifasica: 185 €

I’ PISTOLA DE LLENADO INOX A PILAS

Grifo de llenar con automatismo eléctrico a pilas 9V.
Una vez el nivel de liquido toca el sensor al estar la barrica llena cierra
el paso del liquido de forma automatica,

PRECIO NETO: 875 €

' * PISTOLAS DE LLENADO MANUALES PLASTICAS

|

- |

E \ ! Grifos de plastico para el llenado de botellas o garafas,
| con paro de |lenado automatico.

I ! ' LLENADO DE BOTELLAS: 31 €
| © 47 | PISTOLA TRASIEGO PVC: 24,20 €

I* PISTOLAS DE LLENADO MANUALES INOX

Grifo de llenado inox con acople cnico modelo basico

PRECIO NETO: 85 €

Grifo de llenado inox  con cuenta litros alimentario incorporado. |
Cuenta litros con display digital, de alta precision, para
ASEGURAR la cantidad exacta que se esta sirviendo.

PRECIO NETO: 595 €

PRODUCTONS £ FABRICA, LOS PRECICS SIEMPRE STH VA, MSTALKCION O FUESTA BN MARCHA. 2 VA, SE RESERVA BL DERECHO DE MODIFICAR, SIN PREVED AI50, CARACTERISTICNS, MODELD ¥ PRECICH



BARRICAS

RELLENADO DE BARRICAS
VACIADO DE BARRICAS

* CARROS RELLENADO DE BARRICAS

Caro inox de rellenado de barricas.
Con depésito pulmén desde donde se
envia el liquido que se desplaza mediante
una entrada de gas controlada a 0,8 BAR
de presién max.

Todo montado sobre carretilla maovil.
MNUEVO MODELO con carro reforzado

Pistola con tubo largo inclinado para
acceder a posiciones lejanas dificiles para
efectuar la operacién de rellenado
facilmente.

PRECIO OFERTA:
* Modelo carro basico: 750 €
* Modelo carro reforzado:1210€

| * CANODS DE VACIADO DE BARRICAS

MODELO BASICO BASICO GAS AIRE

Cano vaciado de barricas, permite realizar 1l
dichas tareas, acoplandolo a bomba. |
EQUIPO BASICO:

- cafio inox con racord i
. POSIBILIDAD de acoplar mirilla, valula I
u otros extras. |

MODELO GAS i ‘Il

Cano vaciado de barricas, acopléndolo a un ! .l
surtidor de gas mezcla de carbbnico y — e
nitrégeno.

De esta forma el vino no entra en contacto | -

con el oxigeno exterior.Incluye valvula inox

MODELO AIRE

Cano de vaciado de barricas a través de
aire a resién a 0,5 Bar. | 1 |

Con vélvula seguridad y purga, con tapdn de
silicona para adaptar el cafio a la boca de la 110 € 175 € 790 €

barrica. Sistema libre ecolégico.

PRODUCTES EX FABRICA, LErS PRECICIS STIEMPRE SIH 0V.A., INSTALACISH © PUESTA EN MARCHA, TN.VIA. SE RESERVA EL DERECHD DF MODIFICAR, SIN PREVID AVISO, CARRCTERISTICAS, MODRD ¥ PRECIOS,



RABAJO
CAS

UTENSILIOS INOX

Bastdn inox disefiado especialmente para realizar |a operaci6n de
“batonage” dentro de las barricas.

Modelo BASICO
Construido enteramente en inox, sin cadenas : 95€

Modelo CADENILLAS.
Bastdn inox con cadenas en punta: 125 €

Modelo cadenillas ARTICULADO

Bastoneador inox con cadenas articulado, favorece y facilita el
batonage:160 €

J*'GANOS REFRIGERACION DE BARRICAS

Cafio tubular disefiado especialmente para controlar la temperatura
dentro de las barricas en el proceso de fermentacion.

Modelo basico compuesto de tubular inox con roscas %" Gas.

PRECIO NETO: 89 €

F¥EXTRACTOR TAPONES DE BARRICAS

Herramienta destinada a facilitar la labor de extraccion de los

tapones de las barricas, gracias a su estructura de dos brazos largos

que permiten la apertura en media luna consiguiendo asi un mejor acople
sobre el tapon y disminuyendo la fuerza aplicada necesaria para

la extraccion.

PRECIO NETO: 78 €

¥* QUEMADOR DE SOFRINES PARA BARRICAS

Practico atil en inox para facilitar la esterilizacion de
barricas por quema de sofrines dentro de las mismas.
Apantalla los posibles borboteos de la quema hacia el vino.

(‘) PRECIO NETO: 23 €

FRODUCTOS E¥ FBRICA, LS FRECIOS SIEMPRE SIN 1V A, INSTALACION O PUESTA ER MARCHA D VTA. SE RESERVA EL DERECHO D€ MODIFICAR, SIN PREVIC VIS0, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECIOS.




TRABAJO
BARRICAS

UTENSILIOS

[ PIPETAS SACAMUESTRAS

Prictico utensilio para sacar muestras de las
barricas de forma manual. En plastico o inox. ‘

PRECIO NETO VIDRIO: 24 €

PRECIO NETO PLASTICO: 14 €
Pipeta en INOX, desmontable y robusta, de facil ‘ |
|

limpieza y utilizacion.

PRECIO NETO INOX: 63 € — L o e !

1* DURMIENTE PARA BARRICAS

Soportes de gran robustez para apilar

convenientemente las barricas en la bodega.
Dos barricas por durmiente.
Para barricas de 225 Its 6 300 Its,

PARA BARRICAS 225 L:55 €
PARA BARRICAS 300 L: 65 €

1= DURMIENTE CON RUEDAS

Aporta rapidez y seguridad en el traslado de
barricas. Optimiza el espacio.

Incrementa la seguridad laboral. Facil acceso al
contenido de las barricas, debido a la disposicion
de las mismas. Adaptacion de los diferentes
sistemas de lavado. Con ruedas

PARA BARRICAS 225L: 195 €

T¥ MANGO GIRABARRICAS

Mango gira barricas que facilita el giro de

barricas en soportes de barricas.

Disenado especialmente para minimizar el esfuerzo.
Manipula las barricas sin danarlas.

PARA BARRICAS 225 L: 260 € ol

PRODUCTOS Ex FABRICA, L0 PRECTCES SIEMPRE SIN .04, INSTALACICN © PUESTA EN MARCHA. TN.VIA. S RESERYA EL DERECHO DE MODIFICAR, SN PREVID MVIS0, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECIOS.



SOLUCIONES

[ TRABAJ O

ARRICAS

RESISTENCIAS
GRIFOS PARA BARRICAS

Resistencia eléctrica con termostato de 0 a 120 °C.
Construccion en inox ,tension monofasica 220 V, con potencia
de 2.500 kw, longitud 115 cm

PRECIO NETO: 145 €

|'* TAPONES PARA BARRICAS

Tapones de silicona de diferentes medidas, adaptable al agujero
de las barricas, sin olor, sin sabor.

1

c- RESISTENCIA ELECTRICA CON TERMOSTATO

| |
_.' ] ! DIAMETRO | DIAMETRO FRECIO [
B MODELO | INFERIOR | SUPERIOR | ALTURA NETO {
M1 30 mm 46 mm 40 mm 4,07 € .
y - M2 45 mm s4amm_ [37.5mm | 4,90 € |
. * GRIFOS PARA BARRICAS
CROMADO CONICO
S — 2 e ) R ———
- I - =
| A q/ﬁ - l ¥ ‘
s | A é)_mmm | o~ —mm] | it
A -;.J i F —~;.£ l H’ i H . ﬂé {\// g |
g L e L W [ S| | s . cl‘
0/C:17,55 € 1/C:26,30 € 2/C: 36,70 € 3/C:49.60 € 5/C: 22,60 € 1-_-—- ':' =
= —— -
= - -
= - —
— = —— e .
| e Al | N T @) P"'_"
_ = ,m,_.Ell’I-.
% - o g 'ﬁ |y
4L L - ] 1=t 4L s
L J | ol | L ] d : > :
IN 3/8:23,95 € 2N 1/2":32 € 3N 3/4: 40 € i i
CROMADO BASICO PLASTICO MADERA GRIFO NIVEL e e i
....'.I “_,' .
0 largo: 4,90 € L — ‘E—
0 corto: 3,30 € s . _‘_hl_
4 conico G: 11,80 € . :: J
4 conice P: 11,60 € = v—‘“’_ ,
J b ﬁ“
L : ) et i -
1CP: 6 € 1CM:1,70 € 3,70 €/UNIDAD o
2CP: 7,90 € 20M: 1,90 € -
3P: 12,70 € 3CM: 2.20 € i A

“
G
\



TRABAJO

BARRICAS

LIMPIEZA DE BARICAS

- l* CANOS DE LIMPIEZA
“
: € ® L CARO MANUAL INOX CON BOLA CENTRAL]

Cafo manual de limpieza con bola difusora inox
fija en parte central del cafio.

Diametro de la bola central de 40 mm.

Baola perforada en toda la superficie.

Con recuperacion de agua.

PRECIOS NETO:163 €

[ CANOS K MOTOR ELECTRICO ] i =

Cabezales de lavado de todo tipo de contenedores y |
barricas. Caracteristicas: |
- Reduccion del flujo, alta presion, alto impacto.

- Cobertura completa orbital de todas las superficies
interiores.

- Potencia eléctrica de baja tension.

- Construceion en acero inoxidable.

' | |

BESION  [PRESION  (CAUDAL |mrm1m
MOTHELD LONGITUD [NOMINAL  |ADSITSIBLE NOMNAL NOMIRAL
Rotante SIN recuperacin | 550 man 200 bar Blbar 2 )ies | mmin 0-9°C ROTANTE SIN ROTAMTECON  FLEXIBLE CON

Rotanic CON recuperscidn | T0mm | Wbar | 160bar [10-B5hes /min  0-91°C RECUPERACION: RECUPERACION: RECUPERACION:
Flesibile CON eeuperacidn | 60mm | Wibar | 1bar [10-2hes / min|  0-9°C 015 € 1530 € 2,300 €

f* LAVA BARRICAS MANUAL

Bola para limpieza interior de barricas, con estructura ™
inox para facilitar el asentamiento y limpieza
interior de la barricas |

PRECIO NETO: 355 €

| .

PRODUCTES EX FABRICA, LOFS PRECITIS SIEMPRE 510 1V.A., INSTALACIN © FUESTA £ MASEMA. TN.VIA. S RESESVA EL DERECHD DE MODIFICAR, SIN FREVID WVISD, CARACTERISTICAS, MOORD ¥ PRECIOS,




RABAJO

g

BARRICAS

LIMPIEZA DE BARRICAS
* CARRO LAVA - BARRICAS

* Rendimiento aproximado 20/25 barricas por hora.

* Estructura en inox, con ruedas incorporadas,

* Para limpieza de barricas de 225 a 300 litros,

* Recomendable utilizar una presién de lavado de 60 a 100 Bar,
temperatura méaxima del agua de 90 °,

* La maquina necesita hidrolimpiadora de alta presién para su
correcto funcionamiento.

PRECIO NETO: 2.690 € Consulta
hidro
* LAVA BARRICAS SEMIAUTOMATICO lmﬁi;’“

* Cuadro con temporizador para controlar el tiempo de lavadao,
* Rendimiento aproximado de 20/25 barricas a la hora.

* Estrutura en Inox.

* Montado sobre ruedas.

* Para |a limpieza de barricas de 225 a 300 litros.

* Recomendaciones para el lavado: Utilizar una presion de
lavado de 60 a 100 Bar.

* Utilizar una temperatura del agua hasta los 90 °

* La maguina necesita hidrolimpiadora de alta presi6n para su
correcto funcionamiento.

CONSULTA OFERTAS

'* LAVA - BARRICAS AUTOMATICOS

* Fabricado en acero inoxidable.

* Con ruedas para transporte.,

* Sisterma de LAVADO TOTAL EXCLUSIVO (opcional).
* Cuadro de mandos con  temporizador de lavado y escurrido.
* Para lavado de 2 barricas de 225 hasta 300 litros,
* Capacidad de 2 barricas a la vez.

* 2 cafas de lavado de alta

presion.

* Subida/ bajada de cafias automética.

* Separacion en el desagie del agua y el vino {opcional).
* Centrador automatice (opcional)

* Automatizacion de puesta en marcha (opcional)

CONSULTA OFERTAS

PRODUCTOS EX FABRICA, LOS PRECINS SIEMPRE SIN 1V.A., INSTALACISH © PUESTA EN MARCHA IN VTA. SE RESERVA £L DERECHD DE MODIFICAR, ST PREVIO AVISO, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECIOS.




'MEDIDA
Y CONTROL

* Cuentalitros

* Bomba con cuentalitros
* TermOmetros

* Alarmas de nivel

* Sulfitémetros

* Manémetros

* Vacuémetros

* Mostoémetros

* Refractémetros




CONTROL

CUENTALITROS Y TERMOMETROS
* MEDIDOR DE FLUJO "

El medidor “SA” permite:

La lectura instantanea del caudal en litros / hora.

La cantidad de paso de producto en un momento determinado en litros
o hectolitros.

Establecer el ajuste del umbral de producto a medir.

La suma de los pasos parciales de producto

SOLUCIONES [ MEDIDA

Compuesto por display con seis digitos que indican:
- caudal ( Ltrs / h)

- wvolumen ( en litros o hectolitros)

- paso total de liquido

CAUDAL CAUDAL |PRECIO
MODELO MINIMO MAXIMO NETO
DN 25 200 ltrs/h 2.000 ltrs/h .300 €
DN 40 500 Itrs/h 5.000 Itrs/h 550
DN 50 2.000 Itrs/h 16.000 itrs/h 610 €
DN 65 2.500 Itrs/h 25.000 ltrs/h 1.775 €
DN 80 5.000 ltrs/h 50.000 lrs/h 1.915¢€
COMPLEMENTOS

CAJA ELECTRICA ESTANDAR PARO - MARCHA DE 315€
MEDIDOR

CAJA ELECTRICA PARD - MARCHA DE MEDIDOR Y 855 €
BOMBA

'* CUENTALITROS PROGRAMABLE

Cuentalitros para liguidos.limpios con automatismo de parada de bomba.

Misma gama de cuentalitros tipo CL i CLSS, con caja eléctrica (para
trifasico 16A-standard) y cuadro de programacién de la cantidad deseada
(dentro de los limites- st point). en cada caso.

Una vez encendemos la bomba impulsora conectada a la caja, el contador
del programador va contando los litros gue pasan y al llegar a dicho valor

programado (set point) para la bomba de forma automatica.
Se puede combinar este autormatismo con otros como valvulas automaticas
bajo pedido y segiin cotizacion

PRECIO NETO CONTADOR 30 - 120 ltrs / min:1,995 €

'* CUENTALITROS ELECTROMAGNETICOS

Sensores de caudal electromagnéticos. Caudalimetro sandwich basico y
totalmente funcional para un gran nimero de aplicaciones.
Rapido de instalar y de manejo sencillo. Resistencia quimica excelente.

Conductividad minima de 5 uSfcm,

PRODUCTOS EX FAERICA, 105 PRECICHS SIEMPRE SI4 LY.A. INSTALACTON © PUESTA BN MARCHA. TN VIA. 5 RESERYA EL DERECHD DE MODEFICAR. SIN PREVID MTSD, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECIOS,




MEDIDA SOLUCIONES

CUENTALITROS

* Cuenta litros para liguidos limpics con turbina interior.
* Con display digital, rosca interior de entrada y salida tipo Gas.
* Funciona con pila alcalina 1.5 V.

* Contador total y reset.

* Rango de temperatura: - 10 a 50°C ( BO°C sdio para lavado)

j Iz PRESION MAXIMA )
MODELO | ROSCA | CAUDAL MINIMO CAUDAL MAXTMO|A 20°C PRECI0 NETO

€L 10 3/4" 4 ltrs/ain | 80 ltrs/min 1 bar 231 €
@15 | 1/4" | 30 Yers/min | 120 lees/min| S bar 380 €
cL21 | 112" | 80 ltrs/min | 300 ltrs/min 5 bar 420 €

* Cuenta litros para liguidos limpios con turbina interior.

* Con display digital, rosca interior de entrada y salida tipo Gas.
* Funciona con dos pilas alcalina 1.5 V.

* Contador total y reset.

* Rango de temperatura: - 10 a 90°C .

* Cuerpo en inox, turbina pléstica

: PRESTON MAXTMA :

MODELO | ROSCA | CAUDAL MINIMO CAUDAL MAXIMO|A 20°C PRECIO NETO
CL 10! 3/4" 7 ltrs/ein | 70 ltrs/min 3 bar 610 €
L 15 i 10 ltrs/min | 100 ltrs/min 5 bar 620 €
_ QL2185 [ 11/2" | 35 1trs/min | 350 ltrs/min 5 bar 660 €
(L 255 2" 75 ltrs/min | 750 ltrs/min 5 bar 750 €
CL30s5 [ 3" 150 Itrs/min |1500 Itrs/min S bar 896 €

' MODELO E24L ]

* Medidor plastico digital de certificado para uso alimentario.
* Contador de litros para el uso con Iiquides no viscosos: vino,leche, cerveza,
* Con display digital gue marca la cantidad de paso de litros y el totalizador,
* Opcitn da reset .
* Caudal aproximado de 10 & 170 Itrs / min.
* Alimentacion a pilas.
PRECIO NET0:210 €

F CUENTALITROS PARA LIQUIDOS DENSOS
l[ MODELO E400 ]

Cuentalitros digital de engranajes en acero inoxidable AISI 304,

Para el llenado de cualquier tipo de liquido viscoso, y en particular aceite.
Pantalla digital que muestra el paso de litros, totalizador v la tasa de flujo.
Funcion de reset.

Caudal de 5 - 25 Itrs [ min

Alimentacion a pilas

6 5 PRECIO NET0:340 €

PRODUCTES EX FABRICA, LOS PRECICS STEMPRS SIN V.4, TNSTALACIN 0 PUESTA ER MARCHA. TH.VIA SE RESERVA EL DERECHD DE MODIFICAR, STH PREVID AVISO, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECIOS.




[ MEDIDA

CONTROL

CUENTALITROS Y TERMOMETROS

* CUENTALITROS PARA LIQUIDOS DENSOS
ST MOBELO GO

* Cuenta litros digital INOX.
* Tamanfios entre 1/2" y 2",
* Medicion entre 1 y 1.500 I/min.

* Dirigido a la medicion de aceite, vino y otros productos como
lacteos, acidos, cremas....

0T 172" 228 - 2000 ltrs/h | 1.260 €

o1 36| 500 - 4500 1senty | 1290€ |

o1 1" 1100 - 11400 ltrs/h | 1'3DD€ ‘
o1 1 1/2% 2200- 22800 1rrssn | 1J00€

o1 27 | 4500 - as600 1esm | 2280 €

*BOMBA CON CUENTALITROS

=

Bomba autoaspirante de acero inox, de rodete de goma, montada
sobre carretilla inox, con cuentalitros alimentario de alta
precision incorporado, para liquidos limpios.

MODELO CALIAL _ PRECIO NETO |
_A30C 2500 ltrs/h 1.900 €
_ AdOC 7200 ltrs/h 2.410€
ASOC 18000 1trs/h 3095¢

* TERMOMETROS ANALOGICOS

Termometros analogicos bimetalicos, con opcion de acople a baina de
200 mm de longitud. Control estandar de -20/ 120" C,

LONGITUD DE
MODELD EAINA PRECIO NETO-

| o= MMBGICO CONBAINA | 20/ 120°c | 2mm | 45E
i AMALOGICO CON BAINA

| posenec | 0w | 99E
| 22,50¢€

BAINA L= 200 M1

[+ TERMOMETRO DIGITAL PORTATIL

Termometra PORTATIL de alta precision con lectura digital con
decimal es. COMPLETO, con sonda inox de inmersion, cable
de 3 mts. Lectura con alta velocidad de respuesta. Campo de
medida: -40 / 50°C

PRECIO NETO: 270 €




SOLUCIONES

'r MEDIDA
[ confrror

TERMOMETROS - MEDICION

' * TERMOMETRO DIGITAL CON SONDA
Termometro digital con sonda inox de longitud
standar 0.8 mtrs. !
Campo de medida -10°/110°C =

Alimentacion con pila 1.5 V.

CANA INOX DE 700 MM: 230 €
CANA INOX DE 1200 MM: 260 €

“ TERMOMETRO DIGITAL BASICO =
Termémetro digital, sencillo, con sonda, [
funcionamiento a pilas. ‘

Campo de medicion 0 4 40 °C v

PRECIO NETO:9,85€

"" ALARMA DE NIVEL

Alarma actistica de nivel maximo, Instalacidn sencilla a
través de pie de PVC de 20 x 50 x 500 mm, con punto de
alarma regulable.

Cafia en inox, longitud estandar 700 mm.

ALARMA SIN SOPORTE: 195 €
SOPORTE PVC: 35€

{* SULFITOMETRO INOX

Sulfitémetro manual de Didxido de Azufre ( S02), para su
dispensacian facil y segura. Para utilizar de manera
portatil o fijado en una superficie. Conexion directa de la
botella de S02.

A través del vidrio serigrafiado se controla el volumen de
liquide entrante. Posibilidad de dosificar S02 en fase

liguida o bien fase gaseosa.Dotado de vélvula de purga de
aire,

Presion maxima de entreda & bar. Construccion en inox 304,
Escala de sulfitometro de O a 1.000 gr.

PRECIO NETO: 365¢€

PROOUCTENS Ex FABRICA, LOS PRECICS SIEMSRE SIN LY A, INSTALACION O PUESTA EN MARCHA. IHVIA. 55 RESERVA EL DERECHS DE MODIFICAR, 511 PREVES VIS, CARACTERISTICAS, MODELS ¥ PRECIOS.



MEDIDA
[ CONTROL

CUENTALITROS

l * MANOMETROS

Mecanismao: Aleacion de Cu./Caratula: Aluminio blanco, cifras negras
y tope aguja / Aguja: Aluminio negro. Caja v aro: Acero inoxidable
Mirilla: Policarbonato.

0-4 Bar / 0-6 Bar / 0 - 10 Bar: 6,90 €
-1 - 3 Bar: 8,60 €

l* AFROMETROS - VACUOMETROS

CAVA: Controla |a presion instantanea de las botellas tapadas con
tapén corona , con o sin obturador plastico. Con mandmetro de
0-10 Bar.

PRECIO NETO: 152 €

VINO: Sirve para el control de presion en botellas de vino. Mide la
presién después del tapado , de la camara de aire existente entre el
tapon y el vino. Manometro- 1 / 3 Bar.

PRECIO NETO: 57,25 €

| * MOSTOMETROS

Pack completo para determinar la densidad y el grado de alcohol
probable en mostos. Seguimiento de la f tacion alcohdlica.
1x Mostémetro con escala de alcohol probable y densidad.
Calibrado a 20°C, Escala 980 - 1130

1x Probeta 250ml p.p.

1x Termémetro varilla LR -10+50:1

MOSTOMETRO: 25,80 €
PROBETA 250 ML:7,95 €
TERMOMETRO: 7,50 €

|'* REFRACTOMETROS

2 escalas de medida . GRADO ALCOHOLICO PROBABLE O - 25%
GRADO BAUME 0-20. Correccion automatica de Temperatura (CAT)
Lectura directa No necesita tablas

PRECIO NETO:87 €

Refractometro digital portétil, compacto, Lectura directaen. NOVEDAD
alcohol probable AP%. Muy sencillo de utilizar. Practico. {
Certificable.Gran disefo. Pequeno y ergondémico. Portable,

PRECIO NETO:360 € 68

=N 837

3



NLIMPIEZA
 BOTELLAS

:GABBAFAS
ld_ * Limpieza interior

* Limpieza exterior

* Limpieza interior y
,[I exterior

* escurrebotellas

 *Limpieza de cajas



[ LIMPIEZA ]

LIMPIEZA INTERIOR
BOTELLAS Y GARRAFAS

l * LIMPIEZA INTERIOR: TRIPODES

Limpieza intetior de botella o garrafa.

TﬂP"dE con Salida de agua inferior con conexion a manguera diam. 25 mm.
maneta de
regulacién
POSIBILIDADES DE MONTAJE:
= A. Limpieza con sistema de entrada de agua a través de MANETA DE

REGULACION en cubeta.
E PRECIO NETO: 330 €

B. Limpieza con sistema de entrada de agua a través de PRESION
Tripode manual ejercida con la botella sobre el cafio de salida.

s PRECIO NETO: 285 €

C. Limpieza con sistema de entrada de agua a través de PRESION
manual ejercida con la botella sobre el cano de salida.

Dispersion de aguaa través de bola perforada. Ideal para barriles
de cerveza.

Tripode PRECIO NETO: 265 €

' * LIMPIEZA INTERIOR: MODELO MINI

manual

Lavabolellas eléctrico compacto, para el lavado interno de botellas.
Con transformador de 24 V, potencia 80W, dimensiones: 26 x 36 cm,
peso 5 kg

PRECIO NET0:230€

F LIMPIEZA INTERIOR: MODELO CAMPAGNOLA

Méagquina préctica para el lavado interno de botellas de vino,
cerveza....Con transformador de 24 V, potencia de 60W.
Dimensiones 40 x 80 cm. Peso 14 Kg.

PRECIO NETO:260€

u @YT'

FROCUCTES EX FASAECA, LO% PRECIOS SEEMPRE SIN LV, INSTALACIOR G PUESTA EN MARCHA. IN.VIA, SE RESEIVA EL DERECHD DE HODORICAR, SIH FREVID AVISO, CHRACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECIOS




| LIMPIEZA

LIMPIEZA INTERIOR
BOTELLAS Y GARRAFAS

] |

-

Doble cafio de limpieza de botellas, de sencillo manejo. Funciona
a través de la presidn ejercida por lel cuello de |a botella sobre
rd la boquilla del inferior del cano.Con entrada de agua central de 1/2"

" PRECIO NETO: 240 €

r stemas de |impleza
Cubetas inox para LIMPIEZA INTERIOR | a traglda cafin

de botellas 6 garrafas. | m"";‘;‘g ::“:g::glg’:'
Posibilidad de montaje de cubetas con en interior

sistema de recuperacion de agua para Se U

mayor aprovechamiento de la misma.

Fabricamos diferentes modelos
en funcion de |as necesidades de limpieza y tipo de recipiente a limpiar.
Todos los precios incluyen una bomba centrifuga.

Opecional: cubetas con dos bombas.

Tres tipo de cafios

1 CUBETAS DE DOS CANOS

# CANOS INDEPENDIENTES DE LIMPIEZA

- Sistema de
= ieza con bola

‘Superior para
‘Barriles y
‘recipientes

de mayor capacidad

- Sistema de limpieza
a través la presidn
jercida por la
tella sobre el
_cano de cubsta

= interiorn

A. Doble cubeta independiente, con un cafo cada una, para lavado
y enjuague, con sistema pulsador

PRECIO NETO: 1.550 €

B. Unica cubeta con dos cafios para lavado, con sistema pulsador

PRECIO NETO:

I CUBETAS DE CUATRO CANOS

A. Doble cubeta independiente, con dos cafio cada una, para labado
y enjuague, sistema e cafos pulsador

1.490€

PRECIO NETO: 2.190 €

B. Unica cubeta con cuatro cafos para lavado, sistema de cafos
pulsador

PRECIO NETO: 2.095 €

=

i ﬂ PRODUCTOS EX FABRICA, LOS PRECIOS SIENFRE SIN 1V.A, INSTALACICN O PUESTA EN MARCHA IH VA SE RESERVA EL DERECHD D MOCIFICAR, SIN PREVC AVIS0, CARACTERISTICAS, MODELD: ¥ FRECICS.



[ LIMPIEZA ]

LIMPIEZA INTERIOR
BOTELLAS Y GARRAFAS

* LIMPIEZA INTERIOR-EXTERIOR 1 BOTELLA s.

Para el lavado intemo y externo de botella, limpieza de una botella,

Con cepillo interior para el lavado externo y cepillo que se introduce dentro de la
botella para el lavado interno. Potencia de 60W.

Dimensiones 28 x 28 x B0 om, peso 12 kg.

PRECIO
NETO:300 €

Para el lavado intemo y externo de botella, limpieza de dos botellas a
la vez. Con cepillo interior para el lavado externo y cepillo que se -;2‘
introduce dentro de la botella para el lavado interno. Potencia de 120W. ,“\“‘:‘.
dimensiones 41 x 41 x 80 cm, pero 25 Kg.

NETO:970 €

: =
. J: Hyss ¥
* ESCURREBOTELLAS @\1
Escurridor de botellas, con manilla superior para facilitar el LR ¢ =
traslado del mismo. ; s I-" . "
Capacidad para 80 botellas. PRECIO & é
NETO: 8,50 € 1‘-“ €,

I

F LIMPIEZA INTERIOR - EXTERIOR DE GAJAS e\\'

Fabricada integramente en A.INOX.

Introduccion de cajas manual y paso K —
por tunel de lavado. Compuesta por: ‘“x 1

- Chasis completo montado sobre ruedas

- Guias de desplazamiento de cajas. fa\

- Tinel de lavado con duchas farmanda un 4‘_{,

aro completo de lavado,

- Deposito de acumulacion de agua interior \ A
- Bomba de recirculacion. . #

- Doble filtro para retencion de particulas N Sy
groseras,
- Compuerta lateral para desmontaje y |

impieza interior de 1a maquina,
- Opcional: puente de entrada y salida d
& tunel para evitar salpicaduras. f
PRECIO NETO:5.800 € Q*



UTENSILIOS
INOX PARA
BODEGAS
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' [uTENSILIOS INOX

CARRETILLAS
TRABAJO CON DEPOSITOS

CARRETILLAS INOX PARA
TRANSPORTE DE BOTELLAS

Carretilla de inox, para el transporte de botellas de gas.

Gracias a su estructura permite realizar dichas tareas sin
esfuerzo.Modelo basico compuesto de carretilla inox con

ruedas neumaticas.

PRECIO NETO:230€

Carretilla de inox, especial para el transporte de botellas de

sulfuroso liguido dentro de la bodega.

PRECIO NETO: 350€

Carretilla de inox, especial pata el transporte de botellas de
sulfuroso liquido dentro de la bodega. Adecuada para los
nuevos modelos de botellas de sulfuroso.

Bisico Sulfurose

B PRECIO NETO:375€
c PESCADOR DE MUESTRAS INOX
= Accesorio de inox, para sacar muestras de los tanques

mediante una botella de vidrio que se acopla perfectamente
al pescador sin caerse. Dos modelos:

MODELO BASICO , compuesto de varilla inox con
regulador de altura de botella.

MODELOQ PARTIO, dentro de las variantes, la mas
habitual lleva una partio en medio para plegarlo.

™ MOD. BASICO 1 BOTELLA: 94,50 €

| MOD. BASICO 3 BOTELLAS:160 €
{ g MOD. PARTIO 1 BOTELLA: 113 €
_.\-Iud.s borelias Mad. bisico 1 barella

'* VISOR DE NIVEL DE TURBIOS

Accesorio de inox, muy UTIL para la aspiracian del vino
5 claro hasta llegar a ver el turbio. De sencillo usa y gran
; eficacia.

Madelo basico COMPUESTO DE BASE inox con racord de
acoplamiento.

3 " PRECIO NETO: 95 €




[UTENSILIOS INOX]

TRABAJOS EN DEPOSITOS

' * ROMPEDOR DE SOMBREROS

Practico (til en inoxidable que, con una altura
estandar aproximada de 2 mts.

Esta disefiado especialmente para realizar de manera
manual el proceso de romper el sombrero y
proceder al remontado manual por la parte

superior del depasito.

BASE DE PLASTICO ROBUSTO CIRCULAR:220 €
BASE INOX CIRCULAR: 165 €

* GRIFOS SACAMUESTRAS /

GRIFOS DE NIVEL

Catavinos y nivel de alta calidad, tinicos en el
mercado.

Estangueidad y durabilidad garantizados.
Opcional en catavinos con cierre de nylon o
junta torica

Catavinos con rosca macho 1/2"
Grifos sacamuestras con rosca interior 1/2"

CATAVINOS: 28 €
GRIFO DE NIVEL TUBO DE PLASTICO: 49 €
GRIFO DE NIVEL TUBO DE VIDRIO:53 € =

l * BUSCACLAROS

Buscaclaros en INOX disefiado por completo para evitar
los indeseados goteos de otros, Completo con brida y
contrabrida.

CONSULTAR OFERTAS

PRODUCTOS EX SSRICA, LOS PRECH SO VA, INSTALACK EN MARCHA. TN.VIA. SE RESERVA EL DERECHD DE NODERICAR, SIN PREVID MVISD, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ FRECIDS




SOLUCIONES

[uTENSILIOS INOX] §

TRABAJOS CON RACORDERfA

* LLAVE DE RACORDS INOX

Llave de racord fabricada en Acero al Cr-V, forjada, templada y cromada.
Articulacion apta para varios diametros.

MODELO 15 - 35: 18,45€

MODELO 35 - 50 : 20,50 €
MODELO 50-80: 30 €

MODELO 80 - 120: 36,50 €

s |
o | * MIRILLA INOX

Mirilla construida con bases en acero inoxidable y tubo de mirilla pyrex.
Posibilidades de racord macho en un extremo y hembra giratoria en el otro,
macho en entrada y salida o extremos para soldar,

MEDIDA | MACHD — HEMBRA mio—mm]is'm—som
DN 25 107 € 85€ 8l€
| N 32 113 € 97 € 87¢€
N 40 132 € 115€ 98 €
DN 50 148 € 128€ 110€
N 65 177 € 150 € 126 €
DN 80 199 € 175 € 148 €
N 100 225 € 201 € 165 €

'* ORGANIZADOR DE RACORDS

Practico utensilio necesario en cualquier bodega para ordenar los
materiales gue habitualmente se encuentran desperdigados en un
espacio Unico, tales como racords, juntas, valvulas....

Medidas estandar de base 500 x 500 mm

Altura estandar: 1700 mm

Opeion fabricacion del organizador a medida,

Opcion fabricacion de organizader de pared, sin base

PRECIO NETO: 915 €

F TE INOX LIMPIEZA FINAL DE MANGUERAS

Combinacién de mirilla inox con te y valvula, que facilita la
limpieza total de las mangueras de una forma sencilla y eficaz.

DN 32: 212 €
DN 40: 228 €
DN 50 : 265 €
DN 65 : 316 €
DN 80 : 380 €

PRODUCTOS EX FABRICA, LOS PRECIOS SIEMPRE SIH LV.A, INSTALACION O PUESTA EN MARCHA I VIA. SE RESERVA £L DERECHO DE MODIFICAR, SIN PREVID NS0, CARACTERISTICAS, MODELD Y FRECIOS. i 6




[UTENSILIOS INOX]

TRABAJOS COM MANGUERAS
MESAS INOX

F CARRO RECOGEDOR DE MANGUERAS

Carro inox pata recoger las mangueras de forma fcil y eficaz

con manivela inox de recogida, montado sobre cuatro ruedas con freno.

Para mangueras de cualquier medida.

PRECIO NETO: 2.170€

F SOPORTES DE PARED PARA MANGUERAS

Soporle de pared inox para colocar las mangueras,
Para mangueras hasta diametro interior 25 mm y
paramangueras de diametro hasta 50 mm.

MODELO 25: 70 €
MODELO 50: 89,75 €

F MESAS INOX

Construccion a medida de mesas en inoxdable,
con patas regulables o montadas sobre ruedas.
Opcionales:

Dobles bandejas NOVEDAD

Construccion en inox mate o pulido

Fabricacion a medida.
Con armarios inferiores o bandejas abiertas.

CONSULTAR OFERTAS A MEDIDA

77

PRODUCTOS EX FABRICA, LOS PRECIOS SIEMPRE SIN LV.A, INSTALACEON O PUESTA EN MARCHA. IN.VIA. SE RESERVA EL DERECHO DE MCOIFICAR, SIN PREVID '! AMCTERISTICAS, MODELD ¥ PRECIOS.



EXPOSITORES

'* EXPOSITORES INOX

* Fabricacion a medida de expesitores inox, de pie y de
pared.

* Colocacion de piuezas a exponer con facilidad
mediante bridas plasticas.

* Expositores de pie con base reforzada para asegurar
estabilidad

* Expositores de pared abatibles. NOVEDAB

* Se construyen a medida

CONSULTAR OFERTAS

e TR TR ——

"‘ BOTELLEROS INOX

Botelleros inox, dos modelo: de pié v para pared.
Botelleros inox de pared con capacidad para 6 botellas

Botellero inox de pié con capacidad para 15 botellas

PRECIO OFERTA PARED: 105 €
PRECIO OFERTA DE PIE: 198 €

¥ CENICERO INOX

Cenicero en inox. Dos puntos de soporte a pared

Iﬂ't=f_ i
!
mmn-—m v

PRECIO OFERTA: 98,50 €

o

[EREEL

PROCUCTEOS £X FABRICA, LOS PRECIDS SIEMPRE SIN LVA, INSTALACION O PUESTA EN MARCHA, TR VIA SE RESERVA EL DERECHO DF MODIFICAR, SIN PREVIO AVTSO, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECIOS. 7 8



[UTENSILIOS INOX]

SACACORCHOS

* SACACORCHOS MANUALES

Sacacorchos profesionales de facil uso, con

expulsion automatica del corcho.

MOD. A. Sacacorchos para mesa: 125 €
MOD., B. Sacacorchos de pared sin madera: 110 €
MOD. C. Sacacorchos de pared con madera: 130 €

AGUJA SACACORCHOS ( ESPIRAL): 3,75 €

Sacacorchos neumatico en inox,
funciona mediante aire comprimido o
gas neutro a presion minima entre
8y 10 Bar.

Con valvula baja presion.

Rapida y comoda extraccion de tapones.

OFERTA: 395 €
AGUJA RECAMBIO: 19,30 €

1 * ACCESORIOS

Descapsulador

=

Descapsulodor - Cortocdpsulas  Anillo Anti - goteo
mange madera &
8.55 £ 1,48 € 1,78 € 1,18 €
| | i _.
Tapén vino o cava Eomba I:’ve VEICIU Sacacorches Sacocorchos

245 ¢ marual & 68 €

=D
r,_rt' \II'
=

5

cromado 8,18 €

A

i

B
Enfriador Topon Cromade
18,85 € 2,268 €

a
o

Estuches regalo

Vociodor
14,45 €

——=

PRODUCTOS B FABAICA, LS PRECIDS SIEMPRE STH 1V A, INSTALACION 0 FUESTA EN MAACHA. T VTA. SE AESERVA EL DERECHO [E MODIFIZAR, SIN PREVIO AVIS0, CARACTERISTICAS, MODELD Y PRECICS



SISTEMAS
DE
DOSIFICACION

* DISPENSADORES
* Mirilla

* Carbénico

* Venturi
* Tubo poral
* Lanza

* Dosificadores




| DOSIFICACION

DISPENSADORES

F MIRILLA SUMINISTRADORA

Mirilla con tubo poroso interior para sulfitar vinos en depdsitos.

# Conexion inferior desde |a te inox a manguera hacia el sulfitométro, a
través del cual se controla la cantidad de 802 a inyectar. { Paso 1).
Conexion inferior en te inox de la mirilla mediante manguera desde el
manoreductor de la bombona de nitrdgeno o gas inerte para impulsar las
dosificaciones realizadas a través del sulfitometro. { Paso 2)

PRECIO NETO: 395 €

l* DISPENSADOR DE CARBONICO

Sistema en inox de aportacion de gas carbonico al vino.
Compuesto por mirilla, difusor

{ tubo poroso) , valvula inox de
entrada de gas con acople para
manguera de diametro 8 mm.
Completamente desmontables
para facilitar al maximo las
labores de limpieza y reparacion,

I* VENTURI INOX

Accesorio de inox, muy (til para la dosificacion de productosy soluciones
aprovechando el flujo directo de una bomba.
De sencillo uso y gran eficacia.

Modelo basico compuesto de

|

tubular inox con vélvula para la MEDIDA |PRECIO NETO
regulacion de la dosificacion, con DN 32 124 e
acople de entrada para manguera DN _40 130 €
diametro 8 mm, racores de DN 50 139 €
entrada y salida bajo pedido. e e
| I
| -
l I* TUBO PORAL AIREACION

Util para la aireacion de vinos que se consigue mediante el paso del
mismo a traves del tubo poroso sintetizado de inoxidable, provocando
el intercambio con el aire

exterior.

Multiples usos, sobretodo para __MEDIDA |PRECIO NETO

llevar a cabo los procesos DN_40 149 €

posteriores a la fermentacion Ty 0 185 €
DN 65 | 216 e

maleolactica

PRODGCTOS £ FABRICA, LS PRECIDS SIEMPRE 516 1WA, INSTALACION O FPUESTA BN MARCHA. D4.VTA. SE AESERVA £ DERECHD DE MODIFICAR, SIN PREVID ATS0, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ FRECIOS



[UTENSILIOS INOX]

LIMPIEZA INTERIOR
BOTELLAS Y GARRAFAS

1% LANZA INOX INYEBGIE_N DE GASES :
o g

Tubo con micro difusor de gases en inox, con entrada a deposito desplazada
para enlazarse también con vélvulas de mariposa.
Cafia estandar de 1 MT. de largo. { Posibilidad bajo pedido de otras medidas

especiales)
EQUIPO BASICO compuesto de :
* tubo inox con micro difusor |, |
* vélyula de retencion, MEDIDA PRECIO NETO
* Entrada para tubo didmetro 8 mm DN 50 340 e
* camara de acoplamiento en inox y s I TS
tuerca girataria. DN 65 355 e

DN 80 376 €

.’.’ Sistema de control de la cantidad de oxigeno aportada a través del
caudalimetro mediante la precisa cantidad litro de oxigeno por minuto.

El control de la cantidad exacta de oxigeno por segundo a aportar se realiza
a traves de la valvula del inyector de gases manualmente o a través de una
electro valvula con un temporizador automaticamente.

PRECIO OFERTA: 230,20 €

= . * REGULADORES

Reguladores de presion con la indicacién del flujo, valvula de
sepuridad y valvula de cierre del flujometro.

El disefio del flujometro asegura una lectura clara del caudal.
Exactitud de la medida del flujometro +-10%. Conexion: conectador
del tornillo para el cilindro.

Gases: AR, C, DL, N, O, NH. Presion de la entrada: 200 bar.

Presidn de funcionamiento preestablecida :

4 bar{barra) Caudal (I/min) : 0-3 / 0-16/ 0-32 '{ :

;EIT

PRECIO OFERTA: 172 €

Regulador de presion con la indicacion |/min en base secundaria.
Valvula de seguridad integral. Gases: AR, C, DL, N, NH, O Presidn
de la entrada : 200 bar. Presién de funcionamiento ajustable.
Caudal; 18 I/ min.

PRECIO OFERTA: 176,50 €

PRODUCTOS £ FABRICA, LOS PRECIOS STEMPRE SIN LA, INSTALACION O PUESTA BN MARCHA [N.VIA SE RESERVA EL DERECHO DE NODIFICAR, SIN PREVID AVTSO, CARACTERISTICAS, MODELD Y PRECIOS, 8 2



| * Filtros de malla inox

RACORDS
INOX

* Racord DIN

* Racord PENEDES-RIOJA
*Racord ITA

* Racord ROTULA

* Racord CLAMP

*Racord GAS

* Accesorios inox

* Valvuleria



RACORD DIN

* RACORDERIA " DIN"
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TUERCA
GIECA + CADENA

MANGUITO  |MANGUITO TUERCA
MANGUERA |MANGUERA (DOBLE DOBLE CIEGA CON
MEDIDA HEMBRA MACHO MACHO TUERCA CADENA
NW 25 20,95 € 14,10 € 31,50 € 35 € 17.05 €
W 32 1€ 14,95 € 32,50 € 37,10 € 17.95 € *
HW 40 23.50 € 15,50 € 32,75 € 38,75 € 1910 € A
NW 50 25,75 € 16,95 € 34,25 € 41,95 € 27,10 € i
NW 65 32,85 € 20,95 € 39,50 € 52,05 € 31 € e Y \
NW 80 42,95 € 76,15 € 37,05 € | 75,85 ¢ 37,05 € 1 ! .
W 100 62,05 € 41,05 € 7585 € 104 € 47,50 € 8 Th '
L s, P MALEHA. VLR, SE RESERVAEL LSRR I IS0, CARACTEESTIC A5, MOCEL O ¥ PRECIOS. '
14183



SOLUCIONES

[ RACORDERIA ]

RACORD PENEDES
RACORD ITALIANO

* RACORDERIA PENEDES / RIOJA

Manguito Manguito '
manguera manguera Doble Tapdn
hembra macho macho hembra i

PRECIO

25 PND | 11,85 ¢
.35 PND | 13,55 €|
40 PND | 15,80 €
45 PND | 17,05 €
50 PND | 22,05 €

60 PND | 47.30€ 60 PND | 7730¢ 60 PND | 50,75 € 60 PND | 24,15 €
B0 PND | 7860€ 80 PND | 4350€ 80 PND | 81,05 € 80 PND | 45,05 €

| FRECTO
MEDIDA | NETO
A 40 5,60 €
ITA 50 5 .90 €
11a 60 (6,10 €

1A 70 | 2,706 | I ITA 70
ITA 80 | 275€ B ITA |
Ez_ ITA 100 295€ | L__ TTA 100] 39,05€ |
Gancho
o Megse R MB:2,416
- M10:3,10 € a M10:2,90 €

PRODUCTOS £X FASRICA, LO% PRECIOS SIEMPAE SIN LA INSTALACION O PUESTA B8 MARCHA. 1.VIA. SE RESERYA EL DERECHS DE HODIFICAR, 514 FREVID ANIS0, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ FRECIDS.



| RACORDERIA

RACORD ROTULA
RACORD CLAMP / RACORD GAS
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| RACORDERIA

ACCESORIOS INOX

BRIDAS INOX

SOLUCIONES

1/2" 2l 213
3/4" 2] 269
o 2] 337
11/4" 2| 424
11/2" 2| 48,3
2" 2] 603
21/2" 2 76,1
an 2| 88,9
F mm [mm
DN 20 22| 18
DN 25 28] 22
DN 32 34 28
DN 40 40| 34
DN 50 52| 40
DN 65 70 52
DNS80 | 8 70
DN100 | 104 85

FRODUCTOS EX FA4SRICA, LOS FRECH SEH LA INSTALACTN EH MARCHA, IN.VIA, SE RESERVA EL DERECHD D MODEFICAR, 536 FREVID AVISD, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ FRECIDS,



| RACORDERIA |

VALVULAS INOX e

3 piezas
roscadas

PRECIO

| MEDIDA | NETO | e E0e
NW 25 |54,40 € 7,65 38" | 8,30 €
NW 32 | 67,80 € z 8,05 & | 172" 10,40 €
NW 40 |73,70 € 3/4" 10,10 € 3/4" 13,50 €

a1t 14,40 € 1~ 16,60 €
a0 :gg £ 1 1/4" | 20,20 € 1 1/4~ | 25,45 €
NW 65 £ 11/2" |27 € 1 172+ | 32,40 €
NW 80 259,45 § |2~ 38,15 €| ‘ 52,30 €

* VALVULAS DE BOLA SANITARIAS

LA AUTENTICA VALVULA SANITARIA, una nueva concepcion de valvula de bola.
Se trata de valvulas COMPACTAS, FACILES DE DESMONTAR v, por lo tanto, DE FACIL LIMPIEZA, evitando los
puntos negros en una bodega, surgimiento de bacterias y tartratos.

Sanitaria
3 piezas

Sanitaria Sanitaria
3PC pulida abrazadera

PRECIO
MEDIDA | NETO
DN 25 58,50 €

PRECIO PRECIO DN 40 | 87,20 €
MEDIDA | NETO MEDIDA  NETO DN 50 | 92,25 ¢
DN 25 |73.50 ¢ DN 25 70,50 € DN 65 | 201 €
DN 40 115,50 ¢ DN 40 | 95,30 € DN 80 | 281 €
DN 50 [138,50 ¢ DN 50 127 € DN 100 | 446 €

PROBUCTOS Ex FABRICA, LOS SPRECIOS SIEMPRE SIN LA, INSTALACION O PUESTA EN MARCHA, IN.VIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, SIN PREVID AVIED, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECICS.



| RACORDERIA |

VALVULAS DE MARIPOSA
FILTROS INOX

Valvulas de mariposa de alta calidad, en inox
304. Opcion standar macho - macho.
Acoplamos cualquier tipo de salida.

| MACHO — | TUERCA — | SOLDAR —
MEDIDA MACHO MACHO SOLDAR
NW 25 | 42 ¢ 83 € 21,45 €
NW 32 | 4525¢ | 83,406 21.75¢€
NW 40 | 47 ¢ 95€ | 22.60¢
NW 50 | 45,15¢ | 110¢ | 466 |
NW 65 | 85¢ 130 € | 53,75 ¢€
NW 80 | 87,30 € | 155€ | 65,50 ¢

ra re .

I VALVULAS DE RETENCION INOX
[Mmm mumx ] DN R B ic P :':f:'ém _: _‘-
Valvula retencion “cromax’; 2 i I “; 5 [ 18,08
inox 304 asiento viton extremos fis  Tisze | s a1 | !
roscados din 259 Temp. de T 77—
trabajo: min. -25% max. +150%}s2  [ases | 62 e | c
prasion de trabajo: 16 bar . ::‘ Lol B

presion de apertura; 0,03 bar & T 148|
A0 128, 160, 342,70 .« |

[MODELD Y ] ==

Construida en acero inox con
asiento de viton. s
Extremos roscados hembra Gas.
Para que el liguido pase a
través de ella pero nunca
retorne o vayaen sentido
inverso.

65108
| T R0
[ss[1an]

I * FILTROS INDIRECTOS

|8 mm [E mm|PRECIO = 8 - 8
56,5 23 5.65 |
5,65 -

[ MODELD MALLA ]

Filtro inox.204: construccion.
Roscado gas exterior pn 16 bar
diametra malia:

1/2*a 2': max. 1 mm

21/2" 44" max.1,9 mm

[ MODELD Y]

Construido en acero inox.
Extremuos roscados hembra Gas,
Para que el liquido en conduccidn
a traves de &l mediante una malla
interior retiene pequefics residuos.
Tenemos el mismo tipo de filtro
en PVC més econdmico.

PROCLCTOS £2 FARRICS, BUNE ST YA, T . T MARCHA, INVIA. S RSO, FL DFRECHO DE MODFICAR, ST PREVID AV, CARACTER ETICAS, MODELD ¥ IRECIOS.







SOLUCIONES

[ MANGUERAS |

MANGUERAS ALIMENTARIAS

l * MANGUERA VIASPG

Tuberia fabricada encompuesto atdxico alimentario flexible y
transparente, con espiral metalico en acero galvanizado

= Atoxica y de uso alimentario

* Tuberia reforzada en su interior por una espiral rigida metalica en acero

galvanizado

* La pared del tubo es lisa en i

su interior lo cual evita la PRESION | PRESION LONGITUD [PRECIO

f {5 e sedimentos DIAM. | ESPESOR | SERVICIO | ROTURA [ROLLO  |NETO

SIacun. 6 eclinaie.y INT. | PARED | (Bar) | (Bar) |(utr) |(e/atr)|

facilitalos trabajos de W 35m 10 30 30 atrs f.50€ |
Lm_dm 10 W 30 atrs 550 € |

esterilizacion delos tubos

] AET)

* Gran flexibilidad y radio de 9 27 30 €|

curvatura estrecho, debido al nu_id g g; ;g atrs ig;g :

d || e atrs 13,65 €

Mmefior paza de espira| Oww 54m 7 21 30 atrs [18,50 €

* Buena resistencia a la 60 on_ 6 6 18 30 atrs 150 €

; 65 6.lmm 5 15 30 mtrs 26,15 €

preflénly Ml e 61w 5 15 30 atrs (28,50 s

aspiracion 0w 65m 4 12 30 ntrs (2,50 €

* La temperatura W Tm 4 12 30 atrs 35,65 €

Tm_ 3B awspsise

tecomendada de 3 ] 20 atrs 55,75 €

empleo esta entre 150m 10 2,5 7.5 [20atrs 75,15 ¢
-10°C y 60°C

l MANGUERA VIAMALL

Tuberfa fabricada por extrusién de compuestos vinflicos,
reforzada en su interior con malla de hilos de poliéster de

alta resistencia.

= Atoxico y de uso alimentario, excepto para aquellos alimentos con contenido
Eraso,

+ Alta resistencia a la rotura por alargamiento

* Muy flexible y manejable
+ Transparente para que las
materias transportadas sean

visibles L Pnesmlmm PRECIO
i = DIAM. |DIAM. ROLLD  |NETO
* Resiste agentes atmosfericos 4 ) wir)  |Ge/atr

y productos quimicos 1% atrs| .42 €
1 |

* Soporta temperaturas SO_I_::;s_ } 66 €

entre -10°C y 60°C 2

50 mtrs
50 mtrs |
50 wtrs
50 mtrs |

AREsE
e em m e

=N

PRODUCTOS EX FSRICA, LS PREC A TNETALACECH EN MARCHA. TH.VIA. SE RESESVA EL OERECHD GE MODIFICAR, SIN PREVID MITS0, CARACTERISTICAS, MOOELD Y PRECIDS,




[ MANGUERAS ]

MANGUERAS ALIMENTARIAS

* MANGUERA VIAKAN

Manguera de EPDM con refuerzo textil y espiral de polietileno exterior.

- ATOKXICA, resistente a |a abrasion, soportando mas presion con mayor
flexibilidad y ligereza.

- Si se aplasta, recupera el 90%

- Se presenta desde diametro 32 mm. hasta 100 mm.

- La manguera cumple la normativa FDA e IANESCO y esta libre de FTALATOS.
- Aplicaciones: Trasiego de liquidos alimentarios.

PRESTON |LOWY PRECI0
ROTURA- ROLLO NETO
Bar} |( atr) e/ntr

80 40 mtrsverde | 20016
180 40 trsnaranja| 220 ¢
B0 140 mtrsverde |26,29¢
130140 mtrsparanja| 2.2 €
130 40 mtrsverde | M50 E
150 40 atrsverde |#.77€
150 (20 mtrsnaranja | 4.5 € |
150 20 mtrsverde |47.44€
180 20 mtrsverde |5L95€
80m 93m 6 180 |20 mtrsnaranja| 6,70 €
90 mn 104 w5 300 20 mtrsverde | B6.E7 €
100 s |120 me 5 300 120 mtrsnaranja | .61 €

' * MANGUERA VIAENO

Tuberia fabricada porcoextrusién de compuestos vinflicos, segln
la norma UNE en ISO 3994 en color color cristal violaceo
transparente con espiral en color rojo.

75am (92 mn

* Atéxica y de uso alimentario
* Tuberfa reforzada en su interior por un espiral rigido practicamente

indeformable y antichoque, que le da gran consistencia.

El espiral esta recubierto de material flexible ytransparente de calidad alimentaria

* La pared del tubo es lisa en su interior lo cual evita la formacitn de sedimentos y
facilitalos trabajos de esterilizacién de los tubos

* Resiste a los agentes atmosféricos y a diversos productos quimicos

= La temperatura recomendada de empleo esta entre -10°C y 60°C

PRESION | PRESION |LONGITUD |PRECIO

SERVICIO| ROTURA [ROLLO  { (NETO

EXT | ( Bar) | ( Bar) |mtr)  |(e/wir) |
11 30 |50 mtrs o

11 30 50 mtrs | 10,15 €

10 25 50 mtrs [ 11,75 €

S |50 mtrs | 15,75 ¢
3 |50 mtrs |1830¢€
23 |50 mtrs | 19,35 €|
20 50 mtrs | 21,50 €
30 mtrs | 2385 €
18 30 mtrs | 0,%0¢€
14 |30 mtrs | 42,80 €
14 |20 atrs |5350 €

103 mm
114 mm
145 mm
174 mn

PPN I~ Y 1
D
(=3

PRODUCTOS EX FABRICA, LOS PRECICS SIEMPRE S0 £V.A., INSTALACIGN G PUESTA BN MARCHA, IN.VIA. SE RESERVA EL DERECHO GE MODIFICAR, SIH FREVIO AVISO, CARACTERESTICAS, MODELD Y PRECIOS,
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[ MANGUERAs ]/

MANGUERAS ALIMENTARIAS

' * MANGUERA VIAOLI | ¢

Tuberia fabricada por extrusion de compuestos vinilicos, |

n la norma UNE EN ISO 3994, | :
2?30]0[ azul oscuro con espiral de PVC rigido. | Wﬂ
* Reforzada en su interior por una espiral rigida practicamente indeforrmatle ¥
antichogue, que le da gran consistencia. La espiral esta recubierta de
material flexible atdxico y de calidad alimentaria.
= Flexibilidad elevada y muy buena resistencia a la abrasion
* La pared del tibo lisa en su interior para evitar la formacion de sedimentos y
facilitar los trabajos de esterilizacion de los tubos.
* Resiste a los agentes atmosféricos, a los aceites comestibles y a diversos
productos quimicos.
* La temperatura recomendada de empleo esta entre -5°C y 60°C

FRESION IHESIM LONGITUD | PRECTO
SERVICIO| ROTURA ROLLO  ( [NETO
Bar Bar) |wtr ntr

| ¥ 25 |50 mtrs |gume
7 25 [S0mtrs|pwe
11 30 |50 mtrs | j3.00¢
11 30 [S0mtrs|i505¢
10 | 25 |50 mtrs|1590¢
9 25 |50 mtrs | n50¢€

8 23 [S0mtrs|555¢

7 20 |50 nE

7 20 36,05 €
[ 6 18 |30 mtrs | #5¢€

Construccién en goma sintética, atdxica, insipida e
inolora.

Refuerzo con tejido sintético de alta resistencia

Con hélice espiral de acero. Cubierta por superficie lisa
de tela azul, de goma sintética resistente a la abrasion y

climatologia. Range de Temp. -30% a 80 °C

PRESION | PRESION |LONGITUD |PRECT0
DI, SERVICTO| ROTWRA (ROLLO  ( [NETO
INT. [DIMM. EXT| ( Bar) | ( Bar) jntr) {e/ntr

25 08 36 mn 10 30 | 40 mtrs p4.15 €]
0w 42 mm 10 30 | 40 mtrs 6,35 €|
Hm 4Pm 10 30 140 ntrs p3so e
40mm 54 m 10 30 |40 mtrs 8,10 €
45 on /59 mn 10 30 | 40 wtrs fo,5s €
50 mm_ 65 mn 10 | 30 [40mtrslr s e
60 om 76 mm 10 30 40 mtrsb2.es 6l
50 mm (98 mm 10 30 |40 ntrs g5 €

9

PRODUCTOS £X FABRECA, LOS PRECIOS SIEMFRE SIN LA, INSTALACION O PUESTA N MARCHA. T.VIA, 52 RESERVA EL DERECHS OE MODIFICAR, SIN PREVED ANISO, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECIOS



SOLUCIONES

[ MANGUERAS |

PRENSADO / PROTECCION

V*DRENSADO DE MANGUERAS

Sistema que suprime las zonas donde pueden darse posibles
contaminaciones, principalmente entre la manguera y el racord a

través del prensado de manguera conseguimos una perfecta
unién entre racord y manguera, evitando que se escapen y

las consecuentes pérdidas de vino por accidente.

CASQUILLO PRENSAR MANGUERA: 5 € / UNIDAD
PRENSAR UN TRAMO DE MANGUERA: 18,75 € / TRAMO

1* PROTECTOR DE RACORDS

Goma protectora de racord para
incorporar a las puntas de las

mangueras.

Protege |as puntas inox de

mangueras de posibles golpes.

DN25:7,15€
DN 32: 7,35 €
DN 40 : 7,85

DN 50:8,10€
DN 65: 10,05 €
DN 80:10,85€
DN 100 : 12,30 €
DN 125: 13,05 €

%

- ._‘ ABRAZADERAS

* ABRAZADERA SUPRA INOXIDABLE =

. REF. W4 ALTA PRESION. ,ﬂ - ABRAZADERAS

Realizada en aceroinoxidable 1 | DIAMETRO FIIO
(AISI-304), es especialmente ‘ . MEDIA PRESION

indicada para la industria B
alimentaria y marina. ﬂ._

| ABRAZADERA SIN FIN
L INOXIDABLE W
MEDIA PRESION

ABRAZADERA DE
ALAMBRE W1
BAJA PRESION

PROCUCTONS Ex FABRICS, LOS PRECION SIEMPRE SIN LVA, INSTALACION © PUESTA EN MARCHA IH.VEA. SE RESERVA BL DERECHD DE MODIFICAR, SIN PREVIC AVIS0, CARACTERISTICAS, MODELD Y PRECIOS.




. * Accesorios

CONTROL
DE
TEMPERATURA

* Resistencias

* Calefactores inmersion
| * Intercambiadores

* Placas de frio

* Camisas externas

| * Equipos de frio

* Instalaciones



B

CONTROL
TEMPERATURA

RESISTENCIAS ELECTRICAS
RESISTENCIAS ELECTRICAS

Resistencias eléctricas disenadas para el calentamiento directo en
contacto con el fluido: agua, vino, aceite, materiales viscosos, soluciones
acido o alcalino, etc.

Instalacion a depdsito a través de rosca. Diferentes potencias en funcion
de la cantidad del liguido a calentar y el tiempo estimado.

FABRICACIONES A MEDIDA. CONSULTE OFERTAS

'HESISTENGIA ELECTRICA CON TERMOSTATO

* Resistencia eléctrica inox.

* Con termostato de 0 a 120 °C incorporado.

* Tensidn 220 V monofésica.

* Potencia de 2.500 W.

* |nstalacién a depdsito a través de rosca 1 1/4"
* Longitud de 420 mm

PRECIO NETO: 144 €

'HESISTEHGIA ELECTRICA HILOS

* Resistencia para liquidos.

* Temperatura programable

* Para incrementar de forma controlada |a temperatura de manerauniforme.
* Conpuesto por 6 hilos de silicona de longitud total 12 metros.

* Clanetamiento directo del liquido por contacto.

* Termostato digital de temperatura.

PRECIO NETO: 775 €

'GALEFAGTUFIES DE INMERSION

* Calentadores de inmersion disefiados para el calentamiento de
liquidos en contacto no directo.

* Resistencia aislada y recubierta de tuberia inox 316.

* Cubierta externa del cable de manguera, no téxica, adecuada
para el uso en aplicaciones alimentarias

PRECIO
MOD |[LONGITUD|DIAMETRO|POTENCIA|NETO

G45  |750 mm 110 mm | 4500 w 775 €
G600 (900 mm 110 mm | 6000 w 825 €
G30  |750 mm 150 mm | 9000 w | 1 260€

PRODUCTER, EX FRSRICA, LOS PRECIOS SIEMPE SIN LA, INSTALACION O PUESTA BN MARCHA, IH.VIA, S5 RESERYA EL DERECHD DE MOCIFICAR, SIN PREVIC AVERD, CARACTERTSTICAS, MODELD Y PRECIDN.




INTERCAMBIADORES

lINTERGAMBIADDRES TUBULARES

Intercambiadores a medida, formados por dos tubos en inox,
donde el intercambio térmico se produce a contracorriente
entre el producto ( gue recorre el tubo interior) y el fluido
refrigerante ( que recorre el tubo exterior).

* Permiten la répida disminucion de la temperatura del producto.
* |ndicados particularmente para el tratamiento de sustancias fluidas

( mostos, vino...) sustancias densas y viscosas .
* Todo el material utilizado en la construceion en acero inoxidable.

Intercambiadores serpentin.

Farbicamos a medida intercambiadores tubulares circulares,
para introduccion extraible en depdsitos o instalaciones fijas .
Fabricaciones a medida en funcion de didmetros, capacidades y
requisitos der efrigeracion.

CONSULTAR OFERTAS A MEDIDA

IINTERGRMBIADDRES DE PLACAS

Intercambiadores de calor de placas compuestos por
bastidor robusto formado por dos placas de acero

al carbono que comprimen las placas intercambiadoras
de calor de acero inoxidable interiores.

Gracias a su disefio, permite faciles

ampliaciones de superficie de intercambio y

facilidad de acceso a la hora de la limpieza.

Para el intercambio de calor entre fluidos.

Fabricaciones a media en funcion de las temperaturas de entrada
de agua, produto, caudal ( Itrs / h) y temperatura de salida de
producto deseada.

FABRICACIONES A MEDIDA.
CONSULTE OFERTAS

PRODRICTON 3 FABRICA, LO% PRECICH SIEMPRE SIN 1VA, INSTALACION O PLESTA EN MARCHA THVLA SE RESERVA BL DERECHS DE MOOIFICAR, SIN IREVIG AVISG, CARACTERISTICAS, MODELS ¥ PRECICS.



OLUCIONES

R 30
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— l PLACAS DE INTERCAMBIO

TEMPERATURA

PLACAS DE INTERCAMBIO

MODELO TUBULAR * Placas tubulares de 1,5 m/m grosor
ARPA * Diametro de tubos de 23 m/m.
Respecto a modelo prensado:
- minimo el doble de vida,
PRECIO i .
LONGITUD | AWcHO | NETD - 50% mds de superficie de intercambio,
750 mn 5 m | 182 € - mayor diametro de tubos, esto supone un
1000 nn M5 m 195 € 5% z =
—1500 - S m | 2608 mayor flujo interior y, por lo tanto, se evitan
2000w | 375 | 200 € obturaciones interiores
20a | 75m |3158 - intercambio mucho més répido de temperatura
3000 s | 375 m |345_€,
gracias al paso del liguido refrigerante a través de
los tubos del cuerpo de la placa
- posibilidad de reparacién mediante soldadura.
MODELO PRENSADO
_ PRECIO
LONGITUD | ANCHO | NETO Placas refrigerantes
800 mn 70 m | 155 € modelo prensado, ]quipoa
1000w | 370 m |175 € construidas en inox, de frio
M00as | 370w | 225 € acanaladas . '
2000 | 370 m |280 € Pag.
25000 | 370w [330€ 100
3000w | 370w |395€

' COLGADOR DE PLACAS DE FRI0

Gancho inox con abrazadera en punta para
posicionar correctamente las placas de

refrigeracion en el interior de los depésitos.

NOVEDAD

PRECIO NETO:115 €

PRCDUCTOS Ex FAIRSCA, LOS PRECIOS SIEMPRE SIN LVA, INSTALACION O PLESTA EN MARCHA. INVIA. S5 RESERVA EL DERECHD DE MOCIFICAR, SIN PREVID AVISG, CARACTERISTICAS, HODELS ¥ PRECICR. 49




TEMPERATURA

INTERCAMBIADORES

' * ARO INOX DE REFRIGERACION

Aros inox de refrigeracion tipo ducha.
fabricaciénes a medida

FABRICACION A MEDIDA.
CONSULTAR OFERTAS

' * CAMISAS DE FRIO EXTERNAS

Camisas de frio externas para acoplar a depdsitos inox ya
fabricados.

FABRICACION A MEDIDA.
CONSULTAR OFERTAS

' * CONTENEDOR INOX REFRIGERADO

* Contenedor refrigeradao,

* Capacidad 150 Itrs,

* Didmetra 650 mm y altura total 1500 mm,
* Fondo conico

* Con dos valvula inox 1",

* Sonda y control digital de temperatura.

PRECIO NETO: 4.810€

' * EQUIPO DE FRIO COMPACTO W1

- Equipo de frio por mezcla refrigerante (agua + propilenglicol
alimentario) a través de serpentin propio.
- Control aprox. De 4.000 Its. en fermentacion
controlada y de 1,300 It.en estabilizacion,
- Rendimiento en Frig./h:1.000.

- Permiten alcanzar -5°C.

- Potencia frigorifica: 1,4 kw

- Absorcion electrica: 0,45 Kw,

- Medidas: 50 x 49 x 101h

PRECIO NETO: 2.140 €

— =
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EQUIPOS DE FRIO

&
EQUIPO DE FRIO COMPACTO W 3
* Equipo de frio con bomba de recirculacion Y
* Depasito acumulador interior y accesorios  hidradlicos. mc“
* Potencia frigorifica: 3,5 Kw. de
* Absorcion eléctrica: 1,5 kw . intercambio
* Alimentacion eléctrica 230 V 50 hz . Pag.
* Cantidad de vino controlable en fermentacién: 10.000 litros . 98
UNIDADES PRECIO
MODELO | RESISTENCIA | CONTROL | POTENCIA | NETO
W3 NO 1 1,5 kew 3.700€
W3CR I 1 2kw 4,170 €
w3/2 NO 2 1,5 kw 4410€
WICR/2 s1 2 2 Jew 5.100 €
W34 NO 4 15 kw 56508
W3CR/4 sI 4 2 kw 6.100 €
ACCESORIOS
CONTROL DE 2 DEPOSITOS 975 €
CONTROL DE 4 DEPOSITOS 1.350 €
KITAGUAW3 /2
ELECTROVALVULAS CON SISTEMA ANTI - CONDENSACION 1/2% | 230 €
GLICOL (€ / LTRS) 4,15€
* Equipes con dos ¥ més displays incluyen electrovalvulas y colector

' * EQUIPO DE FRIO COMPACTO WS/W9

* Equipos de frio por mezcla refrigerante (agua +propilenglicol alimentario) a
través de serpentines, placas o intercambiador.

* Dotado de acumulador, bomba de circulacién y sensor exterior para el
control directo de un tangue pudiendo controlar varios tangues a la vez.

* Permiten alcanzar -5°C.

Estos equipos pueden montarse también con una resistencia de 3.000 W,
para pader realizar circuitos con agua caliente y, por tanto, usarse para controlar
la temperatura del vino en caler.

W5 Control en fermentacion: 13.000 Itrs / estabilizacidn: 4.500 Itrs

Wa Control en fermentacién: 22.000 Itrs / estabilizacion: 7.500 Itrs

UNIDADES
MODELO |RESISTENCIA| CONTROL |[POTENCIA pasﬁa;é r1;11;1-0 * Equipee con
w3 NO 1 25 kw . € A
Wik st 1 3kw 7.106€ g_m iy
W5/4 NO 4 2,5 kow 7.250 € . FRArS
WSR/4 sl 4 3 bew 7.975¢€ | ncluyen
w9 NO 1 3,7 kw 7.130 € electrovalvulas
WIR SI 1 4 kw 8.200€ y colector
W9, 4 NO 4 3,7 kw 8.295 €
E WOR/4 S1 4 4 kew 9.800 €
il ACCESORIOS
CONTROL DE 2 DEPOSITOS 975 €
CONTROL DE 4 DEPOSITOS 1.350 €
2
A ELECTROVALVULAS CON SISTEMA ANTI - CONDENSACION 1/ 230 €

L1l | S T LI 1A 0 B T et 0 1T

ﬁ;a | _ cuco(e/imy 4.15¢€




EQUIPOS DE FRIO

l * EQUIPO DE FRIO W1

* Equipo de frio con panel de control para la supervision de hasta 8
contenedores.

* Con bomba de circulacion.interior

* Depdsito acumulador con los correspondientes dispositivos de seguridad.
* Potencia frigorifica: 11/ 4.5 kw.

* Absorcion eléctrica: 4,1 kw. ) l

* Resistencia eléctrica de 4 kw, Depositos

* Control de vino en fermentacion: 35.000 Itrs.  fermentacion

* Medidas: 110 x 93 x 84h. Pag.

29

1
POTENCIA | POTENCIA
MODELO | FRIGORIFICA|CALEFACCION | MEDIDAS |PRECIO NETO
Wit /45 kw 4 kow MxBxtem| 12.500€

* Electrovaivulas y colector incluidos

l * GRANDES EQUIPOS DE FRIO

Equipos de frio por mezcla refrigerante (agua + propilenglicol alimentario)
7 a través de serpentines, placas o intercambiador.

Mo incluye acumulador, bomba de circulacion ni sensor exterior, construido
para controlar varios tanques a la vez precisa para ello, ademas de un
cuadro eléctrico para el control automatico de las temperaturas.

Permiten alcanzar -5%C.

1
MODELO| FRIGORIAS CAUDALES
W13 12600 frig/h 29,000 - 40. 000 ltes
W16 | 15.900 frig/h 40,000 - 52.000 Itrs
W20 | 19.300 frig/h 52,000 - 67.000 ltrs |
W25 | 24.200 frig/h 67,000 - 82,000 lrs
W3l | 30.300 frig/h 82,000 - 103.000 ltrs
W39 | 38.600 frig/h 103.000 - 129,000 lirs
ACCESORIOS
DEPOSITOS ACUMULADORES
200 ltrs
300 Itrs
500 Itrs
750 Ites

ELECTOVALVULAS SISTEMA ANTI - CONDENSACION |
BOMBAS CIRCUITO EXTERNO

Mod. 2H
Mod. 4H

GLICOL

101
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CONTROL
[ TEMP%TURA
RESISTENCIAS ELECTRICAS

l* ACCESORIOS EQUIPOS DE FRIO

ﬁ'.

Cuadros de Bombas de Depdsitos Electrovalvulas
control externos recirculacién Acumuladores

'* REFRACTOMETRO ANTICONGELANTE

3 escalas. Lectura directa del punto de congelacién antirefrigerantes, indicando el
punto de congelacion de la mezcla con agua y el porcentajede liquido anticongelante
necesario para un determinado punto de congelacion.

Escala 1100 hasta 1400 sg, para medir la concentracién del liquido electrolito de la
bateria.

Escala 0°C. hasta —50°C. (en Grados Centigrados) v porcentaje anticongelante para
medir el punto de congelacién del liquido anticongelante mezclado con Propileno.

Escala 0°C. hasta —60°C. (en Grados Centigrados) y porcentaje anticongelante para
medir el punto de congelacion del liquido anticongelante mezclado con Etileno,

¢PORQUE recirculante entre motor v radiador para enfriamiento del motor. ATC.
CONTROLAR Puesto que las caracter(sticas anticorrosivas de la solucién acuosa del
PERIODICAMENTE anticongelante en la instalaciénestan destinadas a disminuir fisiolégicamente,
EL GLICOL es aconsejable controlar periddicamente el estado al menos una vez cada dos
PROPILENICOL? anos. Se aconsejan dos tipos de analisis:

a) la DETERMINACION DEL PH (no tiene que ser inferiar a 7,5)b)
b) la DETERMINACION DE LA ALCALINIDAD DE RESERVA (no tiene que
ser inferior a 5)

|

Contrariamente a lo gue se pueda pensar, la correcta mezcla anticongelante, 55% agua
+ 45% glicol propilénico, tiene gue realizarse siempre, también cuando el refrigerador

{PORQUE sblo se emplea para producir agua a temperaturas positivas (supetiores a los 2°C).
UTILIZAR En efecto, cuando el agua es producida a una temperatura de 10°C, (notada
SIEMPRE por &l termostato del agua glicolada), en el evaporador a placas dénde hay el

LA MEZCLA cambio térmico entre mezcla y gas refrigerante R- 4044, la temperatura es

- alrededor de -1 °C. Si sélo utilizamos agua, la formacion de hislo entre las placas,
J ANTICONGELANTE? mas alld de que disminuir el cambio térmico, v junto con el aumento de volumen,
- puede causar el perjuicio y 1a rotura de las mismas placas

FRODLCTOS EX FABRICA, LDS FRECIDS STEMPRE SIN 1WA, INSTALACTON O PUESTA EN MARCHA. TNAIA. SE RESERVA EL DERECHO DE MORIFICAR, SIN PREVIO AVISG, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ FRECIOS,




MAQUINARIA
DE
VENDIMIA

* Recepcion
* Estrujado - despalillado Hobby
* Estrujado - despalillador PROF
* Prensas verticales
* Prensas neumaticas

ﬂ * Bombas de vendimia

| * Cubetas de descube

‘ * Cajas de vendimia

* Palas, rastrillos ...



MAQUINARIA

VENDIMIA

MAQUINARIA DE RECEPCION

l * TOLVAS DE RECEPCION INOX

Tolvas de recepcion

Canstruccion inox 304

Con variador de velocidad

Sistemas de proteccion.

Como opcional se puede equipar con bomba de piston
eliptica o puerta neumatica para descarga por gravedad.

DIAM.
MODELO MEDIDAS | SIN FIN
300 2 % 3 mtrs 300 am
400 4 % 2 mtrs | 400 am
500 2 %5 mtrs 500 am

' * MESAS DE SELECCION

Mesas de seleccidn vibratoria construida con dos moto
variadores eléctricos gue permiten la distribucion
uniforme de la descarga en todo el ancho de la cinta
de seleccidn,

Bastidor de base y tolva de descarga inox 304, variador
de velocidad

CONSULTE OFERTAS

' * CINTAS ELEVADORAS

Cintas elevadoras de acero inox con ruedas |
regulacion dealtura por medio de la bomba
hidraulica, con variador

de velicidad Kw 0,75 v. 380.

Tolva de recibimiento de media tonelada

ALTURA A | ALTURA A |ALTURA A |ALTURA A
MODELO | LONGITUD 350 40° 45¢ 500
n25 2500 mm 1380 mm | 1520 em | 1660 s | 1790 =m
n30 3000 om | 1660 mm | 1840 mm | 2015 mm | 2170 mn
n35 3500 mm 1950 sm | 2170 mm | 2370 mm | 2550 mm
n40 4000 mm 2230 we | 2490 wm | 2720 wn | 2940 me




MAQUINARIA

VE IA

ESTRUJADORAS

* ESTRUJADORAS UVA MANUALES

* Estrujadora accionamiento manual convolante
manivela.

* Modelo lacado 6 modelo todo inox.

* Produccion aprox. 500 - 700 kg/ h.

* Tolva longitud 600 mm.

* Didmetro de rodillos 280 mm

anual INOX J

PRECIO NETO TOLVA LACADA: 100,16 €
PRECIO NETO TOLVA INOX: 170 €

; u Mdnual LACADA

* ESTRUJADORA UVA A MOTOR

* Estrujadora accionamiento a motor,
* Tolva en inox. —
* Produccion aprox. 800 kg / h. -
* Potencia de motor 1 hp

PRECIO NETO : 305 €

' * ESTRUJADORA DE FRUTA

Estrujadoras manuales o a motor con cuchillas
de triturado en inox para la fruta en general
y especialmente la manzana

MANUAL

Tolva lacada, medidas 950x600 mm
rodillos de diametro 280 mm
Cuchillas en inox

Potencia motor 1 hp, 220 V
Produccion 400 kg/h

Peso: 26 kg

PRECIO NETO : 112 €

MOTOR:

Tolva inox, medidas 950x600 mm
rodillos de diametro 280 mm
Cuchillas en inox

Potencia motor 1 hp, 220 V
Produccion 1000kgh

Peso: 35kg

PRECIO NETO : 360 €

FRODUCTOS EX PARRICA, LOS PRECICS SIEMPRE SIN LVA, INSTALACION O PUESTA EN MARCHA. IN.VIA. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR, SIN FREVED AVISD, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECIDS.

Motor INOX '

Manual lacada

|

Motor inox



MAQUINARIA
VEN%%/IIA

ESTRUJADO - DESPALILLADO

* ESTRUJADORA - DESPALILLADORA MANUAL

* Estrujadora y despalilladora de traccién manual
* Rodillos de aluminio de 220 m/m,

et * Con cesto interior inox
Manual lacada * Tolva pintada de 900 x 500.
— * Praduccion 700 kg/ h

MODELO LACADA: 182 €
MODELO TODO INOX: 355 €

|+ ESTRUJADORA - DESPALILLADORA MOTOR

Estrujadoras - despalilladoras con motor de 1 C.V.
Rodillos en aluminio 220 m/m

Produccidn aprox. 1000 kg/h

Cesto de despalillade inox,de facil limpieza.
Posibilidad de misma maquina :
- modelo inox (todo inox),

- modelo semi.inox (tolva inox)
- moedelo lacado.

| Motor LACADA 3 Jﬂotor SEMI - INOX

LACADA: 315 €
TOLVA INOX:421 €
TODO INOX: 540 €

Sinfin inox

[— l* CABALLETE PARA ESTRUJADORA - DESPALILLADORA

Caballetes para acoplar en parte inferior de las estrujadoras - Consulta

despalilladoras. depdsitos

Permite guiar la salida de la pasta hacia un barrefio inferior, recogida de
pasta.
Pag.39

CABALLETE LACADO: 80 €
CABALLETE INOX: 125 €

Caballete inox

PRCOUE I EX Fastica, va, R HANCHS. 1A B NESERYA L DENELHO DE MDD ICAS:, S PRI AVESD, CARACTERISTICAS, MODELO ¥ IECKSS,




HE

ESTRUJADO- DESPALILLADO

Complemento
I * DESPALILLADORAS BETA % 2ot

Pag.47

) Beta lacada
Despalilladora en inox completamente o bien lacada.

Ambos modelos con motor de 2 C.V.
Con bomba semicentrifuga inox incorporada que a la vez realiza la

funcion de semiestrujado.
Impulsién méaxima de la bomba de 4 metros.
Tambor interior inox ‘

Salida inferior con enlace para manguera diametro interior 60 mm i
li Beta inox

Modelo Beta 2.000 lacada.. 630 €
Modelo beta 3.000 lacada.. 695 €
Modelo Beta 2.000 inox.... 1.100 €
Modelo Beta 3.000 inox.... 1.170€
Modelo Beta 5.000 inox..... 2.300 €

Beta 5.000

' * ESTRUJADORA - DESPALILLADORA A MOTOR MODELO ARS

Estrujadora - despalilladora inox.
Con grupo de rodillos en goma,

Tolva de recogida inox inferior Uunplenento

Variador de velocidad opcional con Bomba

Produccion de 3.500 - 4.000 kg/ h. B50.
Pag.47

Potencia 1.85 Kw.

Dimensiones del cesto 250 x 1000 mm.
Dimensiones de la maquina: 1300 % 700 x 1150 mm.
Precisa de bomba para la impulsion de la pas

PRECIO NETO: 2.780 €
PRECIO NETO
CON VARIADOR:3.740 €




DESPALILLADOR-ESTRUJADO

* DESPALILLADORA - ESTRUJADORA M 60

Estructura: realizada completamente en acero inoxidable

Punto de apoyo en nylon con cierre de llave.

Despalillado tipo canasta profesional con profundo

agujero dediametro 24 mm (bajo pedido se pueden realizar de 18 a 32mm).
Diametro del cesto de despalillado de 300mm

Dimensiones:

Tolva de carga con tornillo central 1150x700mm.

Cesto de despalillado 300x1000mm .

Altura 1300 mm.

Altura de descarga bajo rodillos de 430mm,en montajes sin los rodillos

710 mm.

Longitud: 1600 mm,

Rodillo: en goma con perfil circular, 550 mm de longitud con 2 volantes para
ajustar la distancia entre rodillos.

Eje del despalillado en inox con puntas de goma Motor de 1,8 kw, con
variador de velocidad electrdnico. El inversor trabaja en la velocidad del eje de
despalillado.Panel de control montado sobre plataforma.del sistema.
Alimentacion: trifasica 380v o monofésica 220v.

Cuadro eléctrico: CE conformes con parada de emergencia

Velocidad: variable desde 450 hasta 650 rpm.

Limpieza: la tolva puede abrirse con piston de gas, el eje y el aro son
desmontables. Los rodilios pueden abrirse con volante,

Opcionales:

* Eje del despalillado ajustable

= Tolva de carga con mesa de seleccion integrado: la mesa esta hecha en acero
inoxidable AIS! 304, con una base de goma de longitud 3000 mm. La mesa se
acciona con un variador de velocidad del motor de HP 1.

La capacidad es de 6 ton / h.

PRECIO NETO: 7.800 €
Tolva de carga: 415 €
Eje de despalillado ajustable: 355 €

PRCEKCTIN I FATRICA, 1005 PADCKE SIMERE S0 | VA, WETALACKIN OIS TA FIRMARIIA 1 V1A S RESERVA T CERECHE D DI AL SN PREVED Y10, CAR ACTERISTICHS, MODERO ¥ PRECIS.




ESTRUJADO- DESPALILLADO

DESPALILLADORAS - ESTRUJADORAS
W

Complemento
* Despalilladora en inox completamente. Bombas de
* SIN bomba inferior . vendimia
* Con grupo estrujador Pag.16
* Paletas del despalillado con espéatulas en goma
alimentaria

* Con variador de la velocidad del despalillado
* Tambor de despalillado giratorio y en  inox.
* OPCIONAL: Tolva recogedora de la pasta

l ‘ VELOCIDAD L |

MODELO| PRODUCCION | POTENCIA | BATIDUR |MEDIDAS CESTO |NETOQ
M30 3-5Ton / h 2hp
M&0 | 4-8ton /h | 2,5hp K
M50 812 ton / b 3 hp 1250 BTG5 €
M0 | 12-18 ton / h |3 + 1,5 hp| 250-550 | 500 x 1250 ma | 10.100 €

sexTH

Complemento

= H”“H ii F Bombas de
vendinmia
* Despalilladora en inox completamente m.ﬂs

* SIN bomba
* Con sistema de regulacion activa tambor (aumenta o disminuye la H
distancia del batidor del recipiente). ; |
* Todos los modelos poseen moto variador

* Los batidores tienen paletas fijas revestidas en goma en los modelos
50-70-100, mientras que en los modelos 150-200 las paletas en goma
son regulables.

* Sp puede optar por montar las paletas regulables en todos los modelos.
* El tambor de despalillado puede suministrarse tipo moplen.(para los
modelos 50-70-100).

*Opcional también el tambor con un diametro de agujero especifico.

* Rodillos inferiores extraibles.

VELOCIDAD PRECIO
MODELO| PRODUCCION | POTENCIA | BATIDOR |MEDIDAS CESTO |NETO

PO 45Ton /h | 1,8 ke | 300 - 550 | 300 X 1000 sa |5.600 € |
F70 5.7 ton / h | 2,2 kw | 300 - 550 | 380 x 1000 ss |7.050 €
P100 | 8-10 ton / h | 2,2 kw | 300 - 550 | 380 x 1200 aa |7.800 €
P50 [12-15 ton / h| 2,2 kw | 300 - 550 | 500 x 1200 as |11.350 €
F200 | 17-20 ten/h 3kw | 300 - 550 | 600 x 1200 ws |11.595 €| E
P50 | 22-25 ton/h 3w | 300 - 550 | 600 x 1500 se [19.550 €
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'SOLUCIONES

MAQUINARIA
VENDIMIA

DESPALILLADO - ESTRUJADO
* DESPALILLADORA - ESTRUJADORA MODELO DIMO 100

* Despalilladora de acero inox elevada para
incorporar a posible linea de selecion.

* Tolva inclinada.

* Tambor de despalillado de PVC ( posibilidad
de construir el tambor de despalillado con
agujeras de diametro 19, 22 é 24 mm,
dependiendo de la uva adespalillar).

* Eje batidor inox con paletas de goma.
* Patas telescopicas montadas sobre ruedas.
* Variador de frequencia.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

* Potencia: 2 HP tf 380 v

* Velocidad del cilindro de despalillado: 250 -
500

* Dimensiones de cilindro de despalillado:
diametro 400 x 1200 mm longitud

* Produccion: 4 - 10 ton / h

Bomba l::‘
peristaltica
o geleccion
it Pag. 103

51
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SOLUCIONES

VENDIMIA

PRENSAS VERTICALES

' * PRENSAS MANUALES

[ MAQUINARIA

Prensas verticales con jaula de madera o en
inoxidable. Maxima resistencia
| mivo pE ALTURA DE [CAPACIDAD | PRECIO
MODELO | 1AULA | DL auia | jaui JAULA NETO
15 Madern 150 mm 250 mm 5 ki 130 €
0 Madern 200 i 30w 10 kg 156 €
5 Madern 250 ma 350 i 20 kg 170 €
30 Madera MM A 30 kg 225 e
o | e S0 mns A0 min 30 kg 505 € |
5 Madera 3500 nany U i 50 kg 260 €
an Madern A m S50 mm 70 kg 301 €
A ! Inox S 11 S50 mn 70 kg 8G90 €
a3 Maderm 50 v 6 mm ik kg 370 €
S0 0 mm 630 mm 125 kg .4_35 £
0 somm | esmm | sk | 1.025 €]
35 Madera 550 mm T i 105 kg 505 €
&l Madera oA T W 210 ky, 630 €

| * HIDROPRENSAS. PRENSAS AGUA

Para el procesamiento de las uvas, las manzanas y frutas en
general, para obtener de forma rapida y sencilla, jugo, sidra ...
La prensa utiliza la presién del agua que se introduce en la
membrana interior de caucho natural.

La membrana se hincha y exprime la fruta( en el caso de las
manzanas cortadas previamente) contra las

paredes de inox de la jaula.

El ajuste de presion esta protegido por una vélvula de
seguridad tarada a 3 bar.

EFLAAL EX'IFRN‘I' AUTURATH  [CAPACIIRALY | PRESION PHELCID
MODELD EAULA !I.ill.l LALLA | MAXIMA ;l'Eﬁ(i INETLH
N 'lll.mm |.an s I Al
N A3 g [otw o s L har

l * PRENSAS AIRE

Para el procesamiento de las uvas, las manzanas y frutas en
general, para obtener de forma rapida y sencilla, jugo, sidra ...
La prensa utiliza la presién del aire que se introduce en la
membrana interior de caucho natural.

La membrana se hincha y exprime la fruta( en el caso de las
manzanas cortadas previamente) contra las paredes de

inox de la jaula,

El ajuste de presion esta protegido por una vdlvula de seguridad
tarada a 3 bar.

];m.m. EXTERNOALTURA LIE  |CAPACITIAD | PRESION FRECHY
NAHBELLY illill i [ALLA 1ALLA SAXINA PRS0 [NETO
A i:?o A K3 mm 20 ltes 3 Bar kg | BE0€ |
g 150 mas 475 mm #tlin 5 har ik | B10€ |

CEET s VI RS 12 1 5 . : MG Y I 111




l * PRENSA HIDRAULICA MANUAL

* Prensa hidraulica manual.

* Con cuba de recoleccién en acero al carbono

* Con jaula de madera.

* Funcionamiento hidrulico con aceite en dotacion.

* Mandmetro para la regulacion automatica de la presion,
. * Montada sobre ruedas con tirador

(INTERNCG ALTURA FRECIOS
CAPACIDAD [NETO! |
210 kg 1.250 €
i [216 ka 1.500 €

\ [475 ka 1.800€ |

MOD.
&0 Al
70
80

* Prensa hidraulica a motor.

* Con cuba de recoleccion en acero al carbono,

* Jaula de madera. |
* Funcionamiento hidraulico con aceite en dotacion,

* Manémetro para la regulacion automatica de la presion.

* Se sirve con ruedas y tirador

INTERN D ALTURA PRECIOS
MOD. | JAULA JAULA CAPACIDAD |NETO
&0 A0 i [ 7E0 mim 210 ko 2.B00€ |
70 |70 rmen |S50 mim | 315 ke 3.001 €
&0 SO0 . [F50 e (475 kg 3250 €

' * PRENSAS HIDRAULICAS A MOTOR REFORZADAS

* Prensa hidraulica reforzada a motor , para la extraccién
de mostos cualitativos de uvas rojas fermentadas y vinos
delicados de uvas blancas sin escobajos.

* Estructura portante de acero barnizado de alta resistencia
mecanica

* Piston de doble efecto

* Plato de presidn con opcion revestido en inox,

* Jaula de madera 6 inox.

* Carro con bandeja de recogida,

* Manémetro de control con presién ajustable desde 50 a 350 bar
* Regulador de presién

} * Leva de mano de tres posiciones para el movimiento

||I ]} m * Centralita de dos velocidades.

Il ] 1L * Estructura, carros y jaulas se venden por separado.

PRECIO NETO
JAULA

| 1] 53008 }'i'. C-:')"Q'l £ [10008

i

MOD. | CAPACIDAD | HP

PRODUCTOS EX FABAICA, LS PRECICS SIEMPRE SIN TAA, INSTALACION O PUESTA EN MARCHA TH.VIA, SE RESERVA EL DERECHO € MODIFICAR, SIN PREVIC AVISO, CARACTERISTICAS, WODELD ¥ PRECIOS. 112




Caracteristicas técnicas:

* Estructura de acero barnizado a alta
resistencia mecénica

* Piston a doble efecto de acero cromado,
* Plato de presion completamente revestido
en acero inoxidable

* Centralita hidraulica a dos velocidades,

* Motor Hp 2 v. 380,

* Manometro registrable de 50 a 350 Bar
{ 300 para el modelo 95FL},

* Bandeja paletizable o carro con bandeja
inoxidables extraible,

* Jaula inox aisi304.

* Bajo pedido: PLC para el control
automatico de los tiempos y ciclos de

prensado

(ST

FASE 1: PRENSADO

FASE 2: ELEVACION DE JAULA

PRECIO NETO

PRECIO NETO

FASE 3: DESCARGA

CUADRO DE

DIAM. DIAMETRO { Prensa + Jaul { Prensa + Jauk JAULA CONTROL

MODELO JAULA PISTON MEDMDAS Inex + bandeja Inox + carro) | INGX EXTERNO PLC
B0 FL | 80 x990 cm 130 w0 x nx2e0 | B.900 € 9.100 € :_2.500€ 3.250 €
95FEL (95 % 100 em 160 0x130x295 | 18,200 € 22600€ [3.510€ 3.250 €
130 FL 10X 130 ¢n 160 somroxsa | 24,700 € :4.?00 € 3250 €

PFRODUCTDS £ FABRICA, LOS PRECIOS SIEMPRE SIN LYA, INSTALACION O PUESTA B1 MARCHA TH 1A, 5% RISERVA EL DERECHD DI MOIFICAR, SIN PREVED AVISO, CARACTERISTICAS, MODELE ¥ FRECIOS: 1 1 3



 SOLUCIONES

MAQUINARIA
VENDIMIA

PRENSAS DE MEMBRANA

|

PRENSA
DE

MEMBRANA
MANUAL

Las prensas de membrana manuales para el conseguir
un prensado de membrana de manera simple, eficaz

y econémica.

Con una membrana central elstica, inflada con aire,
comprime la uva hacia las paredes del tanque
cilindrico.

Todas las fases de trabajo gue comprenden la carga
de la uva, el prensado, la coleccién del mosto y el
descargue de los orujos, sonejecutadas por el operador
junto con un compresor externo (Optional).

- Farbricacion en acero inoxidables Aisi 304, montada sobre ruedas.

- Tangue de capacidad 6 HI de acero inoxidables Aisi 304,

- Sistema de rotacién del tanque con accionamiento manual.

- Membrana central elastica de goma natural atéxica, presiones de trabajo hasta 1bar.
- Entrada por carga y descarga con abertura manual posicionada central,

- Tina recoge mosto en acero inoxidables Aisi 304

- Enchufe répido de aire comprimido

- Manometro para controlar presiones de trabajo.

- Vélvulas por presion y depresion membrana.

- Vélvula de seguridad tarada a 1,5 bar.

- Todas las fases de trabajo se ejecutan por el operador sin el empleo de corriente
eléctrica y comprenden la carga de la uva, el prensado, la coleccién del mosto y el
descarga de los orujos. ( es preciso disponer de un compresor externo — no incluido
en oferta-) para inflar y desinflar la membrana.

- Carga uva entera 400 Kg.

- Carga uva empujada o despalillada 1200 Kg.
- Carga uva fermentada (uva inicial) 1500 Kg.
- Dimensiones 1700x850x h 1200 mm.

- Peso 220 Kg.

PRECIO NETO:
6.080 €
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PRENSAS NEUMATICAS

* PRENSAS NEUMATICAS. SISTEMAS DE PRENSADO
TAMBOR ABIERTO

La mitad del tambor esta
perforado, la otra mitad
esta cubierta con una
membrana impermeable.
Can la ayuda del compresor
se crea la presion deseada
para el prensado, que a
través de la membrana
comprime las uvas.

El mosto fluye a través de la
mitad perforada del tambor
hasta la bandeja de recogida.

TAMBOR CERRADO

La mitad del tambor esta
cubierto con una membrana
impermeable, a lo largo de
la otra mitad se colocan los

canales de drenaje perforados.
Con |a ayuda del compresor ,
se cred la presion deseada
para el prensado, que a
través de la membrana
comprime las uvas.

4. Relajacion

El jugo fluye hacia fuera a través de las aberturas de
descarga. El suave prensado de las uvas a través de la
membrana con la ayuda de aire comprimido impide lesiones
en las uvas y esto asegura la alta calidad del vino
producido.

La ventaja del sistema de tambor cerrado es que se
disminuye la posibilidad de oxidacién del mosto. Las
prensas equipadas con puerta hermética tiene la

posibilidad de maceracion de la uva en el tambor




SOLUCIONES

VENDIMIA

PRENSAS NEUMATICAS

‘ * PRENSAS NEUMATICAS

Pransas neuméticas para la producclén de vinos, Caracterizadas por un prensado suave y
regulable.

Asegurames la suavidad en el prenado gracias a la membrana de aire que incorpora
garantizando |a obtencidn de un mosto de elevada calidad,

Opcion de cargs axial a través de la bomba de vendimia, carga supericr a través de doble
puerta.

Frensado a tangue cerrado.

Seis programas de prensado standar, tres programas secuenciales, un
prensado de uva congelada Se pueden selaccionar parametros del
prensado durante el prensada.

Tapas para abertura (PST 5-16) y para puerta hermetica (PST 21-55)
en conjunto con las tapas para los canales permiten la maceracidn de
la pasta y el mezolado mediants la rotacion del tambor de la prensa.

. En las pransas PSx 21-55 existe la posibilidad del montaje de
accionamiento neumatico para la apertura y el cierre da la puerta,

. El automatizmo AE parmite operar de modo manual & automético
En operacién automética tenemos cinco programas standard de
prensada,

| La abertura de limpieza con tapa es una conexion adicional
para una facil limpieza o facilitar el lavado interno.

Sensor de presidn, el cual con una
sefialsonara advierte al usuaric ante
un exceso en el |lenado de tambor.
Con vilvula de bola .

VOLUMEN UVA UVA
" MODELO [TAMBOR _|UVA ENTERA [ESTRUJADA FERMENTADA
MOD.5 [500Mtrs  [250-400kg  [700- 1000kg [1500- 2500kg
MOD.B [800fs  [400-650kg [1100- 1500kg [1500- 2500 kg
MOD. 10 [10000rs  [500-800kg (1400 1800kg |1800- 3100 kg
MOD. 12 [12001rs  [600-950kg [1650- 2260kg [2250-3750kg
MOD. 16 (1600 1rs  [800- 1200k [2400 - 4000 kg 13500 - 5000 kg
MOD. 21 (2100 1rs [1100- 1700 kg [3300 - 5300 kg 14800 - 7300 kg
b i e e el PR MOD.29 [2%00ks [1500- 2300 kg [4500 - 7300 kg [6700 - 10,000 kg
pertenece a la serie de equipos " MOD. 42 [4200 ks [2100 - 3200 kg [6500 - 11000 kg [9700 - 15 000 kg

comunes a todas las prensaz (excepto
modelos PSP/FST 5y 8). El paso es

en tamanc DN10G, del lado externo 7
permite el montaje de valvulas DNGS,

DNE0 o DNLOC.

La cuba de recogida equipada con
ruedas. En las prensas PSx 21 a 55
existe también la posibilidad de |z
versidn de la cuba sobre rieles.

FRODUCTOS Ex FABRICA, LOS PRECICS SIEMPRE SIN LA, INSTALACION O PUESTA EN MARCHA. IN.VIA. SE RESERVA EL DERECHE DE MODIFICAR, BIN PREVID AVESD, CARACTERSS
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VENDIMIA

BOMBAS DE VENDIMIA

BOMBAS VOLUMETRICAS A PISTON ELIPTICO

Bomba de vendimia volumétrica a pistdn eliptico
para uva entera, estrujada, con o sin escobajo,
despalillada y pasta fermentada.

* Motora 70 r.p.m.

* Montada sobre chasis con ruedas en inox

* Se caracteriza por asegurar un trato muy correcto

al preducto.

* Presion de funcionamiento de hasta 8 mts.

* Carro de acero inoxidable para facilitar el movimiento

* Dispositivo para el apoyo en el suelo en los pies para la
amartiguacion de vibraciones .

* Altura de la tolva ajustable para facilitar lacarga del producto.
* Opcional vaso de compensacion

—

ALTURA DEASL | DOMENSIONES (A | FRECIOS VAsOHDE
MODELD | CAUDAL | MOTOR | DESCARGA ROy BCDY NETO | COMPENSACION
Vis |5 mTenin SiHp | Biswin o |m-wo-mean (5§ 00 € 600 E
Vis |7 Tnlh | Tabp | @iemin | nome |ie-me-w-an| 6,005 € 670 €
v Jiz-soTonsh| T3Hp | eoismin | oowe [wmomoene-se|7.500 €] 670 €

Bomba con rotor helicoidal para uva entera, estrujada, con
o sin escobajo, despalillada y pasta fermentada.

* Montada sobre chasis con ruedas.

* Asegura una presion de funcionamiento muy elevada .

* Rotor de acero

* Estator formado por un contenedor de acero con

vulcanizado de caucho en su interior resistente al rozamiento.
* Tolva de recepcidn con sinfin inox y rejilla de proteccion

MODELD | CAUDAL | MOTOR [DIAY Boca| me | sTorsnEsCaRca | preconETo
T 5Toa!h | 35hp mm | 140w 0 mtrs 5800 €
To | STaa/h | 53hp | ome  |10rpm ol mies 6.600 €
T | 5Ttk | T35hp | 1Moe [Hige i mirs 7.100€
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Cubetas de descube en INOX, muy pricticas, con ruedas y tirador incorporados
para facilitar |a recogida de liguidos después de vinificar, prensar, despalillar o
estrujar y no se desea utilizar una bomba de vendimia con tolva.

Posibilidad de acople de bomba sumergible para automatizar los procescs de
desalojo del liquido una vez de va llenando la cubeta.

Muy il también para la recogida del hollejo una vez acabada la vinificacion.
Fabriacion de dos medidas estandar, con posibilidad de realizar

fabricaciones a medida.

|"‘ CUBETAS SIN REJILLA

Cubeta de descube bésica, sin rejilla superior,
se puede usar anadiendo la caja apilable de plastico como cedazo.
Con rosca segun indicaciones en lateral de cubeta.
Con tirador inox.

Medidas 845 x 600 x 380 mm: 425 €

'* CUBETAS CON REJILLA

Cubeta con reja en inox para retener el hollegjo.

De serie con didmetro de agujero de 5 mm.

Posibilidad de fabricar con didmetros méds peguefios u oberturas alargadas.
POSIBILIDAD de montar la cubeta con soporte para trasladar con toro.
Con rosca segun indicaciones en lateral de cubeta.

Con tirador inox.

Medidas:

ESTANDAR: 845 x 600 x 380 mm: 610 €

EXTRA: 740 x 570 x 1200 mm : 1.310 €

1* PINCHO SACAMUESTRAS

Util en inox, para recoger muestras de uva de
manera sencilla, Dos modelos en funcion de
tamano.

* Standar: 89 €
* Grande: 110€

Util en inox, para recoger muestras de mosto.
Modelo basico de 1,5 mts.Posibilidad de montar con
diferentes medidas incluso desmo ntable a tramos.

* PRECIO NETO:115 €

PRODUCTON £ PARICA, LS PRECIOS SIEMPRE SIN 10 A, INSTALKCION O FUESTA EN MARCHA, I0.VTA, SE RESERVA EL DERECHD DE MODIFICAR, SIN PREVEC AV150, CARACTERISTICNS, MODELD Y PRECIOS



la uva.

espacio.Capacidad: 40 litros,
Medidas: 560 x 350 x 310 mm

PRECIO NETO: 5,15.€

B PALAS, RASTRILLOS...

PALA 2 PALA 2
SRl ACk, PISASERIREGY
30€e - 295¢

PALA 1 Py
WFIEZA BNCHA | PIEZAESTRECHA,

| =
335€

ALA 1
36€

* CAJAS DE VENDIMIA APILABLES

Cajas de vendimia apilables, con resortas para no pisar

Posteriormente encajables para guardar ocupando el menar

—

RASTRILLO CON

- 30,20€

GANCHO

———
b
!
—

RASCADOR CEPILLO

DE MANO

I;i

47,05€ 12,60 €

CEPILLO

i
-

28,15 € 35,10 €

EMBUDOS

diam. 250 mm: 2,90 €
dias, 320 mn: 3,80 ¢
dian, 380 mn; 5,70 €
dias, 450 mm: 6,15 €

RECOGEDORES JARRAS

Mediang:14,50 €
Grande; 21 ¢

=3
Wil |
‘ [ R ‘ 1 1trs: 2,60€
L | \ 3 ltrs: 410€
] 15 ltrs: 5502
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MAQUINARIA
| DE
EMBOTELLADO

* Llenadoras HOBBY
| * Llenadoras aspiracion
* Llenadoras cafos inox
* Rotativas
* Centros de llenado - tapado
| * Dosificadoras
* BAG IN BOX manuales
* BAG IN BOX automaéticas




[ LLENADO ]

LLENADORAS DE CANOS

3

2 Brazos..

de 1 brazo.

34€

3 Brazos.........39€

Para botellas de vidrio.
Con pequeno motor incorporada para la aspiracion inducida.
Posibilidad de regular la velocidad de llenado y la

cantidad de producto por botella.
Opcion de acoplar diferentes cafios en funcién del tipo
de botella y liquido a llenar.

PRECIO NETO: 270 €

l

LLENADORAS DE CANOS BASICAS

Lienadoras sencillas de dos y tres brazos, llenado por gravedad,
Con pequeno depdsito superior plastico y sistema de bolla

que regula el suministro de liguido a la maguina.

"' LLENADORAS DE CANOS BASICAS INOX

Llenadoras sencillas en inox, para el llenado por gravedad.
Con pegueno deposito superior sistema de bolla que regula el suministro de liquido
a la maquina. bandeja inox regulable.

2 Brazos.........87,20 €
3 brazos.........110 €
4 brazos ........125,44 €

E LLENADORA DE CANOS MODELO MINI

Llenadora profesional de pequefia dimension, semiautomatica,

Funcionamiento por depresion, (el depésito pulmén puede
estar hasta 4 mts. debajo de la maquina).

{ Con boguilla etandar)

CARACTERISTICAS DE LA BOTELLA

Llenadora basic2  cades

nadora basic 3 cuica

Accesorios
1lenadora
Ver
Pég. 121

PRODUCCION

DIMENSIONES  [PESC

DIAMETRO DE

ALTURA

VINCE: aprog. 250 bot | b

200 x 400 % 400 nam | 4Ky

de 16 28 mm

e 250 4 330 mimi

ACEITE: apros. 150 bot { b

LICORES: aprox. 200 bot / b

PROCRICTN BX FABRICA, LOS PRECECS SIEMPRE STH LUA, INSTALACION © PLESTA EN MARCHA. IH.YIA. SE RESERVA Bi DERECHS DE MOOIFICAR, ST PREVIC AVISD, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECICS
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| LLENADO ]

LLENADORAS DE CANOS

l * ACCESORIOS LLENADORA MINI

A la llenadora MINI podemos acoplar de manera sencilla diferentes
tipos de cafio que permiten elllenado de diferentes tipos y medidas de
botellas y productos.

. MOGELO | PRODUCTO | MEDIDAS OE CUELLO DE BOTELLA |PRECIO NETO
I THTESND | DIAVETHO EXTERND (€|

Mignon kit

| DE CUELLO minine | CUELLO mixino
:Llcnado de Lquidas
|viscoses; aceites |
OIL KIT  licores 16 mn 28 m 85€
EPara batellas de
KRISTAL KIfeoello largo y fim | 12am | 48 mn 131€
|Para botellas de
MIGNON KIT |cuello largo y fino 7.5 m 26 an 131 €
(Para 1lenado de
{zumos y liguidos 5
FRUTA KIT |calientes hasta 80°C| 16 am 28 80€

‘ [ CARTUCHOS INOX PARA LLENADORA MINI]

Cartuchos fabricados de acero inoxidable:
5 micras: 180€
10 micras: 170 €
50 micras: 165 €

' [FILTRO TANDEM PARA LLENADORA MINI]

Carcasa de PVC para un elemento.
PRECIO NETO: 125 €

l * LLENADORA 4 CANOS MODELO 4 B

= Llenadora profesional de pequefa dimension, semiautomatica
* 4 brazos,
Posibilidad de regulacion de la velocidad del llenado.
Construida total te en inox, funcic iento por depresion

DIAMETRO DE CUELLD |

FROMUCCION [HMENSIONES PESO | DE BOTELLAS

ALTURA [ BOTELLA

con un pequeno motor incorporado para la aspiracion inducida,

VINCE apro. 6000 bat | b 650 5 460 x 450 mm | 23ky |de 162 28 nm

e 23002 330 v |

ACEITE: aprax. 500 bat | b

KIT MIGNON. PRECIO NETO0:720€

PRECIO NETO: 2.

150 €

Liena todo tipo de con didmetro interno de cuello minimo de 7,5 mm.

Didmetro externo maxime 26 mm.

FILTRO TANDEM. PRECIO NETO:510€

Disefiado para funcionar combinado con 4B permite
filtrar y embotellar el producto con una tnica
operacion. con baso pyrex.
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SOLUCIONES

[ LLENADO | [
LLENADORAS DE CANOS e
; LLENADORAS INOX SEMIAUTOMATICAS / GRAVEDAD

Llenadoras semiautomaticas, construidas totalmente
en nox, para llenado por gravedad, con posibilidad
de incorporacién de bomba y/o sonda yfo filtro.
Con boquillas articuladas para favorecer la
introduccién y extraccion de las botellas.

Modelos alta

* versién baja, para trabajar con ella sobre
plataforma

* versién alta, dotada de ruedas gue facilitan
la maovilidad de la misma.

Sistema de cafo de eliminacion de goteos durante
el llenado.

Dos tipos de canos, para botellas de diametro

14 mm, para garrafas de didmetro 18 mm.
Montaje con bomba y sonda Montaje con filtro

Llenado por gravedad

PRECHOS NETOS
[enato con

CAPACIDAD (N®  [DIAM. Lleriodo per [lencdocon  [bormba & fifio
MODELD [RECIPIENTE |CANGS [CANG  [PRODUC. |rovecad |oemibe & sencial 0 ploces
2BAJA [0S -2 2ldmm |20 (g0 €
4 BAJA |05-3 e A1 (48017 [1.160 €
BBAA 054 Blidmm |[720lh [1.600 €
ZATA |0 iMmm 24010 11.100€[1.570€ | 2.150€
4 ALTA 14 n [1.400€|/1,890€ @ 2.275€
SALTA 115 -2 s [1dmm 72015 |1.700€[2.250€ | 2.795€
JAUA |05 Bl 3{18mir 1.650 €| 2.450€ | 2.810¢€
SATA [05- S&mm [anin [2.050 €| 3.160€ | 3.450 €

PRODUCTOS Ex FASRICA, LOS PRECIDS SEEMPRE SIN LA, INSTALACION 0 PUESTA BN MARCHA, TH VIA. SE RESERYA EL DERECHD DE MODIFICAR, 530 FREVID AVIS0, CARACTERISTICAS, MODELD Y PRECIDS, 1 2 3



| LLENADO |

LLENADORAS DE CANOS
* LLENADORAS ROTATIVAS

* Llenadora con motor con variador electronico de velocidad,

* Con una produccion méaxima aproximada de 1.200 a 1.500 botellas por hora.
* Con plato giratorio regulable, para embotellar botellas desde 1/4 de litro

hasta botellas de 2 litros.

* Con bomba en acero inox.

* Funcionamiento automatico con boya de control v electrovalvula,

N Diom.  |Produccion
MOoD. Canos |Carnio aprox. Medidas [ cm)
RB12 1214 mm |1.000 h 904951 80h
RB12 con
bomba AN 100010 105x90x180h

* MONOBLOCKS

* Construccién en inox 304,con puertas en material plastico y micre interruptores
de seguridad. Cilindros de levantamiento NEUMATICOS,

* Dispositivo para la regulacion de la altura del depdsito en los cambios de formato
de botellas.

* Tubo de alimentacion de liguido completo, con valvula de bola neumatica en
acero inox AlS1 304, para el control total del liquido enel deposito.

* Control de liquido del depésito mediante sondas v relé de nivel.

* Toma para bomba de alimentacion, con control desde el cuadro de la maguina.

* Grifos de llenado facilmente desmontables para su limpieza y mantenimiento.

* Llenado obtenido a GRAVEDAD. TAPOMNADORA para tapones de corcho.

* Mordazas de cierre templadas y rectificadas, de facil desmontaje para su limpieza
y mantenimiento.

* CENTRO COMBINADO LLENADO - TAPADO

* Mesa de llenado y taponado.

* Modelo estandar compuesto por |lenadora de 4 canos inox y tapadora
semiautomatica de alimentacion neumatica.

* Montado sobre mesa inox con bandeja, sobre ruedas giratorias con freno,para
llevar a cabo el proceso de llenado y tapado de manera comoda v efectiva.

CONSULTAR DIFERENTES PRECIOS Y COMBINACIONES =

PRODUCTOS EX FASRICA, LOS FRECICS SIEMPRE S5 LA, TNSTALACION O PUBSTA EN MARCHA. TN.VIA. SE RESERYA EL DERECHD OE NDDSFICAR, SIK PREVID MVIED, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECIDS.




| LLENADO |

LLENADORAS DOSIFICADORAS

* LLENADORA DOSIFICADORA "VIA”

* Dosificadores volumétricos con desplazamiento positivo
del producto a llenar, funcionamiento neumético yeléctrico.

* El producto a envasar puede ser extraido por auto aspiracion tanto
desde un envase colocado debajo de la maguina, como desde un
deposito de almacenaje, sin la ayuda de bombas externas.

* Permite |lenar cualquier envase con productos liguidos,
semi-densos, ¥ con elementos en suspension hasta cierto
tamano.

* Resulta particularmente adecuada para llenado en todo tipo de
envases sobretodo a partir de 75 cl.

* La cantidad de producto que se desea suministrar es facil de
seleccionar y puede variar la cantidad servida en cada dosificacion
sin limite general de cantidad alguna.

* Debido a sus componentes neuméticos la maguina produce un
cierto sonido repetitivo iy una vibracion normal en su
funcionamiento.

* Gracias a su tecnologia es posible el acoplar antes del llenado un
filtro porta cartuchos de otro tipo para realizar la dltima filtracidn
previa al envasado,

* El rendimiento aproximado de la maguina esta sobre los

400 Lts./hora.

* Dimensiones: 420 x 420 x 460 mm,

* Se precisa compresor para su funcionamiento.

* LLENADORA VOLUMETRICA DOSIFICADORA

* Dosificadoras de alta precisién, permiten
llenar los envases con la dosis exacta de
productos, sobre cualquier tipo de envase,

* Todas las partes en contacto con el liguido
estén fabricadas en inox 316.

* Maquina especialmente adecuada para el envasado de
productos densos, productos alimenticios, cosméticos,
cremas, salsas, productos quimicos o farmacéuticos.

* Modelos:
+ DS912 ... para las dosis 40 a 1000 cc
* [S913 ... para |as dosis de 100 a 5000 cc

Posibilidad de ajustar la presion, la velocidad de

llenado, la velocidad de extraccion, y la capacidad para
operar en modo manual (preducto con el pedal) o automéatico
(continuo, a intervalos ajustables).

PROCRICTON 4 FABRICA, LOS PRECIOS SIEMPRE SN LVA, BNSTALACION O FUESTA EN HARCHA. THVEA. S RESERVA BL DERECHD DE MOOIFICAR, SIN PREVIC AVIS0, CARACTERISTICAS, MODELD T PRECIE. 125



[ LLENADO ]

DOSIFICADORAS

“‘ DOSIFICADORAS VOLUMETRICAS VERTICALES

* Dosificadores volumétricos, funcionamiento totalmente neumético.

* El producto a envasar puede ser extraido tanto de un envase colocado
debajo como de un recipiente de almacenaje, y sin la ayuda de bombas
externas.

* Permiten llenar cualquier envase con productos Ifquidos y semi-densos.
* Resultan particularmente adecuados al llenado con
aceite de latas en banda estafiada.

* La cantidad de producto que se desea suministrar es
facil de seleccionar y puede variar de 200 a 5.000 cc.

dimensiones

capacidad formato

alimentacidn aire comprimido (6 bar) MODELO DS/02:
metacrilato, polietifeno para alimentos v
materlales acero inoxidable 5.460 £
' * DOSIFICADORA VOLUMETRICA MODELO OV
[e——————— * Dosificacion volumétrica para el llenado de productos semi-densos y I

liquidos en general , capaz de satisfacer las muitiples necesidades en

términos de capacidad de los recipientes, la velocidad de llenado y la

precisién del nivel de llenado.

* El llenado se lleva a cabo a través del accionamiento de una bomba
lumétrica de acero inoxidable AISI 304,

* Control PLC electrdnico capaz de manejar |a velocidad de llenado,

la duracidn, el almacenamiento de los distintos formatos, y la funcion

especial "New".,

* Margen de error de + 3%.

* La pantalla tactil de visualizacién multicolor inmediatamente proporciona

toda la informacién relacionada con el llenado continuo, permite gestionar

rapidamente todos los parametros, ademas de la visualizacién de las posibles

sefales de alarma.

* Maquina maontada sobre chasis inox con cuatro ruedas.

—

PRECIO NETO: 3,900 €

|
VARADOR (MEMORIZACKRN | CAPACIDAD DE TRODECCION
POTENCIA | VEL DEFORMATOS | RECIPIENTES  |{ Contenedores de 5 lins | [MAENSIONES

1. kw § S 006 -3 kn 8 60 560 5 160 em

PROCUCTCS: £3 FARICA, LOS PRECECS SIEMPRE STH YA, INSTALACION © PLESTA EN MARCHA. 1N VA, SE RESERVA EL DERECHS DF MOOIFICAR, STH PREVIC AVISO, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECIOS 12 6



| LLENADO

LLENADORAS BAG IN BOX

| l * KIT DE LLENADO BAG IN BOX

La solucién mas simple y econémica para el llenado de Bag In Box
Se compone de:

* Pistola de llenado en acero inoxidable
/ * Placa de montaje de acero inoxidable
© .« Cuentalitros E24

* El llenado se realiza por gravedad o en combinacion con bombas
con interruptor de presién.

* El cuentalitros se conecta directamente a la salida de la

pistola de llenado.

* La placa de soporte se sirve en acero inoxidable.

PRECIO OFERTA: 315 €

| * LLENADORA BAG IN BOX MANUAL

* Llenadora Bag in Box, con cuenta litros alimentario, con
display digital.

* Pistola de llenado inox.

* Soporte de llenado en inox, con regulacion de altura.

* Medidas 60 x 60 x 70,

* Modelo de sobremesa,

* Posibilidad de montage de maquina para llenado en bag in box
de liguides densos { aceites).

" T

PRECIO OFERTA: 970 €

F LLENADORA BAG IN BOX SEMIAUTOMATICA VIA

* Llenadora Bag in Box inox, para llenado de bolsas de 1 a 30
litros.

* Llenado a través de pistola inox.

* Con bomba dosificadora de cantidad de llenado en litros.

* Posibilidad de establecer la cantidad de litros que se desea llenar.
* Alimentacion con bomba neumatica.

* Precisa compresor para su funcionamiento.

PRECIO OFERTA:2.975 €

12 7 PRODUECTOS EX FARRICA, 105 PRECIOS SIEMPRE SIN LA, INSTALACTON O PUESTA B8 MARCHA, IN.¥IA. SE RESERVA EL DERECHS DE MODIFICAR, SIN PREVID AVISG, CARACTERISTICAS, MODELD Y PRECIOS,



SOLUCIONES

| LENADO |

LLENADORAS BAG IN BOX

| * LLENADORA SEMIAUTOMATICA MOD. V 12

Llenadora Bag in Box semiautomatica, 6ptima para producciones menores a
5.000 Bag in Bog anual.

* Esta maquina estd equipada con un sensor de flujo electromagnético, un panel
electronico para programar la cantidad para ser llenado (minimo 1 litro) y para
realizar la calibracién, y una bomba de rodete A20

* Se debe seleccionar la cantidad de llenado y la maguina realiza un ciclo completo.
Disefada de serie para la inyeccion manual de nitrogeno dentro de la bolsa.

* La superficie de soporte de las bolsas es ajustable en altura, y se puede quitar para
llenar recipientes rigidos (por ejemplo PET, aluminio, vidrio)
Posibles aplicaciones: vino, aceite, jugos de fruta

PRECIO NETO:2.275¢€

* La maquina realiza el ciclo de llenado y la inyeccién de nitrégeno.

et Y
S
-

* El panel electronico permite el control y la gestion de todas las fases de llenado,
lo que garantiza la repetibilidad de los voltimenes de llenado con un
error de = Gcl.

* Posibilidad de realizar |a esterilizacién de la maqguina y sus componentes a 80 ° C,

Componentes:

* bombas

* compresores

i * sensor de flujo

i *bomba auto aspirante
* chasis con ruedas.

PRECIO NETO:4.600 €

PRESION | PRESION
CAPACIDAD DE LLENADO [POTENCLA (AIRE NITROGENO  [DIMENSIONES |PESO

Altes ! 5lues 10 es s 20 Qs [1,5 Kw 6 Bar 1Bar 60X 82X 150 |Tokg

PRODUCTOS £X FABRICA, LOS PRECIOS SIEMFRE SIN LYA., IHSTALMCION O FUBSTA BN MARCHA. 1.VIA. SE RESERVA EL DERECHS D MODIFICAR, SIN FREVES AVISO, CARACTERISTICAS, HODELSD ¥ PRECIOS. 1 1
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MAQUINARIA
CAPSULADO
TAPONADO

* Capsuladora térmica

* Capsuladora ruletas

* Tapadoras basic corcho

* Corcho semiautométicas

. * Tapadora corcho,
corona, presion

| Tapadora corona

* Selladoras

* Irrellenables

* Pilfer manual

* Pilfer semiautomatica



. SOLUCIONES

[ENCORCHADO

CAPSULADORAS

* CAPSULADORAS TERMICAS
'[ Modelo Sobremesa ]

‘ﬂ - b * Capsuladora térmica para cépsulas retrictiles
Capsuladora estandar * Con resistencia de 950 W.
e * Construccion en inox

* Opcional regulador de temperatura.

PRECIO STANDAR:165 €
PRECIO CON REGULADOR: 195 €

Capsuladora con regulador _
[Modelo Vertical ]

Cabezal
con
sSoporte

* Capsuladora térmica con el lador de la t tura de trabajo.

* Para tampones termoretraibles con una longitud maxima de 60 mm.

* Para botellas de %% litro 2 litros con una altura minima de 180 mm y un
méximo de 360 mm.

* VOLTAJE: 220 V. monofase Hz.50 Kw.1,2.

* PESO: 12 Kg.

PRECIO NETO CABEZAL:670 €
PRECIO NETO CABEZAL + SOPORTE: 950 €

* CAPSULADORAS DE RULETAS

* Para tamp polilaminado / al ioen b de

Lt. % & 2 litros con una altura minima de 180 mm y méxima de 360 mm.
* Ruletas laminadas en bronce de presion ajustable.

* Longitud maxima de la capsula de 60 mm.

* VOLTAJE: 220/380 V. Hz.50 Kw.0,18

* VELOCIDAD: 1400 rpm / min.

* PESO: 28 Kg.

PRECIO NETO CABEZAL:860 €
PRECIO NETO CABEZAL + SOPORTE: 1.300 €

: I * SOPORTES PARA CAPSULADORAS

Bases en inox para incory las capsulad térmicas y de ruletas,
* Pie reforzado para el cierre de capsulas por presion de las rutinas - botella
* Pie sencillo para incorporar a la capsuladota térmica con regulador.

PIE BASICO: 310¢€
PIE REFORZADO: 460 €

Reforzado | |

PRODUCTOS B4 FABRICA, LOS PRECIOS SIEMFRE STH 1WA, IMSTALMCION O PUESTA EN MARCHA I VA, SE RESERVA B DERECHS D MODIFICAR, SIN-PREVE M50, CARACTERISTICAS, MODELD ¥ PRECIOS 1 3 O



ENCORCHADO]

TAPADORAS MANUALES

* TAPADORAS MANUALES

| [ SERIE ESTANDAR 1]

Ecorchadoras manuales con mordazas de bronce,
/ muy robusta ,apta para la mayoria de botellas,

3
:

‘MEDIDAS DIAM. | COMPRESION | PRECIO
MODELO | COLOR | BOTELLA | TAPON | DELTAFON | NETO
SENCILLA  |VERDE 2540 cm 533 mm  |de3daldmm | 49 € ia

REFORZADA |ROTA _25-40}.:: [33mm  |de33a14mm 61 £ ar__‘ dar sencilla s tandar reforzada

I [ SERIE MAXI ]

Ecorchadoras manuales con mordazas de bronce,muy robusta,
apta para botellas de mayor tamano y tipo Magnum

©

e

MEDIDAS | DIAM.
MODELO | COLOR | BOTELLA | TAPON

COMPRESION | PRECIO
DELTAPON | NETO

SUPER ROJA  50-65cm 33mm  |de33a 14 mm 69 _{-—;_ :
MAGNUM VERDE 48-74cm 37 mm |de 373 l4d mm 95 e Waxs: Super | R - 4
[ SERIE [ SERIE SERIE ]

NYLON BANCO CAVA

Pequerias

A tapadoras
e d - manuales de

-y para tapones de ; — el

corcho de didmetros
22,24, 28,30, 32y 34. Modelo Mini
PRECIO NETO: 240k Precio neto:
49 € Modelo Media 996

25,60 €

- ﬁi&amm&Rsclosmsm(.\u,iusr.lm:\nnuFuemENNw:m.m.m.sekﬁemunmnsmmmmm.mﬁ.nmmrm&am 1 3 1
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1* TAPADORAS SEMIAUTOMATICAS INOX

" | I[SEREV] '

* Encorchadoras semiatomaticas en acero inoxidable. a .au

* Alimentador automético de tapones opcional mu4 [
* Con carga manual de la cubeta de tapones.

* Posibilidad de incorporar carga automatica.

* Mordazas en inox

* Con pedestal sobre cuatro ruedas desmontable y opcional en los

modelos neumatica y eléctrica, fija en modelo adicidn de nitrogeno.
* Para tapones de didmetros de 22 a 26 mm y altura maxima de
tapén de 50 mm.

* Opcién de incorporar mecanismo para trabajar
F. con tapones de hasta 28 mm de didmetro.

* Altura de |a botellas hasta 375 mm.

MODELO ALIMENTACION [RENDIMIENTO

TAPADORA |CARRO INOX |
VIO Neumitico Bseg [bols | 2,100€ | 355 €

i DISTRIBUIDOR
B TAPADORA _|CARRO INOX TAPONES MECANICO
| vz [Newmico  [seg/boels | 2.100€ | 365€ Ji5e
| TAPADORA _|CARRO INOX |
V& Blecrico [1fseg fbulla | 3.B45€ | IBGE
TAPADORA |
J VB (B I seg /boeln |5.415 &

‘[SEHIE T]

* Taponadora semiautomatica esmaltada o en inoxidable,
* Montadas sobre carro inox
* Accionamiento eléctrico.

MODELO MATERIAL MOTOR | POTENCIAPRODUCCION MEDIDASTAPON  MEDIDAS
T ESMALTADA 230V IHP.  #Bes/h  HXdnm JKASIS08
T NOX .V IHP. 00Be/h %X&mm JOAINIS00 b

PRECIO NETO MODELO T1:2.600 €
PRECIO NETO MODELO T2:3.150 €




SOLUCIONES

|[ENCORCHADO]

i1 TAPADORAS CORONA

i l * TAPONADORA CORCHO, CORONA Y PRESION
v
s

* Los tapones de corcho se insertan manualmente en el cono de
entrada y accionando los dos interruptores de arranque, el tapon
se introduce en la botella con un principio de compresion que
garantiza |a perfecta integridad.

* La presion efectuada en la superficie del tapan es perfectamente
homogénea, sin producir deformaciones o desgarros de material
en el tapon.

| Latapadora esta dotada con un grupo de retencién y descarga
del agua de condensacidn, y un regulador de presién de aire
con manémetro que permite adaptar la presion en funcién del tipo
de tapén utilizado.

* Kit para emplear tapones de corcho, aglomerado y sintético.

* Cabezal para tapones tipo corona con didmetro 26.5 mm
¥ 29 mm (bajo pedido para didmetro de 30.5 mm)
* Cabezal para tapones a presion en plastico y otros materiales.

PRECIO NETO: 1.400€

I * TAPONADORA TAPON CORONA

Tapecnadora de scbremesa
de funcicnamiento
eumatico.

Cabezal para tapones
corona con diametro
26,5 mm y 29 mm
(bajo pedido para
diametro de 30,5 mm)

Tapadoras corona de banco. Con con doble acople

para tapones @ 26 mm y @ 29 mm. Opcional cabezal para
Dotadas de imén de sujecion del tapon antes tapones a presion en
del tapado. pléstico y
otros materiales.
CORONA SENCILLA :16,50 €
CORONA MEDIA ( Hierro + Aluminio): 68 €
CORONA SUPER ( hierro + inox): 110 € PRECIO NETO:

450 €

PRODUCTOS 3 FABRICA, LOS PRECIOS SIEMPRE SIN LV A, TMSTALACION O FLESTA EN MARCHA T.VTA. SE RESERVA S DERECHO D MODIFICAS, SIN PREVIC NS0, CARACTERISTICAS, MOOELD Y FRECIOE 1 3 3



SOLUCIONES

[ENCORCHADO]

SELLADORAS PILFER MANUAL
* SELLADORAS PARA TAPONES PRE - ENROSCADOS |

* Sencilla de usar, cierran tapones de rosca de aluminio pre-enroscados.

* Disponible en varios modelos, segin el diametro del tapon, que puede estar
acompanado también de vertedor para aceite.

Todos los modelos estan dotados de una regulacidn gue permite adaptarlos a la
altura del tapdn utilizado,

Para tapones con diémetro 31,5 a 35 mm 243 €
Para tapones con didmetro 23 a 32 mm 243 €

| Selladora fabricada con Acero 316L, bronce y acetal de alta resistencia.
Cuenta con 4 rulinas, gue le dan excelente estabilidad en el pliegue del tapan
en la contra-boca de la botella

PRECIO NETO: : 130 €

* TAPADORA PILFERPROF MANUAL l

& * Compacto, robusto, facilmente ajustable en altura,
« ™ Aplique con rapidez y precision los tapones de rosca de @ 31,5 mn‘l

. botellas . Altura méxima de botella de 350 mm. (=] 753 ]
v

* Fabricado en acero incxidable.
*Elmotor a24 ¥

. * Con |as actuales normas de seguridad y CE.
PRECIO NETO: 1.090 €
CARACTERISTICAS
Material de fabricacién  Acero Inoxidabl
| Ancho 380 mm
8 Longitud 380 mm
‘ﬂ Altura Min 1700 mm
= - Altura Max 900 mm
Peso 18ke
Produccién horaria Aprox. 300 envases

* TAPONADORA IRRELLENABLES PILFERPROOF |

* Tapadoras inox para tapones irrellenables pilferproof.
* Montage de sobremesa, fabricacion en inox.

* Modelo 4 rulinas con palanca y base ascendente

* Modelo 4 rulinas con cabezal descendiente.

MODELO INOX/A:3.005 €

MODELO INOX/D:4.675 €




[ENCORCHADO]

ENCORCHADORAS PILFER

* Taponadoras semiautomaticas

pata tapones pilferproof.

* Formato de botella:
- Didmetro méximo 200 mm,
-Altura maxima 350 mm.
-Produccion aprox. de 700/800 piezas { hora
-Potencia del motor de 0,18 KW ( 0,25 HP), 24V
-Para formatos de diametro 8 a 32 m/m.

* Esfructura en acero inox.

* Dimensiones: 500 x 500 x 1000,

* Peso de 40 Kg.

* Funcionamiento a través de pulsador con cuadro

eléctrico, 380 V, 50 Hz, con proteccion norma CE.

* Cabezales con 3 6 4 rulinas. !

‘,_1

Modelo Descendiente. Modelo Base acendente
* Cabezal 3 ruletas: 5,550 € * Cabezal 3 ruletas:3.475 € Base ascendente
* Cabezal 4 ruletas: 5,075€¢  * Cabezal 4 ruletas: 3.775 €

'* ENCORCHADORAS PILFERPROOF SERIE B

* Cierran capsulas de aluminio liso de tipo pilferproof

* Regulando la altura del platillo se pueden tapar

botellas de varios formatos.

Es posibie, intercambiando algunas partes del o en su
caso el cabezal completo, efectuar con la misma maquina
el cierre de capsulas de diferentes medidas, incluido el
cierre de botellas de tipo mignon.

Las maquinas se fabrican de serie con cabezales

de cierre de dos rodillos

PRECIO NETO AUTOMATICA
( cabezal 3 rulinas) ( cabezal 3 rulinas) miautomética
3.315¢€ 4.600 € e i

Automitica

PRODUCTOS EX FABRICA, LOS PRECICS SIEMPRE SIN LVA, BISTALACTON O PUESTA EFl MARCHA THVIA SE RESERVA EL DERECHO [ MODIFICAR, SIN PREVID AVISO, CARACTERISTICAS, NODELD ¥ PRECICS. 1 3 5



| MAQUINARIA
ETIQUETADO

* Manuales cola

. % Manuales adhesivas

* Semiautométicas




SOLUCIONES

| ETIQUETADO | (3

ETIQUETADORAS MANUALES

1 * ETIQUETADORAS MANUALES PARA COLA

Simple y econdmica etiquetadora de mesa para pegar etiquetas
de papel sobre botellas de vidrio.
Produccion horaria aproximada: 140 botellas.

PRECIO NETO: 510 €

* ETIQUETADORAS MANUALES ADHESIVAS

* Etiguetadora manual, de facil manejo, dimensiones reducidas y facil de
transportar.

* Para el etiquetado de botellas cilindricas de cualquier material, sobe
todo vidrio.

* Para botellas cilindricas con didmetros entre 55 y 200 mm.

* Aplicacion de etiquetas autoadhesivas de altura méxima 170 mm.

TIPO DE tFRE{IU
BOTELLA PRODUCCION  INETO |

Cilindrica 350 bot / h 605 €

DIMENSIONES
315 X 550 X 255h

OPCIONAI ES PRECTO KIT

Kit marcador lote tI.\‘_.J 191,25 €

A
kit para botella de cava b 50,63 € E E
A
kit para botellas conicas e 21,09 ¢ 5 1
kit para segunda etiqueta g ‘ J 42,19 & E

* ETIQUETADORAS SEMIAUTOMATICAS

Etiquetadora semiautomatica para botellas cilindricas
con un diametro entre 50 mm y 200 mm.
Estd equipada con un motor impulsado por fotocélula .

| nm DE | ma:m
DIMENSIONES PESD

440 x &70 » 280 h |20 Ke 111uarua [600 bot / h 1 67 g

OPCIONALES | PRECIO KIT
kit para segunda etiqueta L;.!._J 42,19 €

1 3 7 PRODUCTOS EX FAERICA, 105 PRECIOS SIEMPRE ST YA, TNSTALACTON 0 PUESTA BN MARCHA. TH.VIA. SE RESERYA EL DERECHD DE MOQIFICAR, SIH PREVID AVISO, CARACTERISTICAS, MODELD Y PRECIDS.



- SOLUCIONES

| ETIQUETADO |

ETIQUETADORAS SEMIAUTOMATICAS
' * ETIQUETADORAS SEMIAUTOMATICAS

MODELO E10

* Etiquetadora adhesiva semiautomética
de sobremesa

* Para etiqueta y contra etiqueta en el

mismo ciclo.

* La maguina ofrece |a posibilidad de etiquetar ademas de los tamafios

cilindricos, también botellas cuadradas, potes y otros contenedores.

* Estructura totalmente en acero inoxidable .

* Equipada de un rollo de arrastre del papel siliconado de tipo graneado con

desbloqueo rapido.
* El control eléctrico permite la posibilidad de utilizar numerosas variantes de
etiquetado.

La maquina de serie se sirve para distribuir una sola etiqueta.

E10
DIMENSIONES 550 x 400 x 500 mm (h)
PESO 40Ke
PRODUCCION HORARTIA 800 bot / h
LONGITUD MAXIMA DE ETIQUETA 280 mm

ALTURA MAXIMA DE ETIQUETA 140 am
DIAMETROS DE BOTELLA CILINDRICA De 50 mm a2 120 mnm
MEDIDAS LADOS BOTELLAS CUADRADAS | De 35 mm a 100 mm

[PRECTOS NETOS
ETIGUETADORA 10 | 2.261¢
OPCTONALES
Etiqueta + contraetiqueta en misso rollo 264,58 ¢
Kit para botellas diasetro minimo 35 e 257,34 ¢
. Kit para botellas de didmetro wiximo 200 mn 257,34 ¢
i Kit para botellas cuadradas ( neunatico) 882,90 ¢
Cuadro eléctrico inox 151,88 ¢
Cuadro eléctrico digital 285,00 ¢
Kit botellas conicas ( maximo 2°) 225,00 ¢

!

PRODUCTINS £ FADRICA, LOG PRECIOS SIEMPRE SIN [VA, INSTALACION O PUESTA EN MARCHA. TH.¥IA. S8 RESERVA EL DERECHD DE MODIFICAR, SIN PREVIO AVISD, CARACTBRISTICAS, NODELD Y PRECIS




SOLUCIONE

| ENCORCHADO]

ENCORCHADORAS PILFER

* ETIQUETADORAS SEMIAUTOMATICAS

MODELO ESV

* Etiquetadora para etiquetas y contraetiquetas autoadhesivas en un
mismo rollo.

* Montada sobre chasis de acero inox.

* Caracteristicas técnicas:

- Capacidad: de 500 a 900 botellas / hora

- Didmetro de botellas: de 55 a 115 mm

- Altura de etiquetas: hasta 145 mm

- Potencia: 0.2 kw

- Alimentaci6n: 230 V

- Dimensiones: 580 x 560 x 430 mm
* Opcional incorporar fotocélula adicional, la cual lee la etiqueta o emblema
ya existente asegurando un correcto posicionamiento de la segunda etiqueta.

PRECIO NETO: 3.100 €

MODELO 20—

* Etiquetadora adhesiva semi — automatica.

* Montada sobre ruedas, para etiquetado de
etiqueta y contrastigueta en dos rollos diferentes
al mismo tiempo.

fi=m

* Permite el etiguetado de botellas cilindricas, en
envases de vidrio 6 plasticos.
CARACTERISTICAS
DIMENSIONES 600 X 600 X 1250 h mm
PESO 80Ke
PRODUCCION 800 bot / h
LONGITUD MAX. ETIQUETA 280 mn
ALTURA MAX. ETIQUETA 140 na
DIAMETRO DE BOTELLA De 60 a 120 am
PRECIOS NETOS
ETIQUETADORA E20 4.595€
OPCIONALES
Kit para botellas diametro minimo 35 me 265 €
g Kit para botellas de didnetro maxino 200 mm 265¢€
139 PRODUCTOS EX FARRICA, LOS PRECIOS SIEMPRE SIN TVA, INSTALACION O PLESTA EN MARCHA. BN YIA. SE RESERVA EL DERECHD DE MODIFICAR, SIN PREVIC AVISS, CARACTERISTICAS, MODELS Y PRECICS.



INDUSTRIA
' VINTCOLA

MAQUNARTA
INDUSTRIA

MAQUINARIA
INDUSTRIA
CERVECERA

b \MAQUINARIA
INDUSTRIA

LICORES

Y

DESTILADOS
S5 MAQUINARIA

i |‘\ INDUSTRIA
rii' . QuimICA

In.VIA

GRUPO IN VIA
- r
MAQUINARIA %: =z~ WAQUINARIA

&;, e - INDUSTRIA
- : OLEfcOLA

# REPARACION
B DH
MAQUINARIA

TALLERES
PROPIOS
o o |

W% PRODUCCION

. _m
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i A INSTALACIONES
e -
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CONTACTO

Pol. Ind. Domenys II.

/\ Cruce Avda. Tarragona 148 - C/ Xarel.lo.
' 08720. Vilafranca del Penedés. Barcelona.
| M | Tel. 938902418. Fax. 938172844

Coordenadas GPS: N 41° 19’ 51.33°/ E 40740.56’

-Delegacién Central : 93 890 24 18.

- Delegacion Norte: 635760651.

‘b - Delegacién Sur - Levante: 661886047.
- Delegacién Francia: 635760651.

- Atencién al cliente: info@invial912.com
- Centro de produccién y almacén: logistica@invial912.com
» - Solicitud Ofertas: comercial@invial912.com
info@invial912.com
- Delegacién Francia: commercial@invial912.com
- Delegacién norte: comercialnorte@invial912.com

& .
‘ﬁ'

PAGINA WEB w5+ 5]
www.invial912.com
(=]
TIENDAS ONLINE
[=¥Fa = EEyE
. H, -r
% Gl

www.tiendainvia.com http://inviashop.invial912.com/
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